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TEYY ROMANIA PROIECT DE

JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA SECRET L,
CONSILIUL LOCAL FULVIA-A INESCU

PROIECT DE HOTARARE NRQS.‘Y.’/..@Q:.Q.g Kok

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Construire promenada pietonala cu pista de biciclete,
tronson cuprins intre str. Lebedet si baza taluzuri corespunzator intersectiei str. Puskin
cu str. Mihai Eminescu” - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit In sedinta ordinard din data
de 2024,
Avéand in vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chitac finregistrat sub
nr. 48{ 416 /20- 08 . 2024:

- raportul de specialitate al Serviciul /j uri, parcari si transport din cadrul
Directiei servicii publice inregistrat sub nr.lzi )/-irg/ 025 O3, 2024;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta;

: - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comert, turism si

agrement; .
In conformitate cu prevederile:
- art, 5 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 7 si art. 10 alin (4) din Hotdrarea guvernului
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile uiterioare;
- art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu completdrile si modificérile

" ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 196 alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si

.. completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Construire
pr|omenad§ pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza
taluzuri corespunzator intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu” - Faza SF, DTAA,
DJFAC, PT+DDE si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii propus,
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotérére.

Art. 2. Se aproba devizul general, conform anexei nr, 2 care face parte integranta
din prezenta hotarére. Valoarea totald estimativd a investitiei este de 23.322.609,75
lef fara TVA, respectiv 27.724.818,89 lei cu TVA, din care C+M 13.917.089,62 lei fira
TVA, respectiv 16.561.336,65 lei cu TVA.
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Art. 3. Compartimentul secretariat, relatii consiliul local, administratia publici si
nd funciar va comunica prezenta hotarére Directiei servicii publice, In vederea ducerii
indeplinire si Institutiei prefectului - judetul Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotardre a fost votatd de consilierli locall astfel:

pentru, impotriva, abtineri.
La data adoptarii sunt in functie de consilieri din 27 membri.
INITIATOR,
PRIMAR

VER%’I‘-!ITAC
/

Ed.I, ver.00
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REFERAT DE APROBARE

Municipiul Constanta a initiat demersurile pentru elaborarea studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Construire promenada pietonald cu pista de
b|C|cIete tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzuri corespunzator intersectiei
str Puskin cu str. Mihai Eminescu” — Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE.

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investitie se afld n

inFravilanuI municipiului Constanta - in zona plaja Modern, tronson cuprins intre
strada Lebedei si baza taluzului corespunzator intersectiei strada Puskin cu strada

Ml|hal Eminescu.

Prin realizarea investitiei se intentioneaza valorificarea patrimoniului public
neexploatat si cu potential de utilizare publica ridicat, prln propunerea unui po! de
atractle definit prin amenajarea unui spatiu public amplu in directa relatie cu plaja
Modern si plajele din partea de Nord a amplasamentulw Totodata, se intentioneaza
crearea unui pol de atractie pentru activitati in aer liber prin reallzarea unui spatiu
diversificat, cu zone pentru promenada, loisir, sport, dar si zone verzi, cu vegetatie.
Noua propunere va avea un caracter polivaient, unde se vor organiza diverse activitati
ce vor contribui la cresterea atractivitatii zonei pentru a insufla locuitorilor o viata
acltlva st placutd. In aceiasl timp, pr0|ectul contribuie si la revigorarea urbana a
mummpxulun Constanta, aducdnd un plus in ceea ce priveste aspectul general al
munICIp1U|UI In ceea ce priveste grupul tintd cdruia i se adreseazs investitia, este de
mentionat c& aceasta se adreseaza si va avea un impact deosebit atét pentru locuitorii
municipiului Constanta, cat si pentru turisti.

In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) si alin.(8) lit. @) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificrile si
completarile ulterioare, initiez proiectul de hotdrdre privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
,,Constrmre promenadd pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins Tntre str.
Lebedel si baza taluzuri corespunzator intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu”
- Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE.

PRIMAR,
VERGIL CHITAC

CFentez,e.
r

Ed | rev.00
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HOTARARE
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Construire promenada pietonala cu pisté de biciclete,
tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzuri corespunzator intersectiei str. Puskin
cu str. Mihai Eminescu” - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Consiliul local al municipiului Constanga, intrunit in sedinia ordinara din data
de 2024;
Avand In vedere:

eferatul de aprobare al domnului primar Vergil Chitac inregistrat sub
nr. élﬁ / Q?Qﬁ 2024;

- raportul de speuahtate al Serwcmlul drumuri, parcari si transport din cadrul
Directiei servicii publice inregistrat sub nr. L éfo 09, 2024;
! - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studn prognoze economico-sociale,
buget finante si administrarea domeniului public si prlvat al municipiului Constanta;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comert, turism si
agrement;
In conformitate cu prevederile:
- art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 7 si art. 10 alin (4) din Hotararea guvernului
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
hnlco -economice aferente oblectlvelor/prmectelor de investitii finantate din fonduri
ubllce cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modlfcarlle si completarile ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu completarile si modificarile

" ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 196 alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
completérile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Construire
promenadd pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza
taluzuri corespunzator intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu” - Faza SF, DTAA,
DTAC, PT+DDE si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii propus,
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hot#rare.

Art. 2. Se aproba devizul general, conform anexel nr. 2 care face parte integranta
din prezenta hotdrére. Valoarea totald estimativd a investitiei este de 23.322.609,75
Iel fara TVA, respectiv 27.724.818,89 lei cu TVA, din care C+M 13.917.089,62 lei fars
TVA, respectiv 16.561.336,65 lei cu TVA.
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Art.3. Compartimentul secretariat, relatii consiliul local, administratia publicd si
nd funciar va comunica prezenta hotarére Directiei servicii publice, in vederea ducerii
indeplinire si Institutiei prefectului - judetul Constanta, spre stiinta.

Prezenta hot&rare a fost votatd de consilierii locali astfel:

pentru, __ Impotriva, abtineri.
La data adoptarii sunt in functie de consilieri din 27 membri.
PRESEDINTE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

CONSTANTA,
Nr. / 2024




ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

SERVIEL# Ji&@U ARC?A. . .g‘?ANSPORT

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitil ,Construire promenada pietonald cu pista de biciclete,
tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzuri corespunzdtor intersectiei str. Puskin
cu str. Mihai Eminescu” - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Pentru a atinge obiectivele de mediu si pentru a Tmbunatati calitatea vietii, in
special pentru zonele urbane, se considera esentiald regenerarea si amenajarea
zonelor degradate pentru recreerea locuitorilor.

In acest sens, municipiul Constanta a initiat demersurile pentru elaborarea
StUdIUIUI de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,Construire promenada
pl‘etonala cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzuri
cqrespunzétor intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu” - Faza SF, DTAA, DTAC,
PT+DDE.

. Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investitie se afld in
intravilanul municipiului Constanta - in zona plaja Modern, tronson cuprins intre
strada Lebedei si baza taluzului corespunzator intersectiei strada Puskin cu strada
Mihai Eminescu. Zona de studiu are suprafatd cumulatd de cca. 31.340,00 mp.
Prin realizarea investitiei se Intentioneazd valorificarea * patrimoniului public
neexploatat si cu potential de utilizare publica ridicat, prin propunerea unui pol de
atractie definit prin amenajarea unui spatiu public amplu in directd relatie cu plaja
M:odern si plajele din partea de Nord a amplasamentului. Totodatd, se intentioneaza
crearea unui pol de atractie pentru activitdti in aer liber prin realizarea unui spatiu
diversificat, cu zone pentru promenada, loisir, sport, dar si zone verzi, cu vegetatie.
Noua propunere va avea un caracter polivalent, unde se vor organiza diverse activititi
ce vor contribui la cresterea atractivitatii zonei pentru a insufla locuitorilor o viatd
activd si plcutd. In acelasi timp, proiectul contribuie si la revigorarea urbani a
unicipiului Constanta aducénd un plus in ceea ce priveste aspectul general al
municipiului. in ceea ce priveste grupul tinta caruia i se adreseazi investitia, este de
n"lren,t|onat ca aceasta se adreseazd si va avea un impact deosebit atat pentru locuitorii
municipiului Constanta, cét si pentru turisti.

In cadrul studiului de fezabilitate intocmit au fost luate in considerare doua
scenarii tehnico~economice privind realizarea investitiei.

In vederea eficientizérii utilizirii resurselor financiare a fost aleas drept optima
Vananta 1, cu o valoare estimatd de investitie de 23.322.609,75 lei fira TVA,
respectiv 27.724.818,89 lei cu TVA, din care C+M 13.917.089,62 lei fard TVA,
r(Tspectlv 16.561.336,65 lei cu TVA.




Studiul de fezabilitate a fost avizat favorabil conform avizului consultativ nr.
174721/11.09.2024, emis de Comisia tehnico-economica (CTE) din cadrul Primariei

municipiului Constanta.

Fata de cele ardtate, in temeiul art. 136 alin. (8) lit. b), din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit
prezentul raport de specialitate la proiectul de hotaréare privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
~Construire promenada pietonala cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str.
Lebedei si baza taluzuri corespunzator intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu”
- Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE, spre a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului
Consiliului local. :

Viceppmar
Ionut/RUSU

y

Director executiv
Raluca GEORGESCU

Avizat

Sef serviciu
Constantin DAMASARU

Intocmit ; y
Inspector Stefania MACIUCA

vt



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA L sort
PRIMARIA MUNICIPIULUL CONSTANTA NS
DIRECTIA SERVICII PUBLICE LS

SERVICIUL DRUMURI, PARCARI SI TRANSPORT

AVIZ CTE
Nr. 174721/11.09.2024

1. TEMEIUL LEGAL DE CONSTITUIRE A COMISIEI TEHNICO-ECONOMICE

Dispozitia Primarului Municipiului Constanga nr. 2085/17.07.2024, pentru
modificarea Dispozitiel nr. 2629/2018 privind stabilirea componentei Comisiei tehnico-
2conomice.

’. DATE GENERALE

2.1. Denumirea: ,Construire promenada pietonald cu pistd de biciclete, tronson
cuprins intre str. Lebedei si baza taluzuri corespunzitor intersectiei str.
Puskin cu str. Mihai Eminescu” ~ Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

mplasamentul: Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investitie se afl3
in intravilanu! municipiului Constanta - in zona plaja Modern, tronson cuprins intre strada
Lrebedei i baza taluzului corespunzator intersectiei strada Puskin cu strada Mihai Eminescu.
Zona de studiu are suprafatd cumulatd de cca. 31.340,00 mp. Aceasta cuprinde in
totalitate sau partlal urmatoarele imobile:

¢ Imobilul identificat cu numar cadastral 228796, numér topografic 228796, proprietate
EJ Municipiului Constanta ~ domeniul public, teren liber de constructii, avand categoria de
fblosint;é: curti constructii;

Suprafata teren: 3,300,00 mp

¢ Imobilul identificat cu num@r cadastral 228930, numér topografic 228930, proprietate
5 Municipiului Constanta, teren iiber de constructii, avind categoria de folosintd: curti
dJonstructii;

S[uprafal,:é teren: 2.620,00 mp

Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avind categoria de folosinta: curti

* Imobilul identificat cu numar cadastral 228833, numar topografic 228833, proprietate
jonstructii; ‘

Suprafata teren: 1.499,00 mp

o' Imobilul identificat cu numar cadastral 250317, numir topografic 250317, proprietate
j Municipiulul Constanta, teren fiber de constructii, avind categoria de folosinta: curti
onstructii;

Suprafati teren: 18.824,00 mp

* Imobilul identificat cu numar cadastral 234747, numér topografic 234747, proprietate
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avdnd categoria de folosinta: curti
constructii;




Suprafatad teren: 4.658,00 mp

» Imobilul identificat cu numar cadastral 232235, numar topografic 232235, proprietate
a Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosintd: curti
constructii;

Suprafaté teren: 2.268,00 mp, suprafata pe care se propun interventii: 374,00 mp
¢ Imobile din partea de Sud a terenulul cadastrate ca si scuar carosabil

Suprafatd pe care se propun interventii: 65,00 mp

2.2, Titularu! investitiei: MUNICIPIUL CONSTANTA

2.3. Beneficiarul investitiei: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
2.4. Elaboratorul documentatiei: AGORAPOLIS S.R.L.
2.5, Finantare; Buget local

in sedinta din data de 11.09.2024, Comisia tehnico-economica:
AVIZEAZA FAVORABIL/NEFAYORABIL conform concluziilor si recomandarilor.
3. PROIECTUL ANALIZAT SI AVIZAT

3.1. Solutia tehnica
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

ARIE ZONA DE STUDIU 31340,00 mp
Imobitul identificat cu numar cadastral 228796 330,00 mp
Imobilul identificat cu numar cadastyal 228930 2620,00 mp
Imobilul identificat cu numar cadastral 228833 1499,00 mp
Imobilul identificat cu numar cadastral 250317 18824,00 mp
Imobilul identificat cu numar cadastral 23474 4658,00 mp
Partial din imobilul identificat cu numdr cadastral 232235 374,00 mp

sci?r?s:):?og;nbﬁartea de Sud al terenului cadastrate ca §i 65,00 mp
BILANT GENERAL DE SUPRAFETE - SUMA CELOR 4

ZONE
SUPRAFETE AMENAJARI PROPUSE 14155,20 mp

» SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 ' 3721,00 mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 2 2100,:00 mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 3 455,00 mp




SUPRAFETE PIETONALE TIP 4 - PAVELE FANTANA

ARTEZIANA >0.00) mp
| SUPRAFETE PIETONALE DIN LEMN 195,00 mp
SUPRAFETE GRADENE DIN PAMANT COMPACTAT TIP 1 365,00 mp
SUPRAFETE GRADENE DIN PAMANT COMPACTAT TIP 2 580,00 mp
SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 360,00 | mp
SUPRAFETE PARAPETI DIN BETON 66,00 mp
SUPRAFETE PARAPETI DIN LEMN 270,00 mp
SUPRAFETE AMENAIATE - NISP 1779,50 | mp
| SUPRAFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE 3283,70| mp
L, ISI\IL;E!RFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE 930,00| mp
SUPRAFETE UNDE NU SE PROPUN AMENAJARI 17184,80| mp
' PARTE DIN PALARIA LUI NEAGOE (Zona 3) 2838,50 | mp
PLAJA DIN PARTEA DE NORD (Zona 2 si Zona 3) 4482,80 mp
onnx;Lgiz EXISTENT LA PARTEA DE NORD-VEST (Zona 1 si 6859,50 | mp
[B)SCARI\ URBANA LA PARTEA DE VEST (ZONA 1 - Segmentul 2474,00| mp
SEGMENT LA PARTEA DE SUD (ZONA 1 - Segmentul A) 530,00 mp
i
BILANT DE SUPRAFETE - DEFALCAT PE FIECARE DIN
CELE 4 ZONE
ZONA 1 - PROMENADA (Fularul lui Neagoe) 6447,40| mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 3676,00 | mp
SUPRAFETE PIETONALE DIN LEMN 195,00 mp
SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 40,00 | mp
SUPRAFETE PARAPETI DIN BETON 66,00 mp
SUPRAFETE PARAPET!I DIN LEMN 225,00 mp
SUPRAFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE 2245,40 | mp
ZONA 1 - SEGMENT A 1659,70 | mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 1401,00 | mp
SUPRAFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE 258,70 | mp
ZONA 1 - SEGMENT B 2118,30| mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 1405,00{ mp




SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 40,00 | mp
SUPRAFETE PARAPETI DIN BETON 66,00 mp
SUPRAFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE 607,30 | mp
ZONA 1 - SEGMENT C 671,80 mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 465,00 mp
SUPRAFETE PIETONALE DIN LEMN 195,00 mp
SUPRAFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE 11,80 mp
ZONA 1 - SEGMENT D 1997,60 | mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 405,00 mp
SUPRAFETE PARAPETI DIN LEMN : 225,00 mp
SUPRAFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE 1367,60 mp

ZONA 2 - PIATETA (Pipa lui Neagoe) 3183,30| mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 2 2100,00 | mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 3 160,00 mp

R STLgiﬁ;%rE PIETONALE TIP 4 - PAVELE FANTANA 50.00| mp

SUPRAFETE PARAPETI DIN LEMN 45,00 mp
SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 120,00 | mp
SUPRAFETE AMENAIJATE - SPATII VERZI PLANTATE 708,30 | mp
ZONA 3 - PALARIA LUI NEAGOE 4149,50| mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 3 295,060 | mp
SUPRAFETE GRADENE DIN PAMANT COMPACTAT TIP 1 | 365,00 mp
SUPRAFETE GRADENE DIN PAMANT COMPACTAT TIP 2 580,00 | mp
SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 200,00 mp
SUPRAFETE AMENAJATE - NISP 1779,50| mp
" ISNmeFETE AMENAIJATE - SPATII VERZI PLANTATE 930,00 | mp
ZONA 4 - INTERVENTII LOCALE 375,00 mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 45,00 mp
SPATII VERZI . 330,00 mp

b) varianta constructivd de realizare a Iinvestitiei

Prezentul proiect propune o amenajare ampld de tip promenad¥ publica pietonald si
pentru biciclete care are ca scop accesibilizarea si activarea zonel sl conectarea acesteia
cu punctele de interes aflate Tn proximitatea acesteia, respectiv Portul turistic Tomis, plaja



dodern, accesul pietonal din oras prin scarile exterioare si plajele din zona de Nord. De
semenea, proiectul urmareste rezolvarea disfunctionalitatilor actuale precum si gruparea
distribuirea armonioasa a functiunilor necesare prin urmatoarele tipuri de investitii:
Amenajarea unui acces pe toata lungimea plajei si oportunitatea de a se propune ulterior,
e suprafata plajelor, rampe din lemn sl intrérl accesiblle tuturor ¢ategoriilor de utilizatori;
* Amenajarea de zone verzi, plantate cu specii rezistente cu rol de protectie si mentenant
Inim3, inclusiv spech de arbori pentru umbra;
¢ Amenajarea de trasee pietonale si de biciclete;
* Amenajarea de spatii de joacd pentru copii $i a unor zone pentru sporturile de plaji;
« Amenajarea unui sistem de administrare si colectare a deseurilor;
« Implementarea unui sistem de iluminat adecvat, care s& permitd traversarea nocturn s
slé descurajeze delicventa; un sistem de fluminat ajustabil este de preferat datorit3
onsumulul mal mic de energie, in corelatie cu frecventarea reald a zonelor de plaj sl a

falezei adiacente; ' ‘
* Prevederea unui mobilier care sd permita rdgazul dezinteresat in zonele de acces ale
plajei (gradene, banci, sezlonguri, rastel biciclete etc);
¢ Integrarea elementelor existente si nof prepuse in estetica generald a amenajarii de plaj
(atét constructiile permanente cat si cele temporare).
c) Echiparea si dotarea specificd functiunii propuse

1. Din punct de vedere arhitectural-functional
Dotari propuse:
- Elemente de mobilier urban;
- Elemente de joaca si sport;
- Elemente de iluminat.

2. Din punct de vedere al instalatiilor electrice

Sistemul de supraveghere video va asigura monitorizarea unor .puncte de interes
public, Tn vederea cresterii nivelului de securitate, ducand insi si la usurarea muncii
specifice de detectare a -eventualelor infractiuni si a identificirii celor ce comit aceste fapte.
Slistemul de supraveghere este de tip IP cu PoE. Componentele sistemului adoptat pentru
zona studiatd sunt urmatoarele:
« Un NVR (Network Video Recorder) prevazut cu 36 canale spatiu de stocare HDD intern
4u 3 porturi SATA de pand la 16TB/port. Acest NVR este un sistem de stocare si gestionare
(iafisare, decodare) a inregistrarilor primite de la camerele IP ce se va monta la dispecerat;
* 34 camera video IP cu PoE de exterior cu rezolutie de 4K, 4 Mega pixel, alimentare PoE,
E‘%ullet, IR 50 antivandal; 1/3" progressive scan CMOS; Day&Night, lentila 2.8mm, unghi
vizualizare 1099, grad de protectie IP67. Camerele video de tip IP au rolul de a contribui
ﬂj comprima imaginile, apoi de a le transmite prin retea citre unitatea de stocare (NVR);
. switch de tip POE cu 6 respectiv 10 porturi R145, cu putere maximi de 130W. Switch-ul
reprezintd un nod central ce asigurd comunicarea (transferul de date) intre camerele video
si NVR.
I'mplementarea refelei de date se va face prin fibra opticd care asiguri un mediu de
transmisie stabil In timp, care nu este influentat de factorii de mediu. Latimea de banda
disponibild pe legaturile de fibrd optich este mare s este stabil3 in timp.

‘3411."1“-(1]_..-'

3. Din punct de vedere al instalatiilor sanitare

. Racordarea la refeaua publicd de alimentare cu apa se va realiza prin intermediul
Inel conducte tip PEHD Dn50 (De63, SDR11, PN16) si a unul cmin de bransament echipat
cu doi robineti de sectorizare, un apometru, filtru pentru Impuritati tip Y si 0 clapeta de
sens, toate avand diametrul nominal Dn50. Pentru obiectivul studiat s-a propus irigarea
spatiilor prin sistem de irigare cu aspersie si picurare. Aspersoarele utilizate vor fi de tip
s:pray avand duzele reglabile astfel incat pentru zonele de colf, aspersoarele sa ude la unghi
de 90° si 2700, Pentru suprafete ce se vor iriga prin sistem cu picurare se opteazi pentry




utilizarea unui tub de picurare prevdzut cu duze de picurare cu o distantd intre duze de
30cm. La calcularea timpilor de udare si a cantitdtilor de apd, s-a considerat 0 norma de
smm/zi (5 I/mp) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai
“umbrite s& se ajusteze timpii de udare corespunzétor in faza de exploatare.

4. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Indicatori tehnico-economici, respectiv valoarea totald a  obiectivului
exprimatd n lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), Tn
conformitate cu devizul general: .

Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Total
subcapitolelor de cheltuieli 19% (inclusiv TVA)
TOTAL GENERAL 23.322.609,75 |4.402.209,14 27.724.818,89
Din care C-+M . . \ .
(cap.1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.'| 13.917.089,62 2.644,247,03 | 16,561.336,65
2.+5.1.1) , - e ,

5. SURSA DE FINANTARE .
Sursa de finantare a investitiel este din Bugetul local

6. DURATA :
Termen de executie estimat - 18 luni

7. CONCLUZIY SI RECOMANDARI

8 . COMISIA TEHNICO-ECONOMICA

‘1.Vergil Chitac - primar, pregedinte; | '-//j/”i“f.?%,

[

by

2.Ionut Rusu - viceprimar, membru I ,/

3.Georgeta Gheorghe - director executiy Directia financiard, membru;

4.Carmina Ionela Popescu - director executiv delegat, Directia strategii si fonduri
europene, membru; A\
g M4,

) " . - " - .
'5.Dan Petre Léu ~ arhitect s f(,lﬁirecti enerald urbanism §i patrimoniu, membru;
6.Carmen Ispas - directorrexecutiv adjun' t, [ﬁrectia patrimoniu, din cadrul Directiet
generale urbanism si patrimoniu, membrl%}f/ e

I/

I




7\Marian Filip - sef Serviciul urmarire executie fucrari, Directia strategii si fonduri

europene, membru;
% )

8lGeorge Méndils - consilier, Compartiment cabinet primar, memy{v
%

[ e

.Nicoleta Constantin - sef Serviciul autorizari constructii, Directia generald urbanism si

atrimoniu, membru; (?7(“

" - ~— ] : ..u
0.Alin Cezar Vintila - director executiv, Directia logistica, membru;

o 0

—

I

1.Raluca Florenta Georgescu, director executiv, Directia servicii publice, membru.()_

7
Nfembri de rezervd, pentru inlocuirea membrilor din  directiile/compartimentele

ominalizate:
» Daniel Naciu Raiciu - {n 7ector, Serviciul urmarire executie lucrari, Directia strategii

si fonduri europene;
» Demirel Curtasan - ins{pector, Serviciul autorizarl constructii, Directia generald
urbanism si patrimoniu; /
Banicd Elena - sef Serviciul monitorizare utilitali publice, Directia servicii publice;
» Carmen Sandy Popgy- inspector, Serviciul drumuri, parcdri si transport, Directia
servicii publice;
Mircea Florin Saulea :/politist local, Biroul control disciplind in constructii si afisaj
stradal, Directia generala politia local3;
> Niculae-Stingad Noni Adrian - Sef Serviciul programe si proiecte de interes public,
Directia patrimoniu.
ecretariatul Comisiei tehnico-economice:
# Cristina Narcisa Serban - consilier, Serviciul pregatire investitii, Directia strategii si
fonduri europene;
» Tonut Pald - inspector, Serviciul programe si obiective de interes public, Directia
patrimoniu;
» Joita Nina Alina - inspector, Serviciul monitorizare utilitdti publice, Directia servicii
publice.

o

[

A\

w

9. DIRECTOR DIRECTIA INITIATOARE, CARE RASPUNDE DE PROIECK;
Raluca Georgescu ~ director executiv, Directia servicii publice I

\\
10, PROIECTANT: AGORAPOLIS S.R.L, /Fﬂv}
Administrator
Pusnava Mihaela
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Construire promenad3 pietonald cu pisté de bicidete, tronson cupsing Intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzator intersectiel str. Pugkin cu str. Mihai

Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Devliz General
Studiu de Fezabilitate (S.F.)
Scepariul 01
Nr.Crt. Denurmirea capitalelor si a subcapitolelor de cheltuieli Valoare f3rd TVA VA Valaare cu TVA
RON RON RON
1 2 3 &4 5
. | ' ) garToLULY -
, o Fhe_lt!.lieli pentru nh_tinsrea 51 amenajarga_ terenulu‘i 3
1.1 . Obfinerea terenului - - -
1.2 Amenajarea terenului 4,268,709.62 811,054.83 5,079,764.45
1.3 Amen3[ari pentru protectia mediului si aducerea terenuluila 2,336,076.01 443,854.44 2,779,930.45
stareainifiald
1.4 ¢ Cheltuleli pentru relacarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 6,604,785.63 1,254,909.27 7.859,694.90
_%2--,.-. O e e e e T e T T e e e e =
) Cheltaiali pantru asigumrea utilitagilor necesate nhlectluuluf de investifii
2.1 Cheltuteli pentru asigurarea utilitafilor necesare oblectivului 4,742,768.54 501,126.02 5/643,894.56
4 | ToTaLcamToL 2 5,742,768.54 901,126.02 | 5,643,894,56
; CAPITOLUL3 ’
. Cheltuleli pentru proiectara gl asistantZ tehnici )
3.1 Studii 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.1 Studii teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
313 Alte studii specifice - - -
3.2 Documentatii-suport §i cheltuiell pentru obfinerea 10,000.00 1,900.00 11,900.00
de avize, acorduri §i autorizatii
3.3 Expertizare tehnici - - -
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al - - -
cl&dirilor, auditul de siguranta rutierd
3.5 Proiectare 240,000.00 45,600.00 285,600.00
3.5.1 Temd de proiectare - - -
352 Studiu de prefezabilitate - - -
153 Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de 90,000.00 17,100.00 107,100.00
interventii si deviz general
3154 Documentatiile tehnice necesare in vederea abtinerii avizelor / 40,000.00 7.600.00 47,600.00
acordurilor / autorizatiilar
355 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic gi a detaliilor - - -
de executie
56 Proiect tehinic si detalii de executie 110,000.00 20,900.00 130,500.00
36 || Organizarea procedurilor de achizifie - - -
3.7 | Consultantd - - -
371 ] Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - - -
372 ! Agrditul financiar - - -

Bd. Aviatorllor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@agarapolis.ro, www.agorapolis.ro

1112



i
o
!
|
p U lis
Construire promenadd pietonali cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei ¢ baza taluzulul corespunzitor intersectiel str. Pugkin tu str. Mihai
| Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
Deviz General
Studiu de Fezabilitate (S.F.)
' Scenariul 01
Nr.Crt. Denumirea capitalelor si a subcapitolelor de cheltuieli Valare fara TVA VA Valoare cu TVA
) RON RON RON
1 2 3 4 5
3.8 Asistenta tehnica 301,000.00 57.,190.00 358,190.00
381 Asistentd tehnicd din partea protectantului 65,000.00 12,350.00 77,350.00
38.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 60,600.00 11,400.00 71,400.C0
3812 pentru participarea proiectantului 1a fazele inclusein 5,000.00 950.00 5,950.00
; - ) programul de contral al lucrdrilor de executie, avizat da
.l cdtve Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 200,000.00 38,000.00 238,000.00
! 383 Coordonator inmaterie de securitate si sandtate 36,000.00 6,840.00 42,840.00
' 1. -TQTllL CAPITDL 3 R . - b . »= .. -571,000.00 . 108,490.00 - _ 679,450.00
: . CARITOLUL & i ) o
) ] ) Cheituieli pentru investitiade ba_\zi i oo ]
4.1 Constructii gi instalatii 2,344,749.14 §55,502.34 2,790,251.48
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 5i funciionale 15,262.50 2,899.88 18,162.38
43 Utilaje, echipamente tehnofogice si functionale care necesita 261,435.15 49,672.68 311,107.83
montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care ru - - -
! nacesitd montaf si echipamente de transport
4.5 Dotiri 2.456,436.50 466,722.94 2,923 159.44
4.6 Active necorporale - - -
TOTALCAPITOLA 5,077,883,29 964,797.83 1° 6,042,681.12
. | T CAPITULULS
RS . ] Alte cheltuieli
{ B ki 5.1 Organizare de gantier 263,478.81 50,060.97 313,530.78
51.1 Lucrdri de constructii 5 instalatii aferente organizarii de 209,523.21 39,809.52 24933333
santier
51.2 Cheltuieli conexe arganizarii gantierului 53,955.00 10,251.45 64,206.45
5.2 Comisioane, cote legale, taxe, costul creditufui 153,087.99 - 153,087.88
, 521 Comisivanele 5i dobanzile aferente creditului bancii - - -
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitati lucrérilor 69,585.45 - 69,585.45
da construdtii - 0,5% din C+M
523 Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amengfarea 13,917.09 - 13,917.09
: teritarfului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de
constructii - 0,1% din C+M
: 524 ! Cota aferentd C5C -0,5% din C+M 69,585.45 - 69,585.45
525 ' Taxe pentru acorduri, avize canforme si autorizatia de - - -
! construlre/desfiintare
Bd. Aviatorilor 63, Biraul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel 0722393350, office@agorapalis.ro, www.agoranolis.ro 2112
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Constriire promenad3 pietonald cu pists de bicidete, tronson cuprins iatre str. Lebedef si baza taluzului carespunzitor interseciiel str, Puskin cu str. Mihai
Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Deviz General
Studiu de Fezabilitate (S.F.)
Scenariul 01
. . i . - Valoare fird TVA TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor §i a subcapitolelor de cheltuieli
RON RON RON
1 2 3 4 5
5.3 Cheltuieli diverse gi neprevizute 10% dincap. (1.2 +1.3 + 1.4 + 1,696,643.75 322,362.31 2,019,006.06
2+35+3.8+4)
5.4 Cheltuieli pentru informare gi publicitate - - -
TOTALCAPITOLS 2,113,210.54 372,423.28 2,485,633.83
(\ ! ] ' CaPmOLOLE
Cheltuieli pentru probe tehnologice 5t teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice §i teste - - -
1
' TOTAL CAPITOLE - ) )
; CARITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget sl pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltwiali aferante marjel de buget 15% din cap. (1.2 + 1.3 + 1.5 2,549,465.62 484,398.47 3,033,864.09
| +2+431+32+33435+37+28+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervel de implementare pentru 1,663,496.13 316,064.26 1,979,560.39
ajustarea de pre} 10% dincap. {1 +2 + 4 +5.1.1)
TOTALCAPITOL? 4,212,961,75 800,462.73 5,013,424.48
—_— e .
| TOTAL GENERAL{1 +2+ 334 5+647) 27,724,818.89
dincare C+M {12 + 13 +14i + 2+ 4.1 + 6.2 +5.1.1)
(" "\1 ' . leuro= 49779

- Cursul INFOREURO in momentul elobordrii prezentei documentafic: 01 fulie 2024 - 31 iulie 2024

Beneficiar Tntacmit,

U.A.T, Municipiv] Constanta &4 SRL

Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@agorapalis.ro, www.agorapalis.ro 3112




MEMORIU GENERAL

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

Denumirea praiectului/ obiectivului de investitit:

| o - - -
CONSTRUIRE PROMENADA PIETONALA CU PISTA DE BICICLETE, TRONSON CUPRINS INTRE STR.
LEPEDEI SI BARZA TALUZULUI CORESPUNZATOR INTERSECTIE] STR. PUSKIN CU STR. MIHAI
EMINESCU - FAZA SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Ordonator principal de credite/ investitor: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA
Beneficiarul investitiei: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA

An?plasamentul: TRONSON CUPRINS INTRE STRADA LEBEDEI SIBAZA TALUZULUI
CO!F\‘ESPUNZETDR INTERSECTIEI STRADA PUSKIN CU STRADA EMINESCU, MUNICIPIUL
CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA, IDENTIFICATE PRIN NUMERE CADASTRALE 228796, 228930,

228833, 250317, 234747

EIa;lborator: S.C. AGORAPOLIS S.R.L.

Mei|nager de proiect: master urbanist Mihaela Pusnava
Sef de proiect: arhitect lonut C3suneanu

Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (S.F.)

Daf:e de identificare proiectant general:

Oﬁ#ce BUCURESTI: Bd: Aviatorilor nr. 63, 011855

Cod unic identificare: RO34332969

Numar inregistrare oficiul national al registrului comertului: ]13/649/2015
Reprezentant: master urbanist Mihaela Pusnava

Telefon: +40 722 393 350

E-mail: office@agorapolis.ro
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Canstruire promenadi pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei i baza taluzului corespunzitor

; intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

LISTA DE SEMNATURI

|
|
IL\IUMELE S| PRENUMELE

SPECIALITATE

lE?%\“ATURA
AP

OLIS

| mast:er. urb. Mihaela PUSNAVA

Manager Praiect

k"}' A ‘é;ooé
(. pTig

ing. Aurelian NEBUNU

arh. lonut CASUNEANU Sef proiect
ORDIULARHITRCTIOR |
_ﬁ‘@%
lonu
— CASUMEANU
/ ____i___.._.__.
Arbitact ¢a drepl da semndtat
3
dsn. t:ehn. Emanuel SELARU Arhitectura M
| o }——
arh. Daniela POPESCU Arhitectura W
] :
peis. Mihai CULESCU Peisagistica W
P Vi
T — 7 7
peis. Diana CULESCU Peisagistica .
v /
Instalatii M
' A ] ,

ing. Andreea CALIN

Instalatii electrice

I
ing. Madalina STAN

Instalatii sanitare

ing, Gleorge PETRE

C.F.B.P.

| I
ing. Ul‘ad GAITAN

Rezistentd

| econ. Elena BACALE

Analizd financiard si economica

1
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Construire promenada pietonala cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
. intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
BORDEROU GENERAL
!
1 PIESE SCRISE
MR- TITLU INDICATIV NR. PAG
CRT. . :
01. | Memoriu general studiu de fezabilitate (S.F.) - 169
02. | ANEXA D1 Proces Verbal de Predare Primire - 1
03. | ANEXR 02a | Certificat de urbanism si anexe 892/23.03.2023 4
04. | ANEXAG2b | Extrase de carte funciard - El
05. | ANEXAQ3a | Deviz general, Devize de Obiect - SCENARIUL 1 - 13
06. | ANEXAO3b | peviz general, Devize de Obiect - SCENARIUL 2 - 13
07. | ANEXRO&a | Grafice reafizare investitie - 2
08. | ANEXAOL4b | Grafice esalonare costuri - 2
09. | ANEXA 052 | Studiu topografic 4041/2023 3
10. L ANEXAO5b | Studiu geotehnic + referat de verificare Af 4611/02.05.2023 37
11. ||[ANEXAOSc | Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii S.F. - 23
12. ||ANEXAO5d | 7abele de referinte vegetale - arbori, arbusti si plante - 12
13, i} ANEXA 062 | Avizamplasament - apd si canalizare 552/45750/05.05.2023 3
14. ||ANEXA06b | Avizamplasament - gaze naturale 23.197- 8
i ; 320.023.339/17.07.2024
. 15. ||ANEXRO6c | Avizamplasament - electricitate 17350627/25.05.2023 4
I 16. ANEXAO6d | Avizamplasament - telefonizare ORANGE 266/19.04.2023 2
« 17. ||AMEXA06e | Aviz amplasament - telefonizare DIGI 1978.16.07.2024 3
1 18. ||ANEXA 07a | Actuf administrativ al autoritdtii pentru Protectia Mediului 217/04.06.2024 8
: 18. ANEXA 07b | Aviz institutie - Directia Sdndtate Publicd 13358/25.09.2023 1
1 20. ||ANEXAO7c | Avizinstituie - Ministerul Apéirdirii Nationale DT-11725/19.07.2024 1
21. |\IANEXAO7d | Avizinstitutie - Directia Judeteand pentru Culturd 4060/4.12.2023 1
22. [ IANEXAQ7e | Avizinstitutie - Comisia de Circulatif 466/10.10.2023 8
| 23. |IANEXA 07f | Aviz- Apele Romdne 09/19.04.2024 7
Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@agorapolis.ro, www._agorapolis.ro
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Construire promenad3 pietonald cu pist3 de biciclete, tronson cuprins Intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzator
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

PIESE DESENATE
NR.
cob TITLU SCARA FORMAT

CRT.

A ARHITECTURA
01. A1 Plan de incadrare 1:10.000 A4 (210x297}
02. A12a Plan de situatie existent 1:1000 A2 extins (620 x 1345)
03. A12b Plan de situatie propus 7:1000 A2 extins (420 x 1345)
04. A21 Plan de amenajare 1/5 1.200 A1{584x841)
05. A22 Plan de amenajare 2/5 1:200 A1(594 x841)
06. A23 Plan de amenajare 3/5 1:200 A1{594x841)
07. AZ4 Pian de amengjare 4/5 1:200 A1(554 x 841)
08. A25 Plan de amenafare 5/5 1:200 A1(594 x841)
09. A31 Imagini 30 - A3 {297 x 420)
10. A32 | Imagini 3D - A3 (297 x 420)
11. A33 Imagini 3D - A3 (297 x 420)
12. A34 Imagini 30 - A3 (297 x 420)
13. A35 Imagini 30 - A3{297 x 420}
14, As1 Releveu fotografic situatie existentd - A3 (297 x 420)
15, A42 Releveu fotogrofic situntie existentd - A3 (297 x 420}

IE INSTALATII ELECTRICE
16. IE-01 Schemd manoafilard tablou electric general - TE % A2 extins (4620 x 7642)
17. IE-02 Schemd monofilard tablou electric camerd tehnicd — TE. Th % A3 (420x 297)

1S INSTALATII SANITARE
18. 15-01 Schemd functionald sistem irigatii spatii verzi % AZ extins (420 x 742)

P PEISAGISTICA
19. PO1 Plan de situatie - propunere compozitie vegetald 1/5 1:200 A1{594x841)
20. P02 Plan de situatie - propunere compozitie vegetald 2/5 1:200 A1{594x841)

Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuregti; Tel: 0722393350, office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro
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intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Construire promenadi pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei $i baza taluzului corespunzitor

21. ‘! P03 Plan de situatie - propunere compozitie vegetald 3/5 1:200 A1(594x841)
22, PO4 Plan de sftuatie - propunere compozitie vegetald 4/5 1:200 A1(594x841)
23. “ P05 Plan de situatie - propunere compozitie vegetald 5/5 1:200 AT(594x841)
| R REZISTENTA
24, . RO? Plan realizare scard metalicd 1:50 A2 (420 x 594)
25. RO2a Plan realizare bazin irigatii si camerd pompe 1:50 A2 (420 x 594}
26. " RO2b | Plan bazin tehnic ingropat 1:50 A7 (594 x 841
27. RO4 Sectiuni armare parapeli 1:50 A3 (297 x 420}
D C.F.D.P.
28. RG-001 | Plan general - A3 (297 x 420)
29. | | PA-001 | Plande ansambiy 1:5000 A3(297 x 420}
30. | | PS-001 | Plandesituatie 1:500 A3{297 x 420)
31. || PS-002 | Plande situatie 1:500 A3(297 x 420)
32. PS-003 | Plan de situatie 1:500 A3 (297 x 420)
33. || PS-004 | Plande situatie 1:500 A3 (297 x 420)
34, ‘| P5-005 | Plan de situatie 1:500 A3 (297 x 420)
35. 1| | PS-006 | Plande situatie 1:500 A3 ({297 x 420)
36. || PS-007 | Plande situatie 1:500 A3 (297 x 420)
37. PL-001 | Profil longitudinal 1:1000 A3(297 x 420)
. 38. || PL-002 | Profil longitudinal 1:1000 A3 (297 x 420)
' 39, || PL-003 | Profil longitudinal 1:1000 A3 (297 x 420}
. 40. || PL-004 | Profil fongitudinal 1:1000 A3 (297 x 420}
T{ 41. || PTT-001 | Profit transversal tip 1:50 A3 (297 x 420)
| 43, PTT-002 | Profil transversal tip 1:50 A3 (297 x 420)
l 43, PTT-002 | Profil transversal tip 1:50 A3(297 x 420)
| 44, || PTT-004 | Profil transversaf tip 1:50 A3 (297 x 420)
L 45, PTT-005 | Profil transversal tip 1:50 A3 (297 x 420)
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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

Construire promenadd pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza
taluzului corespunzator intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

1.2  Ordonator principal de credite/ investitor
U.A.T. Municipiul Constanta

1.3  Ordonator de credite {secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4  Beneficiarul investitiei
U.A.T. Municipiul Constanta

1.5  Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. AGORAPOLIS S.R.L.
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2 SITUATIA EXISTENTA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTITII PROPUS

2{1  Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de

investitii si scenariile/opfiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza

Nu este cazul - nu a fost realizat studiu de prefezabilitate.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Proiectul se incadreazi in STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA A POLULUI NATIONAL DE
CﬁESTERE ZONA METROPOLITANA CONSTANTA in categoria FACILITATI DE RECREERE IN ZONA

IN,[\-ZL I: “Lucrdri de amenajare spatii verzi. Dotari specifice, echipamente si mobilier urban, Amenajarea

céillor de acces”,

1 Conform Conventiei Peisajului de la Florenta, Peisajul este definit ca parte de teritoriu perceput
ca atare de cdtre populatie, al cdrui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali
si/sau umani. Acesta este o structurd sociald cu scopuri economice pe un suport care a fost natural sau
o realitate la definirea cdreia participa deopotriva natura si spiritul uman. Domeniul urbanismului i
amenajdrii teritoriului trateazd peisajul ca proces de interpretare calitativa a locurilor intotdeauna
re!E‘li;ionat cu elementul uman si sintetizat ca: mod de perceptie a [umil si constructie mentald, produs
social, cultural si experientd vizuald, structurd dinamicd, ca rezultat diferit de la un individ la altul.

Prin urmare, Peisajul este definit ca relatia dintre cadrul natural si cel construit, intre om gi
activitdtile sale. Peisajul este format din doud componente:

»  Peisajul natural — patrimoniul natural, zone verzi importante in teritoriu, zone umede, habitate;

Peisajul antrapic — peisajul construit — patrimoniul construit, rezultatele actiunii antropice,
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peisaje rurale — si peisajul cultural material si imaterial (traditii, evenimente, cutume).

La nivel european a fost adoptata Carta Albd privind Transporturile de catre Comisia Europeans,
in 2011. Aceasta are urmatorul obiectiv Stabilirea unor proceduri si mecanisme de sprijin financiar la
nivel european, pentru pregatirea Auditorilor pentru mobifitatea urband, precum si a planurifor de
mobilitate urband, Infiintarea unuf Grafic European de Performantd a Mobilitatii Urbane, bazat pe
obiective comune. Exarinarea posibilitatii unei aborddri obligatorii pentru orasele de o anumitd

mdrime, in conformitate cu standardele nationale bazate pe orientdrile UE

Tn cadrul Acordului de Parteneriat pentru 2014-2020, Romania s-a focalizat pe oportunitati si
posibilitatea de a aborda provocarile ce tin de maobilitate intr-un mod integrat, prin noul concept al
Planurilor de Mobilitate Urband Durabild - PMUD prin intermediul Programelor Operationale Regionale
2014-2020:

¢ Axa Prioritara 3 ,Sprijinirea tranzitie/ cdtre o economie cu emisii scdzute de carbon”— Obiectiv
Specific 3.2, Reducerea emisiflor de carbon in zonele urbane bazatd pe planurile de mobilitate
urband durabild”, pentru orase si municipii in afara municipiilor resedinta de judet si pentru
Municipiul Bucuresti;

e Axa Prioritara 4 ,Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile” - Obiectiv Specific 4.1 — “Reducerea
emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate

urband durabild’, pentru municipiile resedintd de judet.

Astfel pentru implementarea proiectelor din surse FESI - Fonduri Europene Structurale si de

Investitii este necesara in prealabil elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbana Durabild.

Conceptul de PMUD este definit in normele metodologice de aplicare a legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului ca fiind o documentatie complementaré strategiei de dezvoltare

teritoriala periurband/ metropolitana si a planului urbanistic general (PUG) si constituie instrumentul

12015- februarie, Pregdtirea Plonurilor de Mobilitate Urband Durabild- Ghid Orientativ pentru Autoritdtile
Contractante din Romdnia -Traduce AM POR a Ghiduiui jaspers

Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office @agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

MEMORIU GENERAL - STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) 12/169



agrira
p'.lis

Construire promenadi pietonald cu pistd de biciclete, tronsen cuprins Tntre str. Lebedei si baza taluzului corespunziitor
intersactiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

de planificare strategica teritoriala prin care este corelatd dezvoltarea spatiald a localitétilor si a zonei
periurbane/ metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor si marfurilor.
i I

Acesta are ca tintd principald imbunititirea accesibilitatii localitatilor si buna integrare a diferitelor
moduri de mobilitate si transport .

Alte instrumente necesare implementdrii directivelor europene ce tin de mobilitate urbana
propuse la nivel national sunt urmatoarele:

e Master-planul General de Transport al Romaniei;
| «  Contracte de Servicii Publice conforme cu Regulamentu! CE 1370/2007, pentru investitiile care

pot constitui ajutor de stat (ex achizitii sau modernizari ale materialului rulant/ flotei de vehicule

/EEV, modernizare depouri);
| Strategia Integratd de Dezvoltare Urbang;

¢ Planul de Actiune pentru Energia Durabila.

La nivel local instrumentele ce au drept componentad mobilitatea urbana sunt Planul Integrat

de Pezvoltare 2009-2016, Strategia Integratd de Dezvoltare Urband 2017-2023, Planul de Mabilitate
Urbana Durabila 2015.

Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Constanta 2009-2016 si Strategia Integrata
de Pezvo[tare Urband 2017-2023 prevad ca viziune conturarea Zonei Metropolitane Constanta ca un
centru multifunctional competitiv al Romaniei si principalul polarizator economic in regiunea Marii
Neére, avandu-se in vedere dezvoltarea durabila a intregii zone si diminuarea discrepantelor actuale

de ;I:Iezvoltare dintre cele 14 localitati componente ale polului de crestere.

Obiectivele ce vizeazd mobilitatea din cadrul SIDU Constanta sunt imbunatatirea conectivitatii,
imbun&tatirea accesibilitétii in interiorul si in exteriorul municipiului Constanta si in arealul sau de

influentd, realizénd conexiuni cu zonele din imediata vecindtate.
|

L intre politicile si programele conturate in PIDU se remarca Politica SI-A1 Dezvoltarea
infrastructurii de transpart si cresterea gradului de accesibilitate atat in interiorul, cat si in exteriorul
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localitatilor. Programele componente ale politicii mentionate mai sunt A1 Imbunatdtirea calitatii

transportului de persoane si marfuri si modernizarea infrastructurii aferente, A2 - Fluidizarea si

descongestionarea traficuluiin Zona Metropolitand Constanta.

Planul de Mobilitate Urband Durabila are ca obiectiv un sistem de transport eficient, integrat,
durabil si sigur, care s& promoveze dezvoltarea si care s3 asigure o bund calitate a vietii. In cadrul
acestuia sunt luate in considerare transportul Th comun, transportul nemotorizat, inter-maodalitatea,
siguranta rutiera urband, transportul rutier, logistica urband, gestionarea mobilitatii, sistemele de
transport inteligente.

De asemenea, din punct de vedere al spatiilor verzi, Politicile privind administrarea spatiilor
verzi au ca obiective asigurarea necesarului de spatii verzi. In European Climate Pact sunt mentionate
urmdtoarele directii de actiune: sprijinirea prin noi initiative de plantare si ingrijire a arborilor, de
exemplu asigurarea informarii si vizibilitatii, corelarea resurselar, retelelor si platformelor existente,
oferirea solutiilor autoritatilor locale pentru refacerea, protejarea si extinderea spatiilor verzi urbane,
oferirea unui spatiu de dialog si cooperare intre comunitéti, intreprinderi, proprietari de terenuri si
administratiile locale.?In Romania, in Constitutia este mentionat dreptul oricdrei persoane fa un mediu
inconjurdtor sdndtos si echilibrat ecologic (art.35). In aceeasi lege, spatiile verzi urbane sunt definite
ca o retea mozaicatd sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cdrui specific este determinat de
vegetatie {lemnoasd, arborescentd, arbustivd, floricold si erbacee) si cuprind parcuri, scuaruri,
aliniomente plantate sau terenuri libere, neproductive din intravilan. Cele mai importante sunt

parcurile, datoritd suprafetei si dotdrilor de care dispun, dar si functiilor pe care le indeplinesc

2 https://europa.eu/climate-pact/about/priority-topics/green-areas_ro
3 Chiriac, Huma, Stanciu- Spatiife verzi - O problemd a urbanizdrif actuale
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Construire promenadi pietonali cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzator

intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Din punct de vedere arhitectural-functional

In prezent pe amplasamentul studiat, in urma unei analize al acestuia, au fost identificate o

serie de deficiente dupd cum urmeaza:

Accesibilitate pietonala si rutiers;

Nu existd infrastructura pietonald care sa conecteze Portul Turistic Tomis de plaja Modern. In
prezent singura legatura intre acestea se realizeaza prin strada Lebedei care nu contine

suprafete pietonale si este limitatd pe prima portiune a amplasamentului in partea de Sud;

Nu existd infrastructura pietonald care sa conecteze scarile urbane existente la partea de Vest
al amplasamentului de plaja Modern sau plajele adiacente;

Nu este posibil accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii in special pentru cei aflati in
fotoliu rulant;

Prin urmare, accesul este dificil pentru pietoni, foarte dificil pentru persoanele cu dizabilitati
locomotorii iar acest aspect limiteaza considerabil posibilitatile de fructificare ale zonej, in
scopul dezvoltarii economice a localitatii;

Dotari si echipamente

Nu existd dotdri de tip elemente de ilurninat sau banci, locuri de stat, cosuri de gunoi, exceptand
0 mica zond amenajatd din proximitatea zonei de studiu, acestea fiind cu siguranta insuficiente
pentru numarul foarte mare de utilizatori ai zonei;

Interes general al locuitoriior sau a vizitatorilor

in prezent, zona prezint3 interes exclusiv pentru activitati estivale de plaja, scaldat in Marea

Neagri (in zona amenajati cu nisip al plajei Modern) si anual pentru festivaluri de muzica. Cum nu este

prezent alt activator sau altd amenajare, zona nu prezintd alt interes pentru locuitori sau pentru
vizitatorii localitatii;

I
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intersectiei str. Puskin cu str, Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

ii.  Din punct de vedere peisagistic

Terenul care face obiectul prezentei documentatii este organizat pozitionat la baza taluzului
care bordeaza Plaja Modern pe latura vestica si, respectiv pe cea sudicd. Suprafata terenului este n
general plata {vezi Fig. 1 si Fig. 2 sus), exceptie fdcand doar monticulului de pamant care poarta
denumirea Pal3ria lui Neagoe. Acesta se prezintd ca un platou ridicat, marginit de zone de taluz cu o
panta de aproximativ 45°{vezi Fig. 2 jos).

Situl este populat sporadic cu plante spontane, in majoritate fiind vorba de specii erbacee. Pe
langa acestea mai sunt prezente cateva exemplare de Salix sp. {salcie) si de Prunus sp. (corcodus). Pe
langd vegetatia spontana, In cadrul promenadei armenajate in zona de acces dinspre blocul Modern, se
regdsesc o serie de exemplare plantate cu rol decorativ (vezi Fig 3). Aceastd amenajare Tnglobeaza in
majoritate plante lemnoase cu forme conduse, care se debiliteaza in lipsa unei ingrijiri specializate. Pe
lang3 acestea mai sunt prezente si variate specii de plante perene, Tn lipsa unei gestioniri adecvate,

amenajarea este insd acaparata treptat de elemente din vegetatia spontana.

Tn cadrul sitului, un impact vizual foarte puternic ii are zidul de sprifin care insoteste taluzul pe
latura vesticd a Plajei Modern {vezi Fig. 4). Prezenta acestui element constructiv este deranjanti si din

cauza debilitarilor pe care le-a suferit de-a lungul timpului.

La generarea imaginii de ansamblu a spatiului care face obiectul prezentei documentatii
contribuie atdt vegetatia de taluzul din vecindtate cat si tesutul construit din zona Modern si
Tmprejurimi (vezi Fig. 5). Vegetatia prezenta pe taluz genereaza un suport vegetal pe care se profileaza
elementele construite.

Prinindltimea sa, monticulul de pamant pozitionat in zona nordici a sitului, genereaza legaturi
vizuale cu plaja, cu zona de promenada de la baza taluzului, cu tesutul urban dinspre vest si sud, precum
si cu peisajul litoral care se deschide spre nord-est {vezi Fig. 6).
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Fig. 1 - Conformatia sitului care face obiectul prezentei documentatii: sus - zona Strazii

|edei; jos - promenada amenajata n zona de acces dinspre blocul Modern
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Fig. 2 - Conformatia sitului care face obiectul prezentei documentatii: sus - zona de acces
dinspre Restaurantul Zorile; jos - zona din jurul monticulului de pAmant care poartd denumirea Paldria
lui Neagoe (stanga - vedere dinspre sud; dreapta - vedere dinspre nord)
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Fig. 3 - Conformatia vegetatiei aferente promenadei amenajatein zona de acces dinspre blocul
Modern
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Fig. 4 - Conformatia zidului de sprijin care insoteste taluzul pe latura vestica a Plajei Modern
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Fig. 5 - Conformatia vegetatiei aferente taluzului din vecindtatea sitului: sus - zona Strazii
Mircea cel Batran; jos stdnga - zona Strazii Dr. Aristide Karatzali; jos dreapta - zona Strazii Mihai
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Erinescu

Fig. 6 - Conformatia sitului care face obiectul prezentei documentatii: sus - vedere de pe
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intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

monticuluf de pamant care poartd denumirea Pdlaria |ui Neagoe cdtre peisajul care se deschide spre
nord; jos - vedere de pe monticulul de pamant spre sud

i.  Din punct de vedere al instalatiilor electrice

in prezent zona de studiu nu dispune de iluminat sau alte echipamente electrice, zona fiind

neamenajatd, de folosintd neproductiva. Zona studiata nu este prevazuta cu sistem de supraveghere

2l . . . . . . -
video, ceea ce nu permite identificarea si descurajarea eventualelor infractionalitatii.

iv.  Din punct de vedere al instalatiilor sanitare

In prezent obiectivul studiat nu este previzut cu instalatii de irigatii spatii verzi, zona fiind
neamenajatd, aceastd instalatie fiind necesara pentru completarea deficitului de umiditate din sol

petxtru mentinerea in stare de vegetatie a zonelor verzi ce vor fi amenajate.

vl Din punct de vedere al drumurilor si al trotuarelor

Drumul de acces existent are o lungime de aproximativ 380m si are o ldtime totala de 6.00m.
Acest drum incepe din dreptul parcdrii ,Modern”. De la km 0+380 acestaare un profil de drum dar nu
poate fi accesat decat pietonal preponderent fiind din pamant batatorit etc. Scurgerea apelor nu este
realizata, apele meteorice descarcand pe plaja sau stagnand pe partea carosabila, fiind inexistent un
sistem de colectare si dirijare ape meteorice de pe suprafata drumurilor.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investiii

Prin implemnentarea investitiei, se intentioneaza valorificarea patrimoniului public neexploatat
si ci potential de utilizare publica ridicat, prin propunerea unui pal de atractie definit prin amenajarea
undi spafiu public amplu in directa relatie cu plaja Modern si plajele din partea de Nord al
am]|:llasamentu!ui. Totodats, se intentioneaza crearea unui pol de atractie pentru activitdti in aer liber
pri \ realizarea unui spatiu diversificat, cu zone pentru promenads, loisir, sport, dar si zone verzi, cu
vegetatie. Noua propunere va avea un caracter polivalent, unde se vor organiza diverse activitati ce vor
con"Lribui la cresterea atractivititii zonei pentru a insufla locuitorilor o viatd activa si placutd. in acelasi
timj;), proiectul contribuie si la revigorarea urband a mun. Constanta, aducdnd un plusin ceea ce priveste

aspectul general al municipiului. Tn ceea ce priveste grupul tintd cdruia i se adreseazd investitia, este de
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mentionat c3 aceasta se adreseazd si va avea un impact deosebit atat pentru locuitorii municipiului
Constanta, cat si pentru turisti.

Conform STRATEGIE! INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A POLULUI NATIONAL DE CRESTERE
ZONA METROPOLITANA CONS TANTA®, "(...) Problemele spatiilor verzi in zonele urbane s-a agravat tot mai
mult in ultimii ani. Suprafata spatiilor verzi la nivelul teritoriufui metropolitan este incd insuficientd raportat la
necesar. Conform normelor Uniunii Europene, autoritdtife publice au obligatia de a asigura o suprafatd cu
spatiu verde de minim 26 mp/locuitor. {..) In municipiul Constanfa suprafata spatiului verde este sub
10mp/locuitor ..} in prezent, municipiul Constanta beneficiazd de parcuri si scuaruti, dar insuficiente ca si
suprafatd raportatd la numdrul de locuitori ai orasului. Avénd in vedere degradarea zonelor verzi aferente
municipiului se impune realizarea unor fucrdri reabilitare/extindere a parcurifor, scuarurifor si aliniamentelor

tle arbori si spatii verzi.”

Totodatd, Strategia Smart City a Municipivlui Constanta®, puncteaza faptul ca “(.)
INSUFICIENTA SPATILOR VERZI REPREZINTA UNA DINTRE PRINCIPALELE PROBLEME CE Il
NEMULTUMESTE PE CETATENI. Spatiul urban are un rol esential in transformarea oraselor si in
definirea modului in care acesta este perceput de locuitori / vizitatori / utilizatori. Spatiul urban este
greu de definit si are caracteristici si elemente diferite in functie conditionarile geografice si culturale.
Pe masura ce orasele si populatia urband continua sa se transforme rapid, este necesara regandirea
modului in care se foloseste spatiul, cu precddere cel cu functiune publica, caci acesta este spatiul
interactiunii sociale, creativitatii, activitatilor economice si divertismentului, aspecte care contribuie la
sporirea atractivitdtii unui oras. Se remarca in special problema spatitlor verzi inlocuite de parcari si
faptul cd suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor este mult sub recomandarea de 26 mp.
Elaborarea unei baze de date privind spatiile verzi care sa permita monitorizarea acestora se afla in

acest moment in curs de elaborare. {..)". Luand in considerare cele expuse anterior, dimensionarea

 hitp:/ /www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmec/librarie-

proiecte/binder1.pdf?sfursn=4
5 https/ fwww,primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmec/librarie-proiecte/strategia-

smart-city-ct-constanta_versiune-finala.pdf?sfursn=6
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obiectivului de investitii este pe deplin justificatd.

|
2,5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

in Municipiul Constanta, localizat in partea de Vest a plajei Modern (intre plaja si taluzul

existent) localizat pe tronsonul cuprins intre Strada Lebedei si baza taluzului corespunzitar intersectiei
Strada Alexandru Puskin cu Strada Mihai Eminescu se propune lucrari de amenajare urband a zonei
destinata pietonilor si a ciclistilor. Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
sunt urmatoarele:

¢ \Valorificarea patrimoniului public neexploatat si cu potential de utilizare publica ridicat, prin
propunerea unui pol de atractie definit prin amenajarea unui spatiu public amplu Tn directd
relatie cu plaja Modern si plajele din partea de Nord al amplasamentului;

e Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea Portului Turistic Tomis in legdtura cu plaja Modern si

viitoarele amenajari publice la partea de Nord al amplasamentului;

e Potentarea din punct al amenajdrii si utilizarii publice al reperului cunoscut sub numele de

Pdléria lui Neggoe prin integrarea acestuia in amenajarea propusa;
e Cresterea calitatii vietii atat pentru vizitatorii municipiului cat si pentru locuitori acestuia prin:

= Amenajarea de spatii pietonale de mers, alergat, stat, mers cu bicicleta, joaca si loisir in aer
liber in suprafatd aproximativa de 6.857,00 mp;

= Dotarea spatiului public cu banci, locuri de stat, locuri de luat masa, pavilioane acoperite,
cosuri de gunoi pentru colectare selectiva, rastele de biciclete, fantani de apd potabila siun

grup sanitar pentru exterior. Numarul tota! de dotdri urbane propuse este de 143 buc;

» Dotarea spatiului public cu 58 buc de stalpi de iluminat de 3,00 m, 23 buc de stalpi de
iluminat de 0,50 m - 0,90 m, 32 de proiectoare ambientale pentru vegetatie si aproximativ
300 ml de banda led pentru exterior;

= Amenajarea unei zone cu echipamente de joacd si sport pentru copii si tineri adulti. Numarul
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total de dotdri pentru joaca si sport propuse este de 10 bug;

¢ Crearea unui microclimat favorabil, mai ales pe timpul verii, in perioadele de temperaturi

extreme prim:

* Amenajarea de spatii verzi plantate Tn suprafata aproximativa de 3.300,00 mp, irigate prin
sistem de picurare {aproximativ 3,000,00 mp) si aspersiune (aproximativ 300,00 mp).
Amenajarea de spatii verzi plantate minimal in suprafatd aproximativd de 900,00 mp;

= Plantarea de aproximativ 250 de arbori, 2200 de arbusti si 3000 de plante perene. Toate
speciile de plantatii au fost selectate pentru a fi pretabile climatului specific zonei si pentru
a nu necesita udare constanta. Prin urmare aproximativ 90% din irigatii se propun a fi prin

picurare si nu aspersiune, fapt ce reduce considerabil consumul de apa al intregii amenajiri;

= Amenajarea unef fantani arteziene la nivelul soluluf cu jeturi si lumini interactive pentru
activarea zonej;

+ Tmbunititirea accesului pietonale deficitar intre cele trei sciri urbane existente la partea de
Vest al amplasamentului si plaja Modern;

» Imbunititirea accesului pietonal deficitar prin accesibilizarea pentru copii, persoane in varsta
si pentru persoane cu deficiente locomotorii siincurajarea plajelor din proximitatea propunerii
sd integreze modalitdti de accesibilizare pentru persoanele cu deficiente locomotorii sau in

fotoliu rulant;

» Cresterea economiei [ocale ca urmare a cresterii numarului de turisti preconizati pe plajele
adiacente in perioada estival3;

» Asigurarea unel infrastructuri care sa permita circulatia autovehiculelor pentru interventie. Pe
toatd lungimea amenajdrii este asigurata cale libera de trecere de minim 4,00 m iar accesul

auto la partea de Sud al amplasamentului va fi prevdzuta cu bolarzi retractabili;
¢ Cresterea valorii proprietdtilor din zong;

¢ Dezvoltarea sociald durabila: contribuie |a atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene
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si ale obiectivelor nationale si regionale;
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3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA $| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic ~ natura proprietatii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,

informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism)

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investitie se afld in intravilanu!
Municipiului Constanta in partea de Vest a plajei Modern {intre plaja si taluzul existent) localizat pe
tronsonul cuprins intre Strada Lebedei si baza taluzului corespunzdtor intersectiei Strada Alexandru

Puskin cu Strada Mihai Eminescu, conform planurilor atasate prezentei documentatii.

Zona de studiu are suprafatd cumulatd de cca. 31.340,00. Aceasta cuprinde in totalitate sau
partial urmatoarele imobile:

e Imobilul identificat cu numdr cadastral 228796, numar topografic 228796, proprietate a
Municipiului Constanta - domeniul public, teren liber de constructii, avand categoria de
folosinta: curti constructif;

Suprafatd teren: 3.300,00 mp

e [mobilul identificat cu numar cadastral 228930, numdr topografic 228930, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosint&: curti constructii;
Suprafata teren: 2.610,00 mp

¢ Imabilul identificat cu numar cadastral 228833, numar topografic 228833, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosinta: curti constructii;
Suprafata teren: 1.499,00 mp
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* Imobilul identificat cu numar cadastral 250317, numar topografic 250317, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosinta: curti constructii;
Suprafala teren: 18.824,00 mp

+ Imobilul identificat cu numar cadastral 234747, numar topografic 234747, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosintd: curti constructif;
Suprafata teren: 4.658,00 mp

e Imobilul identificat cu numar cadastral 232235, numar topografic 232235, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosinta: curti constructii;
Suprafatd teren: 2.268,00 mp, suprafata pe care se propun interventii: 374,00 mp

» Imobile din partea de Sud a terenului cadastrate ca si scuar carosabil
Suprafatd pe care se propun interventii: 65,00 mp
Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

i.  Accesuri si circulatii carosabile

La momentul actual, in proximitatea zonei de studiu, circulatia auto este reprezentatd de strada

bedei, aflat a partea de Sud. Aceasta reprezinta calea de acces existenta catre zona de studiu.

ii.  Accesurisi circulatii pietonale

La momentul actual, in proximitatea zonei de studiy, circulatia pietonala este reprezentata de

alel nesistematizate din pamant batatorit, care prezinta vegetatie spontana fara valoare dendrologica

sau ambientald. Cdile de acces cdtre zona de studiu sunt reprezentate de trei scéri publice, aflate la

pa

rtea de Vest.
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c) Orientari propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale

sau construite

* Nord - Plajd existentd

s Est - Plaja Modern, Marea Neagra

e Sud - Portul Turistic Tomis

o \est - Taluz existent, Strada Mircea cel Batran
d) Surse de poluare existente in zona

Din punct de vedere al emisiilor de gaze de esapament: De la autoturismele locuitorilor din
cartier si de la traficul din proximitate - impact redus avand in vedere filtrul de vegetatie dintre zona de

oras si zona de plaja.

Din punct de vedere al zgomotului se poate observa cd zona studiata se situeaza in intervalul
50db-60db - conform hartii de zgomot trafic rutier intocmita in 2018 aprobat& prin HCL nr. 264 /

31.08.2021 privind aprobarea Planului de actiune pe zgomot pentru aglomerarea Constanta).

<= 50.0 dB(A)
<= 55.0 dB(A)
<= £0.0 dB(A)
<= 65.0 dB(A)
<= 70.0 dB(A)
S 70.0 dB{A)

Petimp dezi Pe timp de noapte
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e) Date climatice si particularitdti de relief

Clima orasului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental,
prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice
ale teritoriului. Prezenta Marii Negre cu o permanentd evaporare a apei, asigurd umiditatea aerului si
totodata provoaca reglarea incélzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se inscriu in valori superioare
mediei pe tara, Regimul climatic se caracterizeaza prin veri mai putin fierbinti, datorita brizelor marine
si ierni mai blande, datoritd actiunii moderatoare a Mérii Negre.

Climatul maritim, caracteristic acestei zone, prezinta o stabilitate termicd a atmosferei,
Temperatura medie in lunile iunie-august depaseste 25°C. Anotimpul cald Tnregistreaza 100-120 zile
cu Lemperaturﬁ de 20-25°C si 20-30 zile tropicale cu temperatura minima absoluta inregistratd 25°C.
Temperaturile medii multianuale Inregistreaza cele mai mari valori din intreaga tard, situdndu-se la
11.2°C

Media maximelor [unare, cu valori de peste 30°C sunt atinse in iulie, august si septembrie; in
aceste luni valorile minimelor lunare si anuale atingdnd 12-13°C. Primavara, datoritd prezentei mdrii,
temperaturile sunt mai coborate cu 1-3°C dect in interiorul Dobrogeti, iar toamna, din aceleasi motive,
sunt mai ridicate cu cateva grade. Durata de stralucire a soarelui se ridica la o valoare medie multianuald
de 2286,3 ore/an.

Precipitatiile sunt reduse, sub 400 mm/an, municipiul Constanta aflandu-se in arealul cu
prqlbabilitatea cea mai redusd a precipitatiilor din toatd Dobrogea. In ceea ce priveste vanturile, cele
predominante sunt cele din sectorul nordic {(NV, N, NE}; se inregistreaza si cele mai mari viteze medii
anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est si 4,7 m/s pentru nord-vest. Situat intr-o zona
putlernic aeratd si ventilatd, municipiul Constanta nu se confrunta cu probleme majore de poluare a
aerllui. Cea mai mare parte a vetrei urbane a Municipiului Constanta éste situata pe un relief tipic de

campie joasd {25-50 m).

I
Conform Codului de proiectare seismica P100-1/2006, terenul din amplasament seincadreaza
n zbna seismica cu ag+0.16, perioada de colt Tc=0.7 sec. Conform STAS 6054/77, adancimea maxima
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de inghet pentru zona Constanta este de 0,8m. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori
superioare mediei pe tard - 11,2°C la Mangalia si 11,2°Cla Murfatlar —iarin jumadtatea central-nordica

a teritoriului valorile nu scad sub 10°C,

Temperatura medie a lunii celei mai reci {ianuarie) este pe cea mai mare intindere de - 1°C/ -
2°C, dar in extremitatea sud-estica este pozitiva: acest areal este agadar cea mai cdlduroasa regiune
iarna, Temperatura medie in_lunile iunie — august depdseste 25°C. Amplitudinea termica anuala este
destul de diferentiatd: 23 - 24° Cin jumdtatea dundreand a Dobrogei si 21 - 22°Cin jumatatea maritima
a climatului litoral.

Regimul precipitatiilor: Regiunea se caracterizeaza printr-un climat secetos, cu precipitatii
atmosfericerare, dar reprezentate prin ploi torentiale. Volumul precipitatiilor anuale sunt cuprinse intre
3 — 400 mm/an.

Clima_Podisului Dobrogei de Sud reprezintd anumite particularitati determinate de pozitia
geografica: intre Dunare Tn vest si Marea Neagrain est, cat si datorita componentelor fizico — geografice
ale teritoriului.

Regiunea aflatd in studiu suferd vara de influenta maselor de aer anticiclonal din Azore si cele
mediteraneene cu aer tropical nord — african, ce aduc secetd, timp senin si temperaturi ridicate. larna,
anticiclonul siberian aduce mase de aer subpolar continental, ce produc scaderi mari de temperatur3,
crivatul fiind vantul dominant al zonei. Temperatura medie anuald este cuprinsd intre valorile 11,4°C -

11,8°C. Pentru amplasamentul analizat, factorul climd se evidentiaza prin urmdtoarele aspecte:
e Caracter continental cu influente marine;
¢ Ariditate accentuats;

o Caracterul torential al precipitatiilor;

o Directia vantului N — NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna

aduce viscole si geruri.

Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722333350, office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

MEMORIU GENERAL - STUDIU DE FEZABILITATE {S.F.} 32/169



if ]|IS

Construire promenad3 pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Din punct de vedere climatic, amplasamentul se caracterizeazd prin urmatoarele valori:

¢ Temperatura medie anuala a aerului: + 11°C;

» Temperatura minima absoluta a aerului: - 25°C (ianuarie 1929);

¢ Temperatura maxima absoluta a aerului: +38.5°C {iulie 1947);

¢ Suma precipitatiilor medii: 400 — 450 mm;

» Adancimea maxima de inghet: 0.70 — 0.80 m, conform STAS 6054/77.

Conform Cod de proiectare — ,Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-

1-4/2012, valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului este gy = 0.5 kPa, avand IMR = 50 ani.
Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren lll, lungimea de rugozitate zo = 0.3 Si Zmin=5.00 m. Conform
Cod de proiectare — ,Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-3/2012,
amplasamentul prezinta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s« = 1.5 kN/m?,

f)

Me

Existenta unor:

i.  Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot

fi identificate

Conform avizelor de amplasament atasate prezentei documentatjii.

ii.  Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament sau tn zona imediat invecinata

Amplasamentul studiat se afla in zona de protectie ale monumentelor istorice Biserica greaca
tamorphasis cod LMI CT~[I-m-A-02826, Teatrul Elpis cod LMI CT-1l-m-B-02812, ale siturilor urbane

Zona Peninsulard Constanta cod LMI CT-11-s-B-02832m cod CT Il-5-B-02811, CT-1I-s-B-02842, ale

LM

sitr._}rilor arheologice Orasul antic Tomis cod LMI CT-1-s-A-02553, Necropola Orasului antic Tomis cod

CT-1-s-A-02555.

Existenta condition@rilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie

Nu este cazul.
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iv.  Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
sigurantd nationald

Nu este cazul

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

i.  Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiatd se situeazd n
interiorului zonet de gradul 71, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire

de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare
pentru cladiri”, indicativ P 100/1 — 2013, amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei
terenului ag = 0.20 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, cu 20 %

probabilitate de depasire in 50 ani,
Perioada de contral {colt} a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec.

ii.  Date preliminare asupra naturii terenulul de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelu] maxim al apelor freatice

Din forajele geotehnice a fost recoltata cate 3 {trei) probe netulburate de la ad&ncimi de 0.50,
1.00, 150 m, cu exceptia forajului 4 realizat in umplutura. Pdmanturile interceptate in forajele
geotehnice executate au fost identificate preliminar Tn momentul executiei, apot corelate cu rezultatele
analizelor de laboratar. Incercirile de laborator au urmdrit identificarea, caracterizarea si clasificarea

pamanturilor, precum si determinarea parametrilor mecanici si de deformabilitate conform:

* SR EN 150 14688-2-2005 Cercetdri si incercdri geotehnice. ldentificarea si clasificarea

pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare;
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¢ SR EN ISO 14688-1-2004-AC-2006. Cercetdri si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor;

e SR EN ISO 14688-2-2005-C91-2007 Cercetdri si incercdri geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor, Partea 2: Principii pentru a clasificare.

Parametrii geotehnici ai stratelor interceptate sunt prezentati in tabelu! urmdtor. Acestia sunt

rezultati in urma interpretarii sondajelor DHP realizate [anga foraje.

DPH1—F.A
Strat M200-300 F CkPa
Nisip galbui, saturat afanat 2431 11 0
Nisip cenusiu, saturat, afanat 2714 14 0
Nisip galbui, saturat, afanat; 2825 15 0
Nisip cenusiu, saturat, afanat; 2706 17 0
Nisip gdlbui, saturat, indesare medie 3009 20 5

4  Aprecieri privind stabilitatea general si locald a terenului pe amplasament

Terenul este plan si stabil, fara potential de risc cu privire la fenomenele de alunecare.

4 Adincimea si sistemul de fundare recomandate, determinate de conditiile hidrogeologice

si seismice

Din analiza datelor hidrogeologice si seismice, rezulta faptul cd adancimea de fundare trebuie

sd fie minim 1.00 m, de la cota terenului actual, iar fundarea se poate face direct pe terenul natural

firs

terg
I

procedee de imbunédtatire sau pe perna de material granular daca presiunea conventionala pe
nul natural nu este suficienta pentru amenajarile ce urmeaza a se realiza.

4 Evaluarea presiunii conventionale de baza si a capacitatii portante

Strat de fundare recomandat: Nisip galbui, cenusiu, cenusiu gdlbui, afanat, saturat.

Presiunea conventionald pe stratul de fundare, conform NP 112—14, anexa D, tabelul D4, este
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Pconv = 80 — 100 kPa pentru adancimi de fundare Df = 2.00 m si [atimi ale fundatiilor B = 1.00 m.

Conform indicatorului de norme de deviz pentru terasamente Ts / 93, pamanturile Tntalnite Tn

lucrdrile geotehnice se incadreaza astfel:

Nr. Denumirea paménturilor Pozitia Proprietati Afdnarea dupa
Crt. coezive executarea sapaturii
1 Umpluturad 59 miflocii 24 —30%
2 Praf nisipos 7 slabe 14 —28%
3 Nisip prafos 13 necoezive B—17%
4 Nisip fin 14 necoezive 8—17%

Conform STAS 7335 / 3 - 85 cu privire la agresivitatea terenului fatd de retelele metalice

ingropate se considera: agresivitate redusa — umpluturd, praf nisipos, nisip prafos, nisip.

ifi. Date geologice generale

Din punct de vedere geo-tectonic, zona investigata apartine platformei sud-dobrogene, situate
la est de Dundre. Aceasta se caracterizeazd prin prezenta unui fundament cristalin in adancime,
acoperit de o serie sedimentard groasa din care In suprafatd sunt identificate depozitele de varsta
sarmatiand. Soclul platformei sud-dobrogene este reprezentat printr-un complex inferior alcdtuit din
gnaise granitice si migmatice strabatute de filoane pegmatitice si un complex superior constituit din
sisturi cristaline mezometamarfice. Acestea din urma sunt reprezentate prin micasisturi intre care se
intercaleazd un complex feruginos alcatuit din roci foarte variate: cuartite, cuartite cu magnetit,
micasisturi cu almandin, micagisturi cu almandin si magnetit etc, la care se adaugd subordonat
intercalatii de calcare cristaline.

Cuvertura platformei sud-dobrogene este alcatuita din depozite epicontinentale mezozoice si
tertiare, slab cutate sau necutate, caracterizate prin grosimi mici si cu multe lacune de sedimentare.

Ante-Proterozoic superior

Sisturile cristaline mezozonale au fost intéinite numai in forajele de fa Palazu Mare. Acestea

sunt alcatuite din sisturi cuarto-amfibolice cu magnetit, cuartite, micasisturi, gnaise. Numeroase zone
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diaftorice cu sisturi clorito- muscovitice si cuartite cloritoase se intalnesc in acest complex mezozanal.

Intregul complex apare strans cutat, avand inclindri cuprinse intre 70° — 90°. Cristalinul apare in nucleul
t

unei structuri anticlinale peste care se dispun cu discordantd unghiulara sisturi verzi.

‘ Peste complexul mezozonal [a Palazu Mare se dispun cu discordanta unghiulara sisturi verzi.

Proterozoic superior (Pts)

AcTstea sunt alcdtuite din gresii cloritoase, gresii arcoziene, gresii microconglomeratice, lave spilitice si

roci piroclastice. Sisturi verzi au mai fost intainite in fundamentul Dobrogei de Sud la Topraisar, la
| . e . . . . . - - ~ . - .

Cocosu si la Medgidia. Peste sisturile verzi sunt dispuse cu discordanta unghiulara depozite jurasice la

Palazu Mare, Cocosu si Medgidia, si depozite cretacic superioare |la Topraisar.
! Paleozoic

| Silurianul {S) este primul termen al cuverturii, interceptat prin forajul de [a Tuzla [a addncimea

de 418 m. Este reprezeni:at printr-un complex de sisturi argiloase cu intercalatii subtiri calcaroase.
Stratele sunt cutate prezentdnd inclindri de 35° — 45°. Mezozoic. Triasicul nu este cunoscut in
Dobrogea de Sud decét in foraje. Depozitele jurasice afloreazd numai in imediata vecinatate a liniei

Cagidava — Ovidiu. Tn restul regiunii, acestea se afund3 spre sud sub depozite mai tinere.

Cretacicul este foarte raspandit in Dobrogea de Sud, fiind reprezentat prin toate etajele sale,

dinlcare lipsesc insa pérti datoritd numercaselor faze de exondare care au avut locin regiune.
| Jurasic (J2 + J3)

Depozitele jurasice nu afloreaza pe intinsul platformei sud-dobrogene, fiind intalnite in forajele

de la Palazu Mare, Cocosu, Ovidiu, etc. Acestea sunt alcatuite in partea lor bazala dintr-o alternantd de
dolomite cu calcare uneori slab detritice. Cétre partea medie si superioara dolomitele si calcarele

cuprind o fauna recifald cu impresiuni de corali si mulaje de Diceras.
| Barremian {br)

| Barremianul este reprezentat prin calcare zoogene, calcare pseudo- oolitice, calcare recifale,
marnocalcare si argile marnoase.
1
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Aptian (ap)

Depozitele aptiene sunt reprezentate prin argile caolinoase multicolore, nisipuri silicioase,

pietrisuri, conglomerate cuartitice, cuartite sedimentare si argile nisipoase.
Cenomanian (cm)

Cenomanianul a fost Intalnit Tn forajele din imprejurimile |ocalitatilor Eforie Nord, Eforie Sud,
Techirghiol si este constituit dintr-un microconglomerat, peste care se dispun gresii calcaroase
glauconitice si slab fosfatizate.

Sencnian (sn)

Senonianul este format in cea mai mare parte din cretd in care se gdsesc raspandite neuniform
silexuri. Catre partea sa bazala include gresii calcaroase albicioase, slab glauconitice si uneori

microconglomerate cu fosfati.
Neozoic - Ypresian (y)

Ypresianul nu apare la zi, fiind Intalnit numai in forajele executate in zonele Eforie Nord, Eforie
Sud si Tuzla. Este reprezentat prin nisipuri silicioase, uneori glauconitice, cu rare intercalatii de gresii

calcaroase.
Neozoic - Lutetian {it)

Lutetianul a fost intaInit in foraje in aceleasi zone ca si Ypresianul. Din punct de vedere litologic

este alcatuit din calcare albe si calcare grezoase alb- galbui, foarte bogate In numuliti.
Neozoic - Bessarabian (bs)

In partea de sud a regiunii, depozitele sarmatiene afloreaza pe ambii versanti ai vailor principale
si pe afluentii lor. In faleza Marii Negre, Sarmatianul mediu afloreazi de la nord de localitatea Agigea si

pana in capdtul sudic al localitatii Mamaia.
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Bessarabianul este constituit in cea mai mare parte a regiunii din doud orizonturi distincte:

* unorizont de argild verzuie sau cafenie, lipsita de stratificatie si de macrofasile. Uneori aceasta
argila este foarte nisipoasa sau include lentile de nisipuri silicioase, iar alteori este substituita
prin nisipuri argiloase verzui;

s un orizont de calcare lumaselice, constituit in principal din calcare organogene foarte fosilifere
si subordonat din calcare oolitice, gresii calcaroase, nisipuri si argile.

Kersonian {ks)

Kersonianu!l este in continuitate de sedimentare cu Bessarabianul fiind alcatuit din calcare

Iurr|1a;5elice sau oolitice si in mod secundar din calcare grezoase, microconglomeratice, gresii calcaroase,
intercalatii subtiri de argile si nisipuri.
Pleistocen inferior (gp11)

In faleza Mérii Negre din dreptul statiunii Eforie Sud se observi fn baza depozitelor cuaternare

pre|zen;a unor argile verzui si roscate cu concrefiuni de gips. Aceste argile cu numerocase pete
manganoase sunt sfardmicioase, uneori nisipoase si prezinta oglinzi de frictiune. Grasimea lor nu

depdseste 5 m, iar varsta lor e presupusd a fi Pleistocen inferioara.
Pleistocen mediu — superior (qgp22 — gp3)

Peste argilele vdrgate si roscate sau direct peste depozitele sarmatiene urmeaza o argila

nisipoasa roscatd, lipsitd de structurd macroporica si bogata in concretiuni calcaroase, apoi depozite

loessoide alcatuite din prafuri nisipoase si nisipuri prafoase galbui, macroporice, cu concretiuni
cal aroase individualizate sau in retea. In depozitele loessoide se constatd prezenta a 2 — 7 niveluri
mai argiloase de culoare ciramizie, reprezentand soluri fosile. Grosimea depozitelor loessoide variaza

intre 15 — 30 m si afloreaza pe intreaga suprafata a teritoriului administrativ al municipiului Constanta.
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iv.  Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandirile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;

e ————

Conform EN_E}SEI_Q@PJ atasata prezentei documentatii - Studiu Geotehnic.

v. Incadrareain zone de risc {cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare

incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gdseste terenul
cercetat s-a facut in conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr. 575/noiembrie 2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a ¥Y-a — Zone de risc
natural. Riscul este o estimare matematicd a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe

0 perioada de referintd viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru.

Factorii de risc analizati sunt: litologic, geomorfologic, structural, hidrologic si climatic,

hidrogeologic, seismic si antropic.
Din punct de vedere geomorfologic, terenul este plan si stabil, fara risc.

Din punct de vedere litologic - geotehnic, lucrdrile geotehnice executate au interceptat
pamanturi necoezive si umpluturi antropice se Tncadreaza la terenuri medii si dificile de fundare, cu
compresibilitate medie — mare, risc moderat — major.

Structural, zona se caracterizeaza prin strate orizontale fard o tectonica complicatd - fara

riscuri.

Hidrologic si climatic, aria studiatd se incadreaza in zone cu cantitdti de precipitatii cuprinse
intre 100 — 150 mmin 24 de ore, fard potential de risc la fenomenele de inundabilitate.

Din punct de vedere hidrogeologic, nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi cuprinse intre

0.30 — 1.20 m — risc major.
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Seismic, amplasamentul studiat este situat intr-o zona cu intensitate seismicd 71 pe scara
MSK unde indicele 1 reprezinta o perioada de revenire de cca. 50 ani — risc seismic mare.

: Antropic, terenul a fost folosit in trecut cu destinatia spatiu verde respectiv drum. Exista riscul

interceptarii de umpluturi antropice ingropate si diverse tipuri de retele in functiune sau dezafectate —
risc major.

vi. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentatilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Din punct de vedere hidrografic, municipiul Constanta se situeaza in bazinul hidrografic al Marii

Negre. in Dobrogea de Sud, litologia, refieful, precipitatiile, evapotranspiratia, scurgerea si vegetatia
su¥1t factorii principali care determind regimul hidrologic al apelor (subterane si de suprafata). Astfel,

d

titudinile reduse, aspectul relativ neted al reliefului, dar mai ales larga extindere a formatiunilor

calcaroase si a depozitelor de loess, precum si ariditatea mai accentuata a climatului, au determinat
par‘ticularité_ti morfohidrografice si hidrologice diferite fatd de celelalte subunitdti dobrogene. in
conditiile mentionate, cursurile de apd au un regim de scurgere temporar, in unele situatii chiar
accidental, ele devenind active doar in urma ploilor torentiale intense. Densitatea retelei hidrografice

este foarte redusa {sub 0,1 km/km).

Teritoriul municipiului Constanta este lipsit de cursuri de apa naturale cu caracter perrnanent,
nsd in extremitatea sudici se nvecineaza cu o importantd artera artificiald, Canalul Dundre — Marea
Nei;lgré. Acesta se desprinde din bratul Dundrea Veche la Cernavoda si debugeaza in mare in portul
Copstan'ga Sud — Agigea, traversand Dobrogea pe directia generala vest — est, pe o lungime de
64,‘2 km. Traseul canalului urmareste, in cea mai mare parte, cursul fostei albii a raului Carasu, ce
corespunde unei zone joase, cu cele mai mici altitudini dintre Dundre si Marea Neagrd (sub 150 m).
Bazlinul de receptie aferent canalului insumeaza cca. 870 km', este asimetric si include o retea
hid‘rograﬁcé alcdtuita din rauri scurte (fosti afluenti ai raului Carasu), majoritatea cu caracter temporar,
ce dreneazd vdi carstice, seci in cea mai mare parte a anului, cu cumpene subterane necunoscute.
Aceastd cale navigabild a devenit totodata si principala sursd de apd de suprafata utilizata pentruirigatii

si apd industriala dar si pentru alimentarea cu apé potabild a localitatilor limitrofe.
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Din punct de vedere hidrogeologic, Dobrogea de Sud se caracterizeaza prin prezenta a doua
acvifere suprapuse, cu dezvoltare regionald, unul cu nivel liber, cantonat in depozite calcaroase
sarmatiene, cu grosimi de pand la 165 m gi altul partial sub presiune, de adancime, cantonat in calcare
si dolomite apartinand Jurasicului superior si Cretacicului inferior, cu grosimi cuprinse intre 200 si 1200
m. Sunt, de asemenea, dezvoltate pe arii mai mult sau mai putin restranse strate acvifere in depozite
nisipoase grezoase albiene si cenomaniene, in creta senoniand, in depozite calcaroase sau nisipoase
eoliene giin cuaternar, la baza loessurilor sau In depozitele aluvionare de pe vai, acestea din urma fiind

si cele mai expuse la poluare.

Stratele acvifere de pe teritoriul studiat sunt cantonate [a baza loessurilor, se alimenteazi din
apele meteorice si din condensarea vaporilor. Din aceasta cauza sunt bogate n ioni de clor si calciu,
fapt ce le face nepotabile.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

tehnologic:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
ARIE ZONA DE STUDIU 31340,00 mp
Imobilul identificat cu numdr cadastraf 228796 3300,00 mp
Imobilul identificat cu numdr cadastral 228930 2620,00 mp
Imobilul identificat cu numdr cadastral 228833 14599,00 mp
Imobilul identificat cu numdr cadastral 250317 18824,00 mp
Imobilul identificat cu numdr cadastral 23474 4658,00 mp
Partial din imobiiul identificat cu numdr cadastral 232235 374,00 mp
imobile din partea de Sud al terenului cadastrate ca si scuar carosabil 65,00 mp
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| Bmﬁi\iﬁss‘mshﬂh DE SUPRARETE - SUMA.CELOR 4 ZONE
i SUPRAFETE AMENAJARI PROPUSE 1415520 [ mp
iSUPRAFErEPJErONALE TIP 1 3721,00| mp
!SUPRAF.’:"[EPIETONALE TIP2 210000 | mp
| SUPRAFETE PIETONALE TIP 3 45500 | mp
‘ SUPRAFEJE PIETONALE TIP 4 - PAVELE FANTANA ARTEZIANA 5000 mp
| SUPRAFETE PIETONALE DIN LEMN 19500 | mp
SUPRAFEJE GRADENE DIN PAMANT COMPACTAT TIP 1 36500 mp
| SUPRAFETE GRADENE DIN PAMANT COMPACTAT TIP 2 580,00 | mp
| SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 360,00 | mp
SUPRAFETE PARAPE]! DIN BETON 6600| mp
SUPRAFETE PARAPE]! DIN LEMN 27000 | mp
| SUPRAFETE AMENAJATE - NISP 177950 | mp
| SUPRAFETE AMENAJATE - SPATI VERZI PLANTATE 3283,70 | mp
"| SUPRAFETE AMENAIATE - SPATH VERZI PLANTATE MINIMAL 930,00 | mp
ISUPRAFETE UNDE NU SE PROPUN AMENAJARI 17184,80 | mp
PARTE DIN PALARIA LUI NEAGOE (Zona 3) 2838,50 mp
|PLasA Din PARTEA DE NORD (Z0na 2 si Zona 3) 448280 | mp
TALUZ EXISTENT LA PARTEA DE NORD-VEST (Zona 1 si Zona 2) 685950 | mp
\SCARA URBANA LA PARTEA DE VEST (ZONA 1 - Segmentul B) 2474,00 mp
:SEGMENTLA PARTEA DE SUD (ZONA 1 - Segmentul A) 530,00 mp
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BILANT DE SUPRAFETE - DEFALCAT PE FIECARE DIN CELE 4 ZONE
ZONA 1 - PROMENADA (Fularul lui Neagoe) 6447,40 mp
SUPRAFETE PIETONALETIP 1 3676,00 mp
SUPRAFETE PIETONALE DIN LEMN 195,00 mp
SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 40,00 mp
SUPRAFETE PARAPETI DIN BETON 66,00 mp
SUPRAFETE PARAPET! DIN LEMN 225,00 mp
SUPRAFETE AMENAIATE - SPATII VERZI PLANTATE 224540 mp
ZONA 1- SEGMENTA 1659,70 mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 1401,00 mp
SUPRAFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE - 258,70 mp
ZONA 1 - SEGMENTB 2118,30 mp
SUPRAFETE PIETONALETIP 1 1405,00 mp
SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 40,00 mp
SUPRAFETE PARAPET! DIN BETON 66,00 mp
SUPRAFETE AMENAJATE - SPATH VERZI PLANTATE 607,30 mp
ZONA 1 - SEGMENT C 671,80 mp
SUPRAFETE PIETONALETIP 1 465,00 mp
SUPRAFETE PIETONALE DIN LEMN 195,00 mp
SUPRAFETE AMENAJATE - SPATII VERZI PLANTATE 11,80 mp
ZONA 1 - SEGMENTD 1997,60 mp
SUPRAFETE PIETONALETIP 1 405,00 mp
SUPRAFETE PARAPETI DIN LEMN 225,00 mp

Bd. Aviatarilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@agarapolis.ro, www.agorapolis.ro

MEMORIU GENERAL - STUDIU DE FEZABILITATE {S.F.}

44/169



plls

intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Construire promenada pietonal3 cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei $i baza taluzului corespunzitor

| SUPRAFETE AMENAJATE - SPATI VERZI PLANTATE 136760 | mp
ZOI\IA 2- PIATETA {Pipa lui Neagoe) 3183,30 mp
SUPRAFETE PIETONALE TIP 2 210000 | mp
| SUPRAFETE PIETONALE TP 3 160,00 | mp
\ SUPRAFETE PIETONALE TIP 4 - PAVELE FANTANA ARTEZIANA 5000 | mp
| SUPRAFETE PARAPETI DIN LEMN 4500 | mp
| SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 120,00 | mp
\ SUPRAFETE AMENAJATE - SPATH VERZI PLANTATE 70830 | mp
|ZONA 3 - PALARIA LUl NEAGOE | 4149,50 [ mp
i; SUPRAFETE PIETONALETIP 3 20500 mp
| SUPRAFETE GRADENE DIN PAMANT COMPACTAT TIP 1 36500 mp
‘ SUPRAFETE GRADENE DIN PAMANT COMPACTAT TIP 2 580,00 | mp
|SUPRAFETE PIETRIS COMPACTAT 200,00 | mp
E‘ SUPRAFETE AMENAJATE - NISP 177950 | mp
| SUPRAFETE AMENAJATE - SPATI VERZ! PLANTATE MINIMAL 93000 | mp
IZOMA & - INTERVENTII LOCALE 37500 | mp
\SUPRAFETE PIETONALE TIP 1 5500 mp
'\SPATI VERZI 33000| mp
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b) Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerfi acesteia

Prezentul proiect propune o amenajare ampla de tip promenad3 publica pietonala si pentru
biciclete care are ca scop accesibilizarea si activarea zonei si conectarea acesteia cu punctele de interes
aflate in proximitatea acesteia, respectiv Portul Turistic Tomis, plaja Modern, accesul pietonal din oras
prin scdrile exterioare si plajele din zona de Nord. De asemenea, proiectul urmareste rezolvarea
disfunctionalitatilor actuale precum si gruparea / distribuirea armonioasa a functiunilor necesare prin

urmatoarele tipuri de investitii:
* Amenajarea unui acces pe toata lungimea plajei si oportunitatea de a se propune ulterior, pe
suprafata plajelor, rampe din lemn si intrari accesibile tuturor categoriilor de utilizatori;

* Amenajareadezoneverzi, plantate cu specii rezistente cu rol de protectie simentenanta minima,
inclusiv specii de arbori pentru umbrg;

* Amenajarea de trasee pietonale si de biciclete;
* Amenajarea de spatii de joaca pentru copii si a unor zone pentru sporturile de plaja;
* Amenajarea unui sistem de administrare si colectare a deseurilor;

» Implementarea unui sistem de iluminat adecvat, care sd permitd traversarea nocturnd si sa
descurajeze delicventa; un sistern de iluminat ajustabil este de preferat datorita consumului

mai mic de energie, in corelatie cu frecventarea reald a zonelor de plaja si a falezei adiacente;

» Prevederea unui mobilier care sd permita ragazul dezinteresat in zonele de acces ale plajei
{gradene, banci, sezlonguri, rastel biciclete etc);

» Integrarea elementelor existente si noi propuse in estetica general& a amenajarii de plaja (atat
constructiile permanente cat si cele temporare).
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Proiectul raspunde la cerintele temei de proiectare si a caietului de sarcini prin propunerea unei
amenajdri liniare de tip promenada {Zona 1), a uneia de tip piatets (Zona 2) si amenajarea peisagisticd
si functionald al formatiunii de pamant existente denumitd si “Példria Iui Neagoe” (Zona 3). Acestea

impreund vor reprezenta o amenajare care incurajeaza petrecerea timpului in aer liber cu familia,

rel_'axarea, sportul si loisirul, agregand si fructificind zonele de interes din proximitatea zonei de studiu.

Pe zona de Vest, avand in vedere complexitatea din punct de vedere geotehnic si hidrologic a

leg”iturii dintre parapetul existent si zona de taluz, se observa necesitatea unui praiect de specialitate
seplarat pentru a putea interveni pe aceasta zona. Prin urmare, pe toatd lungimea sa, promenada
interactioneaza in mod direct cu zona de plajd dar se pozitioneaza la o distantd de siguranta fatd de
taluz si parapetul de sprijin aferent, fard a interveni asupra lor in niciun fel. Propunerea lasd acest
deglajament pentru a se putea face ulterior interventiile pe partea de parapet / taluz. Designul general
propus urmareste a se armoniza cu tesutul existent specific, acela al terenului plat al plajelor cu nisip s

| . o . .
al taluzului cu declivitati si puternic vegetalizat.
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c) Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

i. Di

n punct de vedere arhitectural-functional

BILANT GENERAL - DOTARI PROPUSE

ELEMENTE DE MOBILIER URBAN 143,00 | buc
M1 PAVILION CU LOC DE STAT- TIP 001 6,00 | buc
m2 PAVILION CUJ LOC DE STAT - TIP 002 6,00 | buc
M3 BANCA - TIP 001 37,00 | buc
M4 BANCA - TIP 002 4,00| buc
mMs BANCA - TiP 003 4,00 | buc
M6 BANCA CIRCULARA - TIP 001 8,00 | buc
M7 BANCA CIRCULARA - TiP 002 2,00 buc
M8 BANCA PENTRU MASA 18,00 | buc
Mo MASA 9,00 buc
M10 | LOC DE STAT POZITIONAT PE PARAPETUL DIN BETON - TIP 001 3,00 | buc
M11 | LOCDE STAT POZITIONAT PE PARAPETUL DIN BETON - TIP 002 2000 | buc
M12 | COS DE GUNO! PENTRU COLECTARE SELECTIVA, INCLUSIV SCRUMIERA 800 | buc
M13 | RASTEL PENTRU BICICLETE 9,00 | buc
M14 | CISMEA DE APA POTABILA 4,00| buc
M15 | BOLARD RETRACTABIL 500 | buc
ELEMENTE DE JOACA SI SPORT 10,00 | buc
1 ECHIPAMENT DE JOACA SI SPORT - TIP 001 1,00 | buc
12 ECHIPAMENT DE JOACA SI SPORT - TiP 002 1,00 | buc
J3 ECHIPAMENT DE JOACA S1 SPORT - TIP 003 100 | buc
14 ECHIPAMENT DE JOACA S SPORT - TIP 004 1,00 | buc
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Is ECHIPAMENT DE JOACA S SPORT - TIP 005 1,00 | buc
is ECHIPAMENT DE JOACA SI SPORT - TIP 006 1,00 | buc
17 ECHIPAMENT DE JOACA SI SPORT - TIP 007 1,00 | buc
18 ECHIPAMENT DE JOACA 51 SPORT - TIP 008 1,00 [ buc
9 ECHIPAMENT DE JOACA 51 SPORT - TIP 009 1,00 | buc
110 | ECHIPAMENT DE JOACA 5 SPORT - TIP 010 1,00 [ buc
ELEMENTE DE ILUMINAT 112,00 | buc
S| STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 001 39,00 | buc
SI2 | STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 002 19,00 | buc
SI3 | STALP DEILUMINAT 0,50 m - TIP 001 20,00 [ buc
Sl | STALP DEILUMINAT 0,90 m - TIP 002 300| buc
SI5 | PROIECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETATIE - TiP 001 14,00 | buc
T
56 | PROIECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETATIE - TIP 002 17,00 | buc
Sl7 | BANDA LED PENTRU EXTERIOR 300,00 ml
!
BiILANT ELEMENTE DE MOBILIER URBAN - DEFALCAT PE FIECARE DIN CELE 4 ZONE
Z(:)NA 1 - PROMENADA {Fularul lui Neagoe) 65,00 | buc
M1 | pavition cuLoc DE STAT-TIP 001 6,00 | buc
M2 | PAVILION CU LOC DE STAT - TiP 002 6,00 | buc
M3 | BANCA - TIP 001 1800 | buc
M5 | BANCA-TIP 003 100 | buc
M0 | LOC DESTAT POZITIONAT PE PARAPETUL DIN BETON - TiP 001 300| buc
;‘
M11 | LOCDESTAT POZITIONAT PE PARAPETUL DIN BETON - TIP 002 20,00 | buc
M2 | COS DE GUNOI PENTRU COLECTARE SELECTIVA, INCLUSIV SCRUMIERA 400 | buc
M14 | CISMEA DE APA POTABILA 2,00 buc
Mi15 | BOLARD RETRACTABIL 500 | buc
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ZONA 1 - SEGMENT A 27,00 buc
M3 BANCA - TIP 001 18,00 | buc
M5 BANCA - TIP 003 1,00 | buc
M12 | COS DE GUNOI PENTRU COLECTARE SELECTIVA, INCLUSH SCRUMIERA 2,00 | buc
M14 CISMEA DE APA POTABILA 1,00| buc
M15 | BOLARD RETRACTABIL 500 | buc
ZONA 1 - SEGMENT B 24,00 | buc
M10 | LOCDE STAT POZITIONAT PE PARAPETUL DIN BETON - TIP 001 3,00 buc
M11 LOC DE STAT POZITIONAT PE PARAPETUL DIN BETON - TIP 002 20,00 | buc
M12 | COS DE GUNO! PENTRU COLECTARE SELECTIVA, INCLUSIV SCRUMIERA 1,00| buc
ZONA 1 - SEGMENT € 14,00 | buc
M1 PAVILION CU LOC DE STAT-TIP 001 6,00 | buc
M2 PAVILION CU LOC DE STAT - TIP 002 6,00 | buc
M12 | COS DE GUNOI PENTRU COLECTARE SELECTIVA, INCLUSIV SCRUMIERA 1,001 buc
M14 | CISMEA DE APA POTABILA 1,00 | buc
ZONA 1 - SEGMENT D 0,00 buc
n/a Nu sunt propuse elemente de mobilare urband n/a| nfa
ZONA 2 - PIATETA (Pipa lui Neagoe) 69,00 | buc
M3 BANCA - TP 001 19,00 | buc
M4 BANCA - TIP 002 4,00 | buc
M5 BANCA - TIP 003 300( buc
M6 BANCA CIRCULARA - TiP 001 8,00 buc
M7 BANCA CIRCULARA - TIP 002 2,00 | buc
M8 BANCA PENTRU MASA 12,00 | buc
M9 MASA 6,00 | buc
M12 | COS DE GUNOI PENTRU COLECTARE SELECTIVA, INCLUSIV SCRUMIERA 4,00 | buc
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Construire promenada pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei 5i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

M13 | RASTEL PENTRU BICICLETE 9,00 | buc
M14 | CISMEA DE APA POTABILA 2,00 | buc
zbnm 3- PALARIALUINEAGOE 19,00 buc
M8 | BANCA PENTRU MASA 6,00 | buc
Mo | MASA 300 | buc
ZONA 4 - INTERVENTI LOCALE 0,00 | buc
n/"a Nu sunt propuse elemente de mob;lare urband nfa| n/a
BILANT ELEMENTE ILUMINAT - DEFALCAT PE FIECARE DIN CELE 4 ZONE
Z(:)NA 1 _-_PROMENADK (Fularul lui Neagoe) 361,00 |. buc
St | STALP DEILUMINAT 3,00 m - TIP 001 3500 | buc
Sz | STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 002 10,00 | buc
Si3 | STALP DE ILUMINAT 0,50 m - TIP 001 800 | buc
Si5 | PROIECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETATIE - TIP 0071 600 | buc
Si6 | PROIECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETATIE - TIP 002 2,00 buc
-‘ -
SIi7 | BANDA LED PENTRU EXTERIOR 30000| ml
ZONA 1 - SEGMENT A 15,00 | buc
ST | STALP DEILUMINAT 3,00 m - TIP 001 13,00 | buc
Sz | STALP DEILUMINAT 3,00 m - TiP 002 2,00 buc
ZONA 1 - SEGMENT B 21,00 | buc
SIT | STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 001 17,00 | buc
Siz | STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 002 2,00 | buc
SI5 | PROIECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETATIE - TIP 002 2,00 | buc
SI7 | BANDA LED PENTRU EXTERIOR 100,00 | ml
ZONA 1 - SEGMENT C 6,00 | buc
STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 002 600 | buc

Si2
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Construire promenadi pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

ZONA 1 - SEGMENT D 19,00 | buc
s STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 001 500 | buc
Si3 STALP DE ILUMINAT 0,50 m - TIP 001 8,00 | buc
S5 PROJECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETAJIE - TIP 001 6,00 | buc
Si7 BANDA LED PENTRU EXTERIOR 200,00 | ml

ZONA 2 - PIA‘[ETﬁ {Pipa lui Neagoe) 25,00 buc
Si1 STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 001 4,00 | buc
SI2 STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 002 9,00 buc
Si5 PROIECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETATIE - TIP 001 4,00| buc
Sl6 PROIECTOR AMBIENTAL PENTRY VEGETAJIE - TIP 002 800 | buc
ZONA 3 - PALARIA LUI NEAGOE 26,00 | buc
513 STALP DF ILUMINAT 0,50 m - TIP 001 12,00 | buc
St4 STALP DE HLUMINAT 0,90 m - TIP 002 3,00 | buc
S5 PROIECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETATIE - TIP 001 £00] buc
5l6 PROIECTOR AMBIENTAL PENTRU VEGETATIE - TIP 002 7,00 buc
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Construire promenad3 pietonala cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedel si baza taluzului corespunziitor

intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

,, Referinte/ imagini reprezentative dotari propuse:

= Elemente de mobilare urbani

| '-|" n
lI' |l ‘H

l llll Il l.h}
il ‘"' '"[ :
i
H IL]“(I!FI !

‘M1 PAVILION CU LOC DE STAT - TIP 001
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Construire promenad3 pietonal3 cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzator
intersectiei str, Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Y
o
~ %
\
2200 2200
- (8771 o [8771

M2 PAVILION CU LOC DE STAT - TiP 002
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intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

onstruire promenadéd pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor

M3 BANCA - TIP 001
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Construire promenada pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei i baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

M4

BANCA - TIP 002
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Construire promenadi pietonali cu pista de biciclete, tronson cuprins Tntre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

M5 BANCA - TIP 003
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Construire promenad3 pietenald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzator
intersectiei str. Puskin cu str, Mihai Eminescu - Faza 5F, DTAA, DTAC, PT+DDE

V513
LvS13
i i | I Q-I Lq—LVS&
LVSs1
i —I 1T I Lvsee ~e—LySs2
3]
R1500
Lv540

Me BANCA CIRCULARA - TIP 001
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Construire promenadi pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

i

M7 BANCA CIRCULARA - TIP 002
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Construire promenada pietonala cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzator
intersectief str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

450

o500 0 1820 I

me BANCA PENTRU MASA
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Construire promenada pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei $i baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Pugkin cu str, Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

AN
S35
Ll AL e
710 1820
. [287 | L 72°] |
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Construire promenad3 pietonali cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedet si baza taluzului corespunzator

intersectiel str. Pugkin cu str. Mihat Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

M10

LOC DE STAT POZITIONAT PE PARAPETUL DIN BETON - TIP 001
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Construire promenads pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei s baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

...................................

250
i
'

| 500 | et 1810 e 1810 =!

M11 LOC DE STAT POZITIONAT PE PARAPETUL DIN BETON - TIP 002
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Construire promenadi pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedel si baza taluzului corespunzator

intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

350
147

905
[367]

X

M12 COS DE GUNO! PENTRU COLECTARE SELECTIVA, INCLUSIV SCRUMIERA
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intersectiel str. Pugkin cu str. Mihal Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

onstruire promenadd pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzulul corespunzitor

880
{357}

l
:M13 RASTEL PENTRU BICICLETE
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Construire promenad3 pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str, Lebedei si baza taluzului corespunzitor

intersectiel str. Pugkin cu str. Mihal Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

B45

M14

CISMEA DE APA POTABILA
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Construire promenadi pietonali cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
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BOLARD RETRACTABIL
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Construire promenada pietonald cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor

intersectiel str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

> Elemente de joaca si sport
s .0 .
om :NES: | 1=3,71m
'y IR LU 1) 2=2.03m
8+ 2 0,6m 3=0,54m

G

Sports formula

VY

Muscular stimulation

Movements

D s e = [
Ofi%ﬁ— s || == | s
—f d I ] i |
31 & A 203 -
I ECHIPAMENT DE JOACA 51 SPORT - TIP 001
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intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

IConstruire promenada pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei 5i baza taluzului corespunzator

. ] H -

!Hi i — 1= 1,95m
1 ) 2=0Tm

4 06m 3=0,27m

Sports formula

Yy

Muscular stimulation

T

TT

Mavements
olea “ H ” [
1,95 =t 0,70
12_ ECHIPAMENT DE JOACA SI SPORT - TIP 002
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Construire promenadi pietonald cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzator
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

o .o, =
- 153,74m
P L LU 2=0,68m
6+ 2 0,6m 3=037m

t
G
Sports formula

T

Museular stimulation

i g
Movements

mig

374 A =068

i3 ECHIPAMENT DE JOACA SISPORT - TIP 003
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Construire promenads pietonali cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedel 5i baza taluzului corespunziitor

intersectiel str. Pugkin cu str. Mihat Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

2=0,12m

¢ 0%, 3 =
-_H !H'HH A” — 1 = 0,7im
1 06m 3=321m

QQT@

Sports formula

7}(

Muscular stimulation

F

Movements

—p n

r
5, |

roik .!'—0.11

b4 ECHIPAMENT DE JOACA 51 SPORT - TIP 004
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Construire promenadd pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei gi baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

e

Y » cﬁ'rﬂ'

Sports formula

Muscular stimulation

Movements
0,95 115
133 4 235 ]
J5 ECHIPAMENT DE JOACA 51 SPORT - TIP 005
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onstruire promenadi pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

. » L4 L] H
em tmi: 1=822m
[ Y | A - 2=328m
6+ 10 0,6m 3=0,3Tm

&eﬁ‘cﬁi‘;

Sporis formula

Yy

Muscular stimulation

f

, Movements
S\ - : .

o LI v) ,!’—U 328 Lr,[’
037

I6 ECHIPAMENT DE JOACA S1 SPORT - TIP 006
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Construire promenada pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzator
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

. . .
-_ HH 1=4,93
it R _H“ () 2= 1.a7$
6+ 4 im 3=3,01m
Sports formula
= #) &,
R
R , /
Muscular stimulaticn
_—y é‘»ﬁaﬁ-%‘ﬁ
Movements
i n
7 3o
167 152
13 ~u
I || o |
4,93 F—137
17 ECHIPAMENT DE JOACA St SPORT - TIF 007
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Construire promenadid pietonald cu pista de hiciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

] L ] .
s m Eis 1 1=0,67Tm
| i LT 1 (&) 2=018m
6+ 1 08m 3=181m

[
|
|
} Movements
[
|
|
\
I

W

oK% ~— 057

/8 ECHIPAMENT DE JOACA 1 SPORT - TIP 008
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Construire promenad3 pietonal3 cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

T TR | 1=1051m
LY LU T = B
4

< CSP

Sports formula

Muscular stimulation

L

Movements

i
o * M . V

103

19 ECHIPAMENT DE JOACA 51SPORT - TIP 009
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Construire promenadi pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei 5i baza taluzului corespunzator
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

kog—t omke

.
]
d\l Motor inclusion

| 110 ECHIPAMENT DE JOACA S1 SPORT - TIP 010
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Construire promenad3 pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

= Elemente de iluminat

P66 EG @-ﬂi e %lce mv

Sr1 STALPDE ILUMINAT 3,00 m - TIP 001
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onstruire promenadi pietonald cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzator
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Q| [2] x| e B (C € [HHL) BK] [V

pes
CLASS I
1512 STALP DE ILUMINAT 3,00 m - TIP 002
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Din punct de vedere al instalatiilor electrice

Sistemul de supraveghere video va asigura monitorizarea unor puncte de interes public, in
erea cresterii nivelului de securitate, ducand insa si la usurarea muncii specifice de detectare a
ntualelor infractiuni si a identificarii celor ce comit aceste fapte. Sistemul de supraveghere este de
P cu PoE. Componentele sistemului adoptat pentru zona studiata sunt urmatoarele:

|* Un NVR {Network Video Recorder) prevazut cu 36 canale spatiu de stocare HDD intern cu 3

porturi SATA de pand la 16TB/port. Acest NVR este un sistem de stocare si gestionare (afisare,
decodare) a inregistrarilor primite de la camerele IP ce se va monta la dispecerat;

¢ 34 cameravideo IP cu PoE de exterior cu rezolutie de 4K, 4 Mega pixel, alimentare PoE, Bullet,

tip
SEC
nor

sim

co

t

IR 50 antivandal; 1/3" progressive scan CMOS; Day&Night, lentila 2.8mm, unghi vizualizare
109°, grad de protectie IP67. Camerele video de tip IP au rolul de a contribui si comprima
imaginile, apoi de a le transmite prin retea cdtre unitatea de stocare {NVR);

e switch de tip PoE cu 6 respectiv 10 porturi RJ45, cu putere maxima de 130W. Switch-ul
reprezinta un nod central ce asigurd comunicarea (transferul de date) intre camerele video si
NVR.

Implementarea retelei de date se va face prin fibra optica care asigurd un mediu de transmisie

bil i timp, care nu este influentat de factorii de mediu. Latimea de banda disponibild pe legaturile

|
fibrd optica este mare si este stabild in timp.

Din punct de vedere al instalatiilor sanitare

Sursa de alimentare cu apd potabild o constituie reteaua publicd de alimentare cu apa.

Racordarea la reteaua publicd de alimentare cu apd se va realiza prin intermediul unei conducte
PEHD Dn50 {De63, SDR11, PN16) si a unui cdmin de bransament echipat cu doi robineti de

torizare, un apometru, filtru pentru impuritati tip Y si o clapetd de sens, toate avand diametrul

minal Dn50. Pentru obiectivul studiat s-a propus irigarea spatiilor prin sistem de irigare cu aspersie

icurare. Aspersoarele utilizate vor fi de tip spray avand duzele reglabile astfel incat pentru zonele de
, aspersoarele sd ude la unghi de 90° 5i 270°. Pentru suprafete ce se vor iriga prin sistem cu picurare
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se opteaza pentru utilizarea unui tub de picurare prevazut cu duze de picurare cu o distantd intre duze
de 30cm. La calcularea timpilor de udare si a cantittilor de ap3, s-a considerat o norma de 5mm/zi {5
I/mp) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai umbrite sd se ajusteze timpii
de udare corespunzdtor in faza de exploatare.

Durata maximad zilnica alocaté irigatiei este de 8h (intervalul orar 24:00 — 06:00), dimensionarea

retelei de alimentare cu apd si a numarului de zone cu functionare simultand tinand cont de acest factor,

Debitul de calcul necesar pentru alimentarea instalatiei de irigat spatii verzi este de 1,3 I/s la
un disponibil de presiune de 1,5 bar. Bransamentul este dimensionat tinand cont cd parametrii de debit

si presiune necesari in instalatia de irigatii sunt asigurati de gospodaria proprie de apd.

Alimentarea cu apa rece pentru instalatia de irigatii se va realiza de la bazinul cu montgj
ingropat, volum util de 36 mc, cu dimensiunile interioare LxIxh=5.0x4.0x2.5m prin intermediul grupului
de pompare de 22 mc/h, H=60 mCA.

A fost prevazuta si o conductd by-pass Dn50, pentru alimentarea direct din reteaua publica de

alimentare cu apa, prin ocolirea sistemului de pompare atunci cand acesta este scos din functiune,

Alimentarea cu apd a sisternului se face printr-o electrovand MASTER, comandata electric de
un panou de comanda programabil si alimentat de la reteaua de energie electricd, la care este conectat
si un senzor de ploaie. Pentru controlul zonelor de irigatii au fost prevazute electrovane cu bobine
comandate la 8V c.c. cu circuit basculant. Diametrele, debitele si pierderile de presiune ale acestora sunt

corelate cu cele ale retelei de conducte pe care ele au fost montate.
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Construire promenadd pietonala cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor

d) Calculul categoriei de importanta a obiectivului
i PUNCTA)
oEteamnany CRITERII ASOCIATE somcu
| : PARTIAL | GLOBAL
1. | Importanta vitald | i) Oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei | redus 1 1
&) Oameni implicati indirect in cazul uner disfunctii afe redus 1
constructiel
i) Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, in cazul unor redus 1
disfunctii ale constructiei
2! | Importanta i) Marimea comunitdlii care apeleazd la functiunile constructiei | mediv 3 2
social- si/sau valoarea bunurilor materiale addpostite de constructie
|| econamica si ii} Ponderea pe care functiunile constructiei o au in comunitatea | mediv 2
cuiturald respectivd
iij) Natura si importanta functiunilor respective mediu 2
3; | Implicarea i Masuroin care realizorea si exploatarea constructiel intervine | redus 1 2
ecologicd in perturbarea mediului natural si o mediufui construit
&) Gradul de influentd nefavorabild asupra mediufui natural si redus 1
construit
iij) Rolul activ in protejarea / refacerea medivlui natural si apreciabil 4
] construit,
&, | Necesitatea ludrii | § Durata de utilizare preconizatii apreciabif 4 1
| | Tnconsiderarea | i) Masura in care performantele olcétuirifor constructive depind | inexistent ]
duratei de de cunoggterea evalutiel actiunilor pe durata de utilizare
utilizare i} Mdsura in care performantele functionale depind de evolutia | inexistent 0
| | texistenta) cerintelor pe durata de utilfizare
5. | Necesitatea i) Mdsura in care asigurarea solutiilor constructive este redus 1 1
adaptdril la dependentd de conditiile locale de teren si de mediu
conditiile locale | /i) Mdsura in care conditiife locale de teren si de mediu redus 1
de teren simediu | evofueazd defavorabilin timp
. ifi} Mdsura in care conditiile locale de teren si de mediu redus 1
determing activitdti / mdsuri deosebite pentru exploatarea
constructiei
6. | Volumul de i} Ponderea volumufui de muncd si de materiale inglobate mediu 3 2
rmunca si de 1} Volumul si complexitatea activitdtilor necesare pentru redus 1
| | materiate mentinerea performantelor constructiei pe durata de existentd a
necesare dcesteia
iii} Activitati deosebite in exploatorea constructiel impuse de redus 1
! functiunile acesteia
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PUNCTAI TOTAL 8

CATEGORIA DE IMPDRTANTE\ “cr

i.  Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant se face pe baza urmatoarei formule:

P{n)K({n) = (n) x p(i) / n{i) in care:

P{n) ~ punctajul factorului determinant {n) (n=1...6);

kin) — coeficient de unicitate;

pli) — punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n)

n{i} — numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare [n{i)=3];

Valoarea punctajului factorului determinant, rezultata din calcul, se rotunjeste la numere intregi, in plus.

ii.  Punctajul pentru fiecare criteriu asociat factorilor determinanti, precizati in tabelul 1, se
determina pe baza aprecieril nivelului influentei pe care o are criteriul respectiv, conform

tabelului
Nivelul apreciat a! influentei criteriului Punctajul p(i)
Inexistent 0
Redus 1
Mediu 2
Apreciabil 4
Ridicat 6

iii. Incadrarea preliminarda constructiei in categoria de importanta selectata se face pe baza
punctajului total obtinut prin insumarea punctajului celor sase factori determinanti, prin
compararea acestuia cu grupele de valori corespunzitoare categoriilor de importanta

* Pentru punctajul total realizat pana la 5, categoria de importanta este “D” {redusa)
e Pentru punctajul total cuprins intre 6 - 17, categoria de importantd este “C” (normalg)
¢ Pentru punctajul total cuprins intre 18 - 29, categoria de importanta este “B” (deosebitd)

¢ Pentru punctajul total realizat peste 30, categoria de importanta este “A" (exceptionald)
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3.3  Costurile estimative ale investitiei
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a) Costurile pentru realizarea obiectivului de investitii, estimate pe baza preturilor

lucrari estimate;

v n fz

i’ Scenariul 1:

existente pe piatd la momentul elaborarii/revizuirii/actualiz3rii studiului de
fezabilitate sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate
| prin programe de investitii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile

' tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii, aplicate la cantitatile de

Au fost realizate devize pentru ambele variante de realizare a investitiei, atasate prezentei
documentatii: ANEXR 04 - Scenariul 1 s ANEXA 05 - Scenariul 2. Sumarul valorilor investitiei este:

\faloare Lei — fara TVA TVA Lei—cuTVA
TOTAL
[ 23,322,609.75 0 09 27,724,818.89
IGEI\IE]’\‘I-’\L:
Idin care: )
13,917,089.62 3 0 16,561,336.65
_C + M
i
+ Scenariul 2:
Valoare Lei — fara TVA Lei — cu TVA
ToTaL |
: 28,956,173.72 34,420,108.91
GENERAL: |
din care:
‘C M 18,056,372.48 3,430,710.77 21,487,083.25
HC +
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b) Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a
investitiei publice.

Conform ﬂi\iI_EXA 05¢ - atasatd prezentei documentatii.

3.4  Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor

¢ Studiu topografic - EI‘\IE_X&(_JQ
e Studiu geotehnic - EI\TEX@E?I:&
» Studiu de trafic si studiu de circulatie - Nu este cazul
* Studiu hidrologic, hidrogeologic - Nu este cazul
¢ Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice - Nu este cazul
¢ Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica - Nu
este cazul
» Studiu peisagistic - Incorporat in prezentul memoriu general si partile desenate anexate,
specialitatea Peisagistica.

s Studiu privind valoarea resursei culturale - Nu este cazul

3.5  Grafic orientativ de realizare al investitiei

Conform EJ\_N_EXJL\__D_Z;E{ - atasatd prezentei documentatii.
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4 ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1 Prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

| prezentarea scenariului de referintd

Analiza cost-beneficiu este elaboratad in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obifectiuelor/proiec’celor de investitii finantate din fonduri publice si ale “Ghidului pentru analiza cost-

beneficiu a proiectelor de investitii” emis de Comisia Europeana.

Obiectivul analizei cost-beneficiu este de a identifica si a cuantifica (respectiv de a exprima in

ter?meni monetari) toate tipurile de impact posibile ale proiectului, pentru a putea determina costurile

si Heneficiile aferente. Trebuie evaluate toate tipurile de impact: financiar, economic, social, de mediu

etc, Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) — care

cudntifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare,

ajustand aceasta diferenfa cu rata de actualizare.

Costurile si beneficiile sunt evaluate luand in considerare diferenta dintre un scenariu cu proiect

n scenariu alternativ, fara proiect {"abordare incrementald"). Apoij, rezultatele sunt cumulate pentru

U
iC\entifica beneficiile nete si pentru a concluziona daca proiectul este de dorit si merita sa fie pus in

apljcare. in aceastd masurd, ACB poate servi ca instrument de luare a deciziei de finantare a investitiilor

din|resurse publice.

Modelui financiar: scopul analizei financiare este acela de a identifica st cuantifica cheltuielile

negesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de prolect in

faza operationald. Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash Flow

Actualizat) - care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa

de functionare, ajustand aceasta diferenta cu rata de actualizare.
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4.2

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Luand in calcu! factorii de risc naturali si antropici, au fost prevazute urmatoarele masuri

tehnice in vederea reducerii gradului de risc, conform tabelului de mai jos, valabile pentru ambele

variante;

Factori de
risc

Modul in care investitia
poate fi afectatd

Masuri tehnice pentru reducerea riscurilor

Naturali

\/ant

Actiunea vantului poate
provoca desprinderi ale
elementelor prinse
mecanic;

Se vor folosi accesorii de montaj adecvate traficului si uzurii intense;
Pe ¢t de muit posibil nu se vor I3sa prinderi mecanice aparente far in locul
unde vor fi, se vor folosi capace de protectie pentru a evita desprinderea;

Ploaie

Actiunea ploii poate
impiedica utilizarea
corecta a zonelor
pietonale;

Straturile de uzurd vor fi executate cu pante de scurgere cdtre spatii verzi,
gratare sirigole de colectare ale apelor pluviale pentru a evita acumularea
apei siimplicit accidentarea prin alunecare, atdt pietonala cat si auto;
Elementele de mobilare urbana vor asigura scurgerea corespunzitoare a
apelor pentru a evita accidentarea prin alunecare sau infiltratiile;
Straturile de uzura pietonale vor avea finisaje adecvate traficului si uzurii
intense, vor fi antiderapante pentru a evita accidentarea prin alunecare;

Seism

Actiunea seismului
poate provoca
desprinderi ale
elementelor prinse
mecanic;

Se var folosi accesorii de moniaj adecvate traficului si uzurii intense;
Pe cét de mult posibil nu se vor lasa prinderi mecanice aparente iar in locul
unde vor fi, se vor folosi capace de protectie pentru a evita desprinderea;

Antropici

Incendiu

Actiunile mecanice aie
factorilor antropici pot
afecta buna functionare
a spatiului propus;

Se vor folosi materiale de buna calitate pentru a evita degradarea timpurie
a echipamentelor si a finisajelor;

Se vor folosi elemente de mobilare urbana adecvate uzurii intense, cu
materiale rezistente la umiditate si foc;
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Situatia utilitatilor si analiza de consum

Descrierea din punct de vedere al instalatiilor electrice

Consumul electric total anual este urmatorul:

Energie electrica: 15 MWh/an

ii.  Descrierea din punct de vedere al instalatiilor sanitare

Consumul total anual pentru apd este urmatorul:
Q anual= Qzi med * 220zile = 7920 {m3/an) =7.92 (mii m3/an)
Sustenabilitatea realizdrii obiectivului de investitii

Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Se intentioneazd crearea unui pol de atractie pentru activitati in aer liber prin realizarea unui

3tiu diversificat, cu zone pentru promenadd, loisir, sport - se vor amenaja spatii pietonale de mers,

alergat, stat, mers cu bicicleta, joaca si loisir in aer liber in suprafatd aproximativa de 6.521,00 mp, dar

si zpne verzi, cu vegetatie - se vor amenaja spatii verzi plantate in suprafatd aproximativa de 3.300,00

con

aat

daer

|si se vor planta, in acest sens, aproximativ 250 de arbari, 2200 de arbusti si 2700 de plante perene.

Noua propunere va avea un caracter polivalent, unde se vor organiza diverse activitdti ce vor
tribui la cresterea atractivitdtii zonei pentru a insufla locuitorilor o viata activa si placutd, dar pentru

rage cat mai multi turisti in perioada sezonului estival si nu numai.

Din punct de vedere pietonal, propunerea incurajeaza mersul pe jos si petrecerea timpului in

liber. Aceste aspecte vor duce la cresterea atractivitétii zonei, dezvoltarea durabild a orasului si la

cresterea nivelului de sanatate a populatiei datoritd modului de viatd mai activ, ceea ce demonstreazi

pactul pozitiv al investitiei din punct de vedere social si cultural,

In ceea ce priveste egalitatea de sanse, infrastructura nou creatd va putea permite accesul in

incinta fara nicio excludere, restrictie sau preferintd; in acelasi timp, infrastructura nou creati va fi
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adaptata si persoanelor cu dizabilitati si vor fi prevazute inclusiv locuri de parcare special amenajate

pentru persoane cu dizabilitati.

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare

Numa3rul de locuri de munca necesare in faza de realizare

Avand in vedere suprafata redusd a proiectului, se estimeazd ca investitia poate fi realizata

utilizand forta de munca existentd angrenata in sectorul constructiilor.
NMumarul de locuri de munc3 create in faza de operare

In faza de operare nu se vor crea locuri de munci noi; se estimeaza ca necesarul de locuri de
muncd pentru a asigura mentenanta si supravegherea spatiilor nou generate este acoperit din
existentu! actual al Municipiul Constanta.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, dupa caz

In situatia actuald, pe terenul studiat, nu existd spatii verzi amenajate, toata vegetatia prezenta
este sporadicd si neamenajatd. in ambele variante, propunerile de amenajare intentioneazd
imbunétatirea biodiversitatii prin realizarea unor zone verzi, respectiv spatii verzi plantate in suprafata

aproximativa de 3.300,00 mp cu aproximativ 250 de arbori, 2200 de arbusti si 2700 de plante perene.

Prin propunere se intentioneaza reducerea gradului de poluare din zona prin realizarea de filtre

verzi, Prin urmare, impactul asupra factorilor de mediu este unul deosebit de pozitiv.
Din punct de vedere al biodiversitdtii si al siturilor protejate - nu este cazul.
in timpul lucrrilor de executie:

o zona afectatd va fi salubrizatd de catre o firmd specializatg;
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e pentru a preveni situatii de poludri accidentale, se vor avea in vedere masuri de protectie a

mediului invecinat;
e apele uzate se vor colecta prin sistemul prapriu si vor fi distribuite in reteaua publica;
| » nivelul de zgomot se vaincadrain limitele admise de legislatia in vigoare.
Nu exista situri protejate.

d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care

acesta se integreaz3, dupa caz

in situatia actuald, pe terenul studiat, nu exista spatii verzi amenajate, toat3 vegetatia prezentd

esﬁe sporadicd si neamenajatd. in ambele variante, propunerile de amenajare intentioneazi
Tmifu natdtirea biodiversitatii prin realizarea unor zone verzi, respectiv spatii verzi plantate in suprafata
aproximativd de 3.300,00 mp cu aproximativ 250 de arbori, 2200 de arbusti si 2700 de plante perene.

Prin propunere se intentioneaza reducerea gradului de poluare din zona prin realizarea de filtre
verzi. Prin urmare, impactul asupra factorilor de mediu este unul deosebit de pozitiv.

Din punct de vedere al biodiversitatii si al siturilor protejate - nu este cazul.
Tn timpul lucrérilor de executie:

o zona afectatd va fi salubrizata de cdtre o firmd specializats;

* Dpentru a preveni situatii de poludri accidentale, se vor avea in vedere masuri de protectie a

mediului invecinat;
» apele uzate se vor colecta prin sistemul propriu si vor fi distribuite in reteaua publica;

¢ nivelul de zgomot se va incadra in limitele admise de legislatia in vigoare.

, Nu exista situri protejate.
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4.5  Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

4.6  Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara
a) Metodologie

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow {Cash Flow Actualizat) —
care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare,

ajustand aceastd diferentd cu rata de actualizare.

Metodologia utilizeazd o metoda incrementald, care compard, pe de o parte, scenariul cu
proiect - varianta medie cu scenariul fara proiect, si, pe de alta parte, scenariul cu proiect - varianta
maxima cu scenariul fara proiect. Astfel, proiectiile fluxului de numerar sunt realizate pentru scenariul
féra proiect, In absenta proiectului propus si vor include toate veniturile si costurile estimate. Se vor
realiza proiectit similare ale fluxurilor de nurmerar tindnd seama de proiectul propus gi impactul acestuia

asupra infrastructurii existente {scenariul cu proiect).

Fluxul de numerar incremental al proiectului reprezintd diferenta dintre fluxurile de numerar in
scenariul cu praiect siin scenariul fard proiect. Fiindca proiectul propus este complet nou, scenariul

cu proiect va constitui baza pentru fluxul de numerar incremental.
n ambele scenarii proiectele sunt prezentate in preturi constante, excluzand inflatia.

b) Conditiile analizei

» Analiza a fost realizata pe o perioada de 25 ani.
¢ Rata de actualizare financiara folosita este 9%.
e Preturile luate in considerare sunt constante, excluzand inflatia.

» Preturile contin TVA.
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Previziuni financiare

in ambele scenarii, pe perioada exploatdrii, investitia studiatd genereazd doar cheltuieli.

Investitia nu genereazd venituri din exploatare - cheltuielile necesare functiondrii pe perioada

| o e . , . _ -
exploatarii investitiei vor fi suportate de autoritatea publica locald, prin alocare de la bugetul lacal.

Cheltuielile generate de investitie pe perioada exploatarii sunt detaliate mai jos, pe fiecare

scenariu in parte. Pe baza acestor previziuni financiare au fost calculati indicatorii financiari pentru a

L 4

verifica rentabilitatea si profitabilitatea fiecarui scenariu in parte.

Scenariul 1

Cheltuieli cu energia electrica - 19.500,00 lei

o Consumul energie electricd totald anuald - 15 MWh/an

o Pret-1300lei/ MWh

Cheltuieli cu apa - 63.360,00 lei

o Consumul total anual pentru opd - 7920 (m3/an)

o Pret-8lei/m3

Servicii pentru salubrizare si intretinere/mentenantd - 15.000,00 lei/lung;
Servicii pentru pazé si monitorizare video - 15.000 lei/lund;

Cheltuieli privind reparatii - necesare Inlocuirii anumitor componente sau reparatii capitale ca
urmare a uzurii normale si fmbatranirii in timp a echipamentelor, precum si din cauza
vandalizarilor - anul 7 - 1%, anul 14 - 3%, anul 21 - 5% (procentele se aplicd capitolului &4 -

cheltuieli cu investitia de baza din devizul general}.
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4  Scenariul 2
o Cheltuieli cu energia efectricd - 19.500,00 lei
o Consumul energie electrica totald anuala - 15 MWh/an
o Pret-1300 lei/ MWh
o Cheltuieli cu apa - 63.360,00 lei
o Consumul total anual pentru apa - 7920 (m3/an)
o Pret-8lei/m3
»  Servicii pentru salubrizare si intretinere/mentenanta - 15.000,00 lei/lung;
s Servicii pentru paza si monitorizare video - 15.000 lei/lund;

e Cheltuieli privind reparatii - necesare inlocuirii anumitor componente sau reparatii capitale ca
urmare a uzurii normale si Tmbatranirii in timp a echipamentelor, precum si din cauza
vandalizarilor - anul 7 - 1%, anul 14 - 3%, anul 21 - 5% (procentele se aplicd capitolului 4 -

cheltuieli cu investitia de baza din devizul general).

4.7  BRnaliza economica

e —

Conform }J.I\EES(_TE\ 05c - atagatd prezentei documentatii.

4.8 Analizd de sensibilitate

In cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totald estimata nu depéaseste pragul pentru
care documentatia tehnico-economica se aprobd prin hotdrare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii
500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare, se elaboreazd analiza
cost-eficacitate, in conformitate cu prevederile HG 907/2016 “(...)Prin exceptia de la prevederile pct.

4.7 si 4.8, n cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totala estimata nu depdseste pragul pentru
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e documentatia tehnico- economicd se aproba prin hotarére a Guvernului, potrivit prevederilor Legii

500/2002 privind finantele publice, cu modificarile st completarile ulterioara, se elaboreazi analiza

cost-eficacitate”.

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizarii

Analiza cost-eficacitate (ACE) constd in compararea alternativelor de proiect care urmadresc

obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate, Aceasta are ca scop

ectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeaza valoarea netd actualizatd

a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul rezultatului.
I

Astfel, avand un buget fix se optimizeaza beneficiile ce pot fi produse, masurate in termeni de

acitate sau, avind un nivel al beneficiilor asteptat, se urmareste minimizarea costurilor.

Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt dificil, daca nu

0sibil, sa fie evaluate, in timp ce costurile pot fi determinate cu mai multa certitudine.

Analiza cost-eficacitate este utilizatd pentru a testa ipoteza nul3, adica cost-eficacitatea unui
ect (1) este diferitd de cea a unei interventii concurente (2) se calculeaz3 ca raport:

R={C1-C2)/(E1-E2)=AC/AE,
definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

in cazul prezentului proiect, utilizand aceleasi ipoteze de [ucru care au stat la baza analizei

nciare, analiza cost - eficacitate va avea in vedere minimizarea costurilor de investitie, avand un

nivel al beneficiilor asteptat.
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Pentru aplicarea metode, va fi efectuatd comparatiaintre costul de investitie pe unitate {efect)

in cele doud scenarii, astfel:
. | C1 = total costuri de investitie - Scenariul 1 - 27,724,818.89 lei
» (2 =total costuri de investitie - Scenariul 2 - 34,420,108.91 lei
e E1=numarul de mp per investitie = 31.340 mp
¢ E2 =numarul de mp per investitie = 31.340 mp
Scenariul 1
Raport C1/E1 =877,52 lei/mp
Scenariul 2
Raport C2/E2 = 1.091,16 lei/mp
C1/E1< C2/E2

Raportul cost-eficacitate este mai mic in cazul Scenariului 1, cu alte cuvinte, costul pe

unitatea de beneficiu este mai mic in acest scenariu.

In concluzie, analiza cost-eficacitate recomanda Scenariul 1 ca alternativa care minimizeaza

costurile pentru eficacitdti egale Tn ambele variante.

4.9  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

» Riscurile de proiectare: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care sa constituie

ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depdsiri de costuri;

e Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot apdrea in timpul constructiei proiectului
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sau ca rezultat direct al acesteia care pot avea ca efecte: depasiri de costuri, depasiri ale

termenului de finalizare, vicii aparute ca urmare executiel defectuoase sau a nerespectarii

proiectului tehnic de executie. In vederea minimizarii riscurilor de constructie, se impune

implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de

receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrdrilor in parte si monitorizarea permanenta a
| graficului de executie.

¢ Riscurile deiintretinere care se pot datora incapacitatii beneficiarului, financiard sau din punct

de vedere al personalului necesar pentru operare/intretinere, de a intretine investitia realizata.

Riscuri de proiectare” | Vicii de proiectare Scazuta Monitorizare permanenta a activitatii
de proiectare; comunicare
permanenta cu echipa de proiectare

Aparitia unor lucrdri Scazutd Efectuarea tuturor
suplimentare in faza studiilor/expertizelor si obtinerea
de executie tuturor
avizelor/autorizatiilor/acordurilor
necesare activitatii de proiectare;
includerea in bugetul proiectului a
capitolului “cheltuieli neprevazute”
|
f Situatii neprevazute, | Scazuta Tncheierea unui contract de asistenta
; . . neconformitati si tehnica cu proiectantul in vederea
Riscuri de constructie o o I - .
| ' defecte apdarute pe modificarii documentatiei de executie
‘ parcursut executiei
lucrdrilor
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Categorierisc .. | Probabili :Masuride atenuare = . -

(Calitatea tehnica Scazuta Monitorizarea permanentd a

scazutd a lucrdrilor lucrarilor de executie de catre
supervizorul lucrarii/dirigintele de
santier

Depésirea termenelor | Medie Monitorizarea si actualizarea

de executie previzute permanentd a graficului de executie c

Cresteri de preturi Medie Includereain bugetul proiectului a

determinate de capitolului "cheltuieli neprevazute”

modificari legislative

Riscuri deintretinere | Incapacitatea Scazuta Planificarea bugetului si a fortelor
beneficiarului de a proprii in vederea intretinerii
intretine investitia investitiei
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5 SCENARIULIOPTIUNEATEHNICO-ECONOMIC(E\) OPTIM{A),

RECOMANDAT(A)

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
SCENARIUL 1 - FAVORABIL
Din punct de vedere al finisajului

Traseul proiectat va urmarii traseul existent al acestei strazi si vor fi formate din succesiuni de

ali;‘wiamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 si STAS 10144/3-91.Tn cadrul proiectului s-
realizat 2-a axe (trasee) axa 1 avand 963 ml si axa 2 avand 148 ml. Se propune realizarea unei

structuri rutiere semirigide din asfalt pigmentat/colorat avand urmatoare structura:

|

4 cm strat de uzura tip EB 16 rul 50/70 {(BA16 ) colorat cf. AND 605/2016 - SREN 13108-1
amorsarea suprafetei cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,6 kg / mp;

6 cm strat de legdtura tip EB 22.4 baza 50/70 (BAD22.4 ) cf. AND 605/2016 - SR EN 13108-1
amorsarea suprafetei cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,9 kg / mp;

20 cm strat de fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13043/2013, SR EN 12620-A1 si
STAS 6400-84

30 cm strat de fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13043/2013, SR EN 12620-A1 si
STAS 6400-84;

20 cm piatra bruta min 80

Din punct de vedere al instalatiilor sanitare - captare ape pluviale

Apele pluviale de pe suprafata obiectivului studiat vor fi preluate prin intermediul unor rigolelor

de ﬂacostament montate pe partea stanga si prin intermediul pantelor longitudinale proiectate, Avand

in vedere armnplasamentul, au fost proiectate separatoare de hidrocarburi.

|
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= SCENARIUL 1 propune realizarea promenadei cu finisaj din asfalt pigmentat, cu captarea
apelor pluviale in rigole de acostament de-a lungul axului longitudinal si deversarea
acestora prin separatoare de hidrocarburi in partea dinspre taluzul existent in gradini de
ploaie propuse (santuri cu pletris si vegetatie hidrofila).

ii. SCENARIUL 2 - NEFAVORABIL
4 Din punct de vedere al finisajului

Traseul proiectat va urmarii traseul existent al acestei strazi si vor fi formate din succesiuni de
aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 si STAS 10144/3-91. Tn cadrul proiectului s-
au realizat 2-a axe (trasee) axa 1 avand 963 ml si axa 2 avand 148 ml.

Se propune realizarea unei structuri rutiere rigida din dala de beton si covor din agregate

concasate cu liant paliuretanic avand urmatoarea structura:

e 3 -4cmstrat de covor din agregate concasate cu liant paliuretanic;
¢ amorsarea suprafetei;
e 26 cm berd,5 conform AND 605/2016 - SR EN 13108-1

e 20 cm strat de fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13043/2013, SR EN 12620-A1 si
STAS 6400-84

+ 30 cm strat de fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13043/2013, SR EN 12620-A1 si
STAS 6400-84;

s 20 crm piatra bruta min 80

¢ Din punct de vedere al instalatiilor sanitare - captare ape pluviale

Apele pluviale de pe suprafata obiectivului studiat vor fi preluate printr-un sistem de rigole, de

unde vor fi transportate catre cdminele de canalizare pluviala, prin intermediul conductelor tip PYC-KG.

Avand in vedere lungimea traseului de preluare a apelor pluviale, intreaga promenadad si zona
piatetei insumand un traseu de aproximativ 960ml, se propune realizarea unui sistem de camine

echipate cu pompe submersibile amplasate de-a lungul traseului de canalizare pluviald, astfel incat
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|
ad|éncimea de pozare a conductelor sa fie cat mai redusa. Dupa colectarea in fiecare cdmin echipat cu
[
pd|
H

intermediul conductelor tip PEHD (SDR11, PN10). Golirea bazinului de retentie se va realiza la reteaua

mp4, apele pluviale vor fi evacuate direct la bazinul de retentie de capacitate utilda 350mc, prin

pu:'blicé existentd pe teren, prin intermediul unui grup de pompare format din doud pompe submersibile
1
(1A+1R), numai noaptea sau pe timp uscat. Pompele au urmétoarele caracteristici functionale: Q=20l/s,

H ]| 50mCA, P=22kW.

=> SCENARIUL 2 propune realizarea promenadei cu finisaj din agregate concasate cu liant
poliuretanic, cu captarea apelor meteorice in sistem de canalizare pluviala {ingropat) s
deversarea acestora prin separatoare de hidrocarburi intr-un bazin de retentie propus.

5.2  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Se recomanda SCENARIUL 1, aceasta prezintd urmdtoarele avantaje: Aceasta solutie se

preteaza materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate n ultima perioada pe lucrari similare.
Taotodatd solutia are o viteza mai mare de executie iar din experienta ultimilor contracte similare este
mT i economica din punct de vedere financiar. Avantajul solutiei propuse este ca structura rutiera
fleribila prezinta solicitdri reduse la nivelul patului drumului, fapt ce conduce la o asigurare sporita la
tasarile inegale ale structurii. Solutiile alternative propuse desi asigura capacitatea portanta a structurii

rutiere sunt solutii mai scumpe si presupun tehnologii de executie cu grad de dificultate sporit.

Se considera ca prin realizarea lucrarilor prezentate in Scenariul 1, vor fi aduse intr-o stare care
salcorespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si stabilitatea la

actiuni statice dinamice si seismice, siguranta si exploatarea, sanatatea oamenilor, protectia si

=

refacerea mediului in special in conditiile de fundare date, unde nivelul hidrostatic este foarte aproape
de cota de cdlcare a terenului.
De asemenea, varianta clasica de canalizare ingropata nu se preteaza geo-configuratiei solului

exjstent, fiind predispus la colmatare care va conduce ia costuri de intretinere foarte mari. in acelasi

X

sens, bazinul de retentie propus avand o suprafata considerabild {calculat pe aportul de apd asteptat

e

|
551‘ fie colectat) va necesita fundatii speciale cu ancoraje din cauza solul existent care prezintd nivelul
h

drostatic aproape de cota de calcare.
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Construire promenadi pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzator

>

53

a)

intersectiei str. Puskin cu str. Mihal Eminescu - Faza 5F, DTAA, DTAC, PT+DDE

in concluzie, s-au studiat doud variante de captare a apelor pluviale si doud tipuri de
finisaje. Se recomanda SCENARIUL 1, in care apa este captatd la suprafata fara
posibilitatea de a se produce colmatari si fara costurile suplimentare considerabile
generate de sistemul de captare ape pluviale ingropat si ale bazinului de retentie. in ceea
ce priveste finisajul se recomanda varianta semi-rigid3, care se preteazi mai bine pe tipul
de sol existent si care in structura sa contine elemente de fundare ce se exploateaza in raza
judetului.

Descrierea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e) privind
Obtinerea si amenajarea terenului

Zona de studiu are suprafatd cumulata de cca. 31.340,00. Aceasta cuprinde in totalitate sau

partial urmatoarele imobile:

Imabilul identificat cu numar cadastral 228796, numar topografic 228756, proprietate a
Municipiului Constanta - domeniul public, teren liber de constructii, avand categoria de

folosinta: curti constructii;

Suprafata teren: 3.300,00 mp

Imobilul identificat cu numdr cadastral 228930, numar topografic 228930, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folasinta: curti constructii;

Suprafata teren: 2.610,00 mp

Imobilul identificat cu numdr cadastral 228833, numar topografic 228833, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosinta: curti constructii;
Suprafata teren: 1.499,00 mp

Imobilul identificat cu numar cadastral 250317, numar topografic 250317, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosintd: curti constructii;
Suprafata teren: 18.824,00 mp
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|Construire promenadi pietonal3 cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunz3tor
| intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

» Imobilul identificat cu numar cadastral 234747, numar topografic 234747, proprietate a
Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosinta: curti constructii;
Suprafata teren: 4.658,00 mp

o Imobilul identificat cu numar cadastral 232235, numar topografic 232235, proprietate a
| Municipiului Constanta, teren liber de constructii, avand categoria de folosinta: curti constructii;

| Suprafatd teren: 2.268,00 mp, suprafata pe care se propun interventii: 374,00 mp
| # Imobile din partea de Sud a terenului cadastrate ca si scuar carosabil
Suprafata pe care se propun interventii: 65,00 mp

b) Asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului

Din punct de vedere al instalatiilor electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din Sistemul Energetic National, dintr-un BMPT
ar}nplasat la limita de proprietate a zonei studiate. Solutia va fi adoptat& in urma unui proiect realizat de

cdtre o firma agreatd de cdtre furnizorul de energie electrica.

Receptorii de energie electricd pentru zona studiata sunt alimentati [a tensiunea de 0.4 kV.
Tablou! general al parcului se va alimenta din BMPT cu cablu tip CYAbY 4x35+16 mmp, pozat ingropat
in sant la adancimea de 0.8m protejat in tub de protectie gofrat cu diametrul de 75Smm.

Tabloul electric se va amplasa in exterior si va avea un grad de protectie specific acestui tip de

montaj, respectiv IP66 si va fi prevdzut cu securitate pentru a restrictiona accesul.

ii.  Din punct de vedere al instalatiilor sanitare

, Sursa de alimentare cu ap3 o constituie reteaua publici existentd. In prezent, amplasamentul
nu dispune de bransament la reteaua publica de alimentare cu apd. Asigurarea utilitdtilor sanitare, si
arlume a sursei de alimentare cu apd se va realiza prin racordarea la conducta publicd existentd in zona.
Racordul se va realiza prin intermediul unei conducte tip PEHD Dn50 (De 63, SDR11, PN10) si a unui
cdmin de bransament echipat cu doi robineti de sectorizare, un apometruy, filtru pentru impuritati tip Y
0 clapetd de sens, toate avand diametrul nominal Dn50.
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Construire promenad3 pietonali cu pistd de biciclete, tronson cuprins Tntre str. Lebedef s baza taluzului corespunzitor

c)

intersectiei str, Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Solutia tehnica, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia
de baz4, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din

indicatorii tehnico-economici propusi
Din punct de vedere arhitectural-functional

Pentru a se intelege si gestiona cu usurinia, amenajarea a fost impartita in 4 zone

enumerate si descrise dupa cum urmeaza:

Zona 1 - Promenada (denumitd si “Fularuf lui Neagoe®), impartitd la randul ei in 4 segmente

= Segmentul A - bordeaza latura sud-vesticd a Plajei Modern, spre baza taluzului care
coboara dinspre Strada Marcus Aurelius (sectiune din Strada Lebedei);

» Segmentul B - pozitionat |a vest fatd de Plaja Modern, la baza taluzului care coboard
dinspre Strada Mircea cel Batran;

= Segmentul C - pozitionat in partea de nord-vest fatd de Plaja Modern, la baza taluzului
care coboard dinspre Restaurantul Zorile;

= Segmentul D - pozitionat [a sud-vest fatd de formatiunea de pamant care poarta
denumirea Palaria lui Neagoe, respectiv la baza taluzului care coboard dinspre Strada
Mihai Eminescu;

Zona 2 - Piatetd (denumitd si “Pipa fui Neagoe®) - pozitionat |a sud-vest fatd de formatiunea de
pamant care poartd denumirea Pdlaria ui Neagoe, respectiv la baza taluzului care coboara
dinspre Strada Mihai Eminescuy;

Zona 3 - Pdldria lui Neagoe - pozitionat |a partea de nord a plajei Modern;

Zona 4 - Interventii locale pe imobilul cu numarul cadastral nr. 232235 (pozitionat pe latura
sud-vesticd a Plajel Modern, spre baza taluzului care coboard dinspre Strada Dr. Aristide
Karatzali, sectiune din Strada Lebedei). si pe zonele adiacente cadastrate ca si scuar carosabil

pentru a putea avea o armenajare coerenta
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Construire promenada pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
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Construire promenad3 pletonal3 cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str, Puskin cu str, Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

4 Zona1 - Promenada (Fularul lui Neagoe)

e Propusiaincepe din partea de Sud al amplasamentului (existent strada Lebedei) la intrarea in
zona plajei Modern si se va termina debusand intr-o piatetd propusd, in proximitatea
formatiunii de pAmant vegetal numita “Palaria lui Neagoe”. Lungimea promenadei propuse va
fi de aproximativ 860,00 ml. Pentru a se integra in ambientul existent dominat de formele
sinuoase si schimb&toare ale plajelor si ale valurilor, propunerea se manifesta prin linii frante si

forme curbe, atat pe partea de "hardscape” cat si pe "landscape”.

¢ Petoatd lungimea se va asigura o distantd minima de trecere de 4,00 m pentru accesul exclusiv
al vehiculelor de urgenta cu tonaj mic {nu este necesar accesul vehiculelor cu tonaj mare de tip
masind de pompieri dat fiind faptul cd in amplasament sunt prezenti hidranti de apa pentru
stingere}. Stratificatia pardoselilor exterioare propuse vor fi configurate strict pentru acces auto
ocazional al vehiculelor de urgentd, implicit trafic pietonal intens;

 Pardoselile exterioare principale se propun a fi de tip elastic sau semi-elastic si uniforme {nu se
preteazi integral pardoseli exterioare de tip pavele sau dale din cauza compozitiei solului si a
farmelor curbate propuse) din asfalt pigmentat de culoare maroniu / gri deschis sau covor din
agregate concasate cu liant poliuretanic de culoare maroniu / gri deschis (cele doud scenarii

studiate in studiul de fezabilitate) ambele variante cu insertii decorative din pavaj de beton.

Referinte culori si materialitdti propuse:
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Construire promenadé pietanald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebede si baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

e in functie de configuratia in plan transversal al promenadei se propun spatii verzi plantate cu

arbori si arbusti conform pértilor desenate si tabelelor de referinte vegetale anexate prezentei
documentatii. Speciile propuse au fost selectate pentru a fi pretabile pentru tipul de clima siin
special geo-compozitia solului existent. Tn armonie cu propunerea care se manifestd prin linii
frante, vegetatia propusa pastreaza limbajul prin variatiuni graduale de indltime.

Spatiile verzi se propun a fi prevazute cu sistem de irigatii prin picurare in proportie de 95% din
suprafata propusd pentru a mentine nivelul suficient de udare pentru plantatiile propuse dar in
acelasi timp de a nu supraincarca cu apd solul existent (conform studiului geatehnic atasat
prezentei documentatii, nivelul hidrostatic este prezent in anumite portiuni inca de la adancimi
de 0,30 m). Singura suprafat propusa a fi prevazuta cu sistem de irigatii prin aspersiune este
in Zona 1 - Segmentul D, unde este propusd o peluza pentru activitati de loisir si picnic;

Promenada propusa va avea utilizare comund atat pentru pietoni cat si pentru biciclete dat fiind
gabaritul sdu insuficient pentru a le delimita separat corespunzator. Aceasta va permite

accesibilitate pentru copii, persoane in varsta si pentru persoane cu dizabilitati locomotori;

Pe toatd lungimea promenadei sunt propusi stalpi de iluminat din 20 in 20 de metri din ratiuni
de sigurantd al utilizatorilor pe timp de seard / noapte si pentru a asigura o scenografie ce pune

in evidenta formele si volumetriile plantatiilor propuse;

De-a lungul promenadei sunt prapuse dotdri de tip elernente de mobilare urbana de tip locuri
de stat, banci, cosuri de gunoi, pavilioane. Mabilierul se propune a fi cu forme simple, cu aspect
urban / modern, din [emn tratat pentru exterior si metal vopsit (cu vopsea rezistenta la mediu
salin) Tn acelasi limbaj cu finisajele propuse;

Pe latura dinspre plajd va fi propus, conform pieselor desenate atasate prezentei documentatii,
un parapet din beton armat cu indltime de 60cm si latime de 15-20cm pentru a proteja

promenada propusa de migrarea nisipului din cauza vantului.

Date fiind caracterele diferite propuse a fi obtinute de-a lungul promenadei, aceasta va fi
consideratd in 4 segmente, conform diagramei nr. 1 si descrise elementele individuale ale

acestora dupa cum urmeaza:
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Construire promenad3 pigtonali cu pisti de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

= Zona1-SegmentA

Imagini localizate pe intreaga propunere se afld in partife desenate indicativ A31-A35

* Reprezentat de segmentul dintre zona de acces pe amplasament din zona Portului Turistic

Tomis si scara urband din partea de Sud al amplasamentului;
¢ Axlongitudinal aproximativ: 300,00 m;
* Axetransversale aproximative: minim 4,00 m / maxim 6,00 m;

» Finisajul propus se racordeazd la scara urband existentd fara a se face interventii asupra

acesteia;

s inzonadeintrare se vor prevedea bolarzi retractabili;
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Construire promenadi pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei $i baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Zona 1 - Segment B

Imagini lacalizate pe intreaga propunere se afld in pdrife desenate indicativ A31-A35

Reprezentat de segmentul dintre scara urbana din partea de Sud al amplasamentului si zona
in care promenada propusa se desprinde de parapetul aferent taluzului existent;

Ax longitudinal aproximativ: 345,00 my;

Axe transversale aproximative: minim 5,50 m / maxim 6,00 rm;

Pe toatd lungimea promenadej este trasatd o retragere de 1,00 m fatd de parapetul existent.
Asupra parapetului sau a taluzului existent nu propun interventii sau amenajgri de nici un fel,
Se propun parapeti din beton amenajati cu [ocuri de stat;

Propunerea integreaza spatiul public amenajat existent;

Se propune inldturarea unei scari metalice existente si propunerea uneia care sd se integreze
cu tesutul existent, cu propunerea amenajarii promenadei si care sa asigure confortul si

siguranta in exploatare a utilizatorilor in regim de trafic intens;
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Construire promenada pietanald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

e Propunerea scdrii se limiteaza strict la ultimul segment al scérii din beton existente. Nu se
propun alte modificéri sau interventii la scara din beton existentd, nu se propun modificdri sau
interventii asupra parapetului existent - scara metalica propusa va fi racordatd la podestul
existent fara a ii compromite integritatea structurald sau de finisaj;

SCARA DIN BETON EXISTENTA

SCARA METALICA PROPUSA PROMENADA PROPUSA

[
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Construire promenada pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei 5 baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
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Construire promenad3 pietonal3 cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzater
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

= Zona1-SegmentC

Imagini localizate pe intreaga propunere se oflG in pdrtile desenate indicativ A31-A35

¢ Reprezentat de segmentul dintre zona in care promenada propusa se desprinde de parapetul

aferent taluzului existent si zona echivalenta celei de-a treia scara urbana existentd;
e Axlongitudinal aproximativ: 775,00 m;
» Axetransversale aproximative: minim 4,20 m / maxim 6,00 m;

¢ Se propun pavilioane pe structurd metalicd vopsitd (cu vopsea rezistenta la mediu salin) si
elemente din lemn tratat pentru exterior. Acestea var fi prevazute cu locuri de stat, masute si

porturi USB pentru incdrcarea telefonului;
o inplus fatd de finisajul prezent pe toata lungimea promenadei, se propune finisaj din deck de
WPC pe partea din Vest al traseului;

e Segmentu] este tratat ca un racord intre zona de plaja in partea de Est si zona unde se

amenajeazd estival spatii de alimentatie publicd in partea de Vest;
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Construire promenada pietonali cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

=» Zona1-SegmentD

Imagini localizate pe intreaga propunere se afid in pdrtile desenate indicativ A31-A35

* Reprezentat de segmentul dintre zona in care promenada propusa se desprinde de parapetul

aferent taluzului existent si zona echivalentd celei de-a trefa scard urbana existentd;

e Axlongitudinal aproximativ: 705,00 m;
» Axe transversale aproximative: minim 4,00 m / maxim 4,00 m;

» Prezentul segment este bordat pe ambele laturi de parapeti din pamant sistematizat éprijinit

cu gabioane din piatrd si plasa borduratd, cu finisaj / locuri de stat din lemn pentru exterior sau
deck tip WPC, acesta va avea inaltime variabild dar nu mai mult de 1,20 m pentru a nu bloca
complet vizibilitatea. Cele doua laturi se propun a fi vegetalizate intens pentru a crea un efect
de .tunel” ce pregdteste traseul propus pentru intrareain zona de piatetd siascunde secvential
amenajarea din partea dreapta a Palariei lui Neagoe. Pe aceastd zond nu se propun dotdri
urbane pentru a fntari ideea de “punte” intre portiunea de promenada care comunicd cu zonele

de plajd st zona de piatetd care are un cu totul alt caracter;
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Construire promenad3 pietonald cu pist3 de biciclete, tronson cuprins Intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzdtor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

4  Zona 2 - Piateta (Pipa lui Neagoe)

Imagini localizate pe Intreaga propunere se afld in pdrtile desenate indicativ A31-A35

e Propusdin partea de Nord-Vest al formatiunii de pamént vegetal numita “Paldria lui Neagoe”.
Forma piatetei propus este una neregulatd, similard unef picdturi Intoarse cu dimensiuni
aproximative de 105,00 mx 35,00 m.

s Pentru a se integra Tn ambientul existent dominat de formele sinuoase si schimbatoare ale
plajelor si ale valurilor, propunerea se manifesta prin linii frante si forme curbe, atat pe partea

de “hardscape” cét si pe “landscape”. -

» Petoatdlungimea se vaasigura o distantd minimé de trecere de 4,00 m pentru accesul exclusiv
al vehiculelor de urgenta cu tonaj mic {nu este necesar accesul vehiculelor cu tonaj mare de tip
masind de pompieri dat fiind faptul c& in amplasament sunt prezenti hidranti de apa pentru
stingere). Stratificatia pardoselilor exterioare propuse vor fi configurate strict pentru acces auto
pcazional al vehiculelor de urgentad, implicit trafic pietonal intens;

e Pardoselile exterioare principale se propun a fi de tip elastic sau semi-elastic si uniforme {nu se

preteaza integral pardoseli exterioare de tip pavele sau dale din cauza compozitiei solului si a
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Construire promenada pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str, Lebedei 5i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

formelor curbate propuse) din asfalt pigmentat de culoare maroniu / gri deschis sau covor din

agregate concasate cu liant poliuretanic de culoare maroniu / gri deschis {cele doua scenarii
studiate in studiul de fezabilitate) ambele variante cu insertii decorative din pavaj de beton.

1 Referinte culori si materialitdti propuse:

* Se propun spatii verzi plantate cu arbori si arbusti conform partilor desenate si tabelelor de

referinte vegetale anexate prezentei documnentatii, Speciile propuse au fost selectate pentru a
fi pretabile pentru tipul de clim3 si in special geo-compozitia solului existent. In armonie cu
propunerea care se manifesta prin linii frante, vegetatia propusa pastreaza limbajul prin

variatiuni graduale de indltime.

Spatiile verzi se propun a fi prevazute cu sistem de irigatii prin picurare pentru a mentine nivelul
suficient de udare pentru plantatiile propuse dar in acelasi timp de a nu supraincarca cu apa
solul existent {conform studiului geotehnic atasat prezentei documentatii, nivelul hidrostatic
este prezent in anumite portiuniinca de la adancimi de 0,30 m).

¢ Piateta propusd va avea utilizare comund atat pentru pietoni cat si pentru biciclete. Aceasta va
permite accesibilitate pentru copii, persoane in vdrsta si pentru persoane cu dizabilitati

locomotorii;
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Construire promenadi pietonali cu pisti de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

e Pe toatd suprafata piatetei sunt propusi stdlpi de iluminat si proiectoare ambientale de
vegetatie din ratiuni de sigurantd al utilizatorilor pe timp de seard / noapte si pentru a asigura

o scenografie ce pune in evidenta formele si volumetriile plantatiilor propuse;

e Petoatd suprafata piatetei sunt propuse dotdri de tip elemente de mobilare urbana de tip locuri
de stat, bandi, cosuri de gunoi, pavilioane. Mobilierul se propune a fi cu forme simple, cu aspect
urban / modern, din lemn tratat pentru exterior si metal vopsit (cu vopsea rezistentd la mediu
salin) n acelasi limbaj cu finisajele propuse. Dotdrile au fost selectate si sunt propuse a fi
pozitionate astfel incat sa se poata folosi in numeroase scenarii de catre utilizatorii acestora.

» Piateta propusa se imparte functional in doua zone:

= (O zond centrald deschisd, unde centrul de greutate este marcat de o fantana arteziana
interactiva dotata cu lumini led care s3 activeze zona si sa incurajeze joaca si activitatea in
aer liberin special pentru copii si tineri adulti.

= A fost selectatd un tip de fantdna al cdrui echipament sa se afle sub finisajul de
pardoseald, cu duzele [a cota de cdlcare al piatetei pentru pastra zona deschisa si

accesibild chiar sifn momentele in care aceasta nu este in functiune,

= Perimetral fatd de zona principald, propuse zone de buzunar intre scuarurile verzi si dotdrile

propuse care incurajeaza activitéti de recreere, loisir si relaxare’in aer liber;

» Pentru a accentua si mai puternic fluiditatea propunerii, pe toata suprafata piatetei vor fi

trasate linii frénte, subtiri, de 10-20cm din vopsea termoplastica, conform pieselor desenate

atasate prezentei documentatii;
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Construire promenadi pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei st baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

@  Zona 3 - P3ldria lui Neagoe

Imagini localizate pe intreaga propunere se afid in pdrtile desenate indicativ A3 1-A35

« In studiul geotehnic atasat prezentei documentatii se poate observa c in forajul numérul & au
fost descoperite umpluturi din pAmant cu resturi de la constructii provenite din demoldri si rare
resturi menajere, straturi de asfalt, beton si foste fundatii de drum din piatrd de calcar. Prin
urmare amenajarea din aceastd zona este propusa la limita exterioara din partea de Nord Vest
si Sud-Vest al "Palariei” propunandu-se doar o carare din pietris compactat pe formatiunea

propriu zisa.

* Propunerea constd in amenajarea unei alei de legdturd si a unor gradene din pamant compactat
si sistematizat, sprijinit cu gabioane din piatrd si plasa bordurata, care se muleaza dupa silueta
existentd a formatiunii. Aceasta are ca intentie sd interactioneze si relationeze functional cu

zonele propuse sau existente din proximitate:
» in partea de Nord-Vest, Vest cu zona de piateta / fantand;

» n partea de Vest-Sud cu promenada (Segmentul D} unde se propune o zond de peluza

pentru relaxare si picnic. Intre acestea doud va rezulta o zond de plaj3 de tip buzunar unde
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Construire promenadi pietonali cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

se propun dotdri de tip elemente de joaca si sport in aer liber pentru copii si tineri adulti;
» In partea de Sud cu plaja Modern;

 Plantatiile sunt propuse doar pe conturul aleii propuse, inspre formatiunea de pamant vegetal,
unde pamantul va fi unul sistematizat, nu existent, iar intre aceasta si aleea din pietris propusa
va fi o plantatie minimald si rezistenta la sol necoeziv. Suprafata rémasa din formatiunea de

pamant va fi semdnatd cu amestec de graminee pentru pasune pentru a se vegetaliza natural.

o in aceastd zon3, iluminatul este propus prin stalpi de iluminat de tip bolarzi si proiectoare

ambientale de vegetatie amplasate la baza inferioard a gradenelor, in zona de plajg;

e Tnaceastd zona sunt propuse dotéri de tip mabilier urban doar in zona de plaja de tip buzunar,

intre gradene st zona de piatetd;
4 Zona 4 - Interventii locale

e Propunerile pe aceastd zond a survenit ca o necesitate din cauza modului in care sunt
cadastrate imobilele in partea de Sud al amplasamentului. Prin urmare, pentru a se pastra
coerenta propunerii in Zona 1 - Segmentul A, se va amenaja partial imobilul identificat prin
numdrul cadastral 232235 - Proprietate a Municipiului Constanta si doud zone de scuar
necadastrate.

e Propunerile constau in amenajarea in axu! transversal a aproximativ 0,50 m cu suprafata

pietonald si aproximativ 4,00 m cu spatii verzi plantate. Se va tine cont de spatiile existente

amenajate.
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Construire promenadi pietonald cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

. Din punct de vedere peisagistic

@ Conformatia plantatiilor

In cazul acestei amenajiri, selectia speciilor a avut in vedere constrangerile generate de mediul
saraturat specific malului Marii Negre. Astfel, au fost selectate specii adaptate pentru conditiile pedo-

ste‘d‘:ionale specifice sitului precum si specii cu 0 mare amplitudine ecologica si cu o mare capacitate de
regenerare.

De asemenea, selectarea materialului vegetal a avut in vedere si calitatile estetice specifice
fi

imagini cat mai apropiate de cadrul natural spontan specific acestui areal. Aceasta abordare are scopul

cirei specit. In acest sens, au fost alese specii cu talii si porturi diferite care prin asociere s& genereze

__ D

m__

deja integra cat mai bine amenajarea in ansamblul din care face parte si de a nu concura peisajul litoral

care trebuie sd pus in valoare in acest spatiu. Totodatd, in procesul de selectie au fost considerate si

=

alte aspecte care tin de culorile si texturile caracteristice.

Alegerea speciilor a mai urmdrit si crearea unui suport pentru bidoversitate, respectiv pentru

fal;-lna locald. Nu in ultimul rénd, stratul acoperitor de sol (format din arbusti si plante erbacee}) a fost
gandi astfel incat sa preia presiunile generate de flora spontang, in conditiile pastrarii unei imagini

adecvate pe tot parcursul perioade de exploatare, fard aimpune cerinte suplimentare pentru activitatea

=

de|gestionare.

Modalitatea de dispunere a plantelor pe teren are pe de o parte rolul de a genera secvente si

atqnosfere distincte in cadrul amenajrii, a ciror alternant3 poate s3 fie perceputd cu usurintd de

[

utilizatori. Pe de altd parte, conformatia plantatiilor urmareste ca din exterior ansamblul s fie perceput

ca|parte integranta a peisajului litoral.

Inserarea aliniamentelor de arbori are ca scop dezvoltarea de zone umbrite, care sa ofere
copfort in utilizare pentru vizitatori. De asemenea, utilizarea arbustilor si a plantelor erbacee perene

gntate in masive care acopera in totalitate solul doreste s3 asigure pastrarea umiditatii in cadrul

=

supstratului si, respectiv, reducerea semnificativd a consumului de resurse si, respectiv costurile de

B

M

stionare din perioada de exploatare.
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Construire promenadi pietonald cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza 5F, DTAA, DTAC, PT+DDE

agiird

> .Zona 1 - Promenad3 {Fularul lui Neagoe)

Pentru aceastd zona conformatia plantatiilor este urmatoarea:
- Zona 1-Segmentul A

Vegetatia arborescentd din aceastd zona este constituitd dintr-un aliniament format din
exemplare de Acer campestre (jugastru) si Corylus cofurna (alun turcesc). Suprafata solului este acoperitd
cu masive vegetale realizate din Tamarix tetandra(catina rosie) si din plante erbacee perene, Masivul de
arbusti este pozitionat spre centrul zonei, in timp ce plantele erbacee sunt agezate spre extremitati,
catre est si cdtre vest. Aceastd conformatie Tnchiderea anumitor unghiuri de vedere si, respectiv,

crearea unei succesiuni de imagini distincte de-a lungul promenadei.

Necesarul de material vegetal pentru segmentul 1 A

Nr. | Simbol | Denumire stiintificd Denumire populard | Standard Buc.
1 | Arbori , "
1.1 | Aca Acer campestre jugastru indltime: 4,00 m 3
diametru coroana:
2,50m
1.2 | Cor Corylus colurna alun turcesc inaltime: 4,00 m 2
diametru coroand:
250m
2 | Arbusti . )
21 | Tx Tamarix tetandra catind rosie 3 35
3 | Plante erbacee perene -
31 | Ms Miscanthus sinensis mischanthus | 4
3.2 | Pal Penisetum alopecuroides | iarba de Pampas 3 31
33 |Ro Rosmarinus officinalis rozmarin 3 52
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Construire promenadi pietonald cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzator

intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
> Zona1-Segmentul B

Vegetatia arborescenta din aceasta zona este alcatuita din mai multe spedii cu talii si porturi

erite, dispuse astfel incdt sa genereze mici palcuri cu indltimi si aspecte diferite. Taliile mari sunt

\ : .
ernate cu cele mai reduse pe tot parcursul promenadei.

Etajul format de arbusti si plante erbacee perene are rolul de a minimiza impactul zidului de
rijin de la baza taluzului care coboara dinspre strada Mircea cel Batran in cadrul imaginii de ansamblu

menajarii. Astfel, alternarea inaltimilor in cazul acestui etaj vegetal urmareste "spargerea” liniei de

1d creata de acest element constructiv si, respectiv, generarea impresiei de re-naturalizare a zonei.

Necesarul de material vegetal pentru segmentul 1B

Nr. | Simbol | Denumire stiintifica Denumire Standard Buc.
populara
1| Arbor T
11 | Aca Acer campestre jugastru indltime: 4,00 m 3
diametru coroana: 2,50 m
12 | Aps Acer pseudoplatanus paltin de inaltime: 4,00 m 10
munte diametru corocana: 2,50 m |,
13 | Cb Carpinus betulus carpen indltime: 4,00 m 5
diametru coroand: 2,50 m
14 | Pon Populus nigra plop indltime: 4,00 m 9
', diametru coroana: 2,50 m
15 | Qf Quercus frainetto garnitd inaltime: 4,00 m 5
! diametru coroana: 2,50 m
16 | Sb Salix babylonica salcie indltime: 4,00 m 4
plangatoare diametru coroana: 2,50 m
W7 | Sa Salix alba salcie inaltime: 4,00 m 5
diametru coroand: 2,50 m
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Construire promenad3 pietonald cu pist3 de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE
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2 | Arbusti

21 | Ch Cotoneaster dammeri cotoneaster c10 123
22 | Sp Salix purpureg rachitd c3 81
2.3 | Spn Salix purpurea ‘Nana’ salcie pitica 3 136
24 | Tx Tamarix tetandra catina rosie c3 58
3 Plante erbacee perene ,
31 | la Lavandula angustifolia lavanda 3 30
32 | Ms Miscanthus sinensis mischanthus | C3 59
33 | Pal Peniseturn alopecuroides | iarba de 3 106

Pampas
3.4 | Ra Rosmarinus officinalis rozmarin 3 52

~> Zona1- Segmentul C

in cadrul acestei sub-zone nivelul arbarescent continua cu un aliniament realizat din exemplare
de Salfix babylonica (salcie plangdtoare) care, prin portul lor, genereaza un tronson tampon intre doua

spatii cu facturi diferite, respectiv zona de promenada de la sud si piateta deschisa dinspre nard.

[

in partea sudicd a acestei sub-zone, solul este acoperit de masive formate din Miscanthus
sinensis{mischanthus) si Penisetum alopecuroides (iarbd de Pampas). Exemplarele de Miscanthus sinensis
(mischanthus) sunt pozitionatein proximitatea trunchiurilor arborilor din aliniament, unde isi contopesc
cu ramurile exemplarelor de Safix babylonica(salcie plangdtoare), generand astfel sectiuni cu un aspect
compact intre care se intercaleazd zonele plantate cu Penisetum alopecuroides {(iarba de Pampas), care
prin talia mult mai redusd permite perceperea elementelor constructive din zona. Astfel, se continua

ntr-o alta manierd "spargerea” liniei de forta creatd de zidul de sprijin de la baza taluzului.

in partea nordicd a sub-zonei, arborii sunt plantati izolat, fir3 strat de vegetatie arbustiva sau

erbacee la baza lor.
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[Construire promenada pietonala cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei i baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Necesarul de material vegetal pentru segmentul 1C

|
\
|
i
\
|
|
\
Nr. | Simbol | Denumire stiintifica Denumire populara | Standard Buc.

1 Arbari . ] .
i1 | sb Salix babylonica salcie plangdtoare | inaltime: 4,00 m 10
diametru coroana:
2,50m
2| Plante erbacee perene ) . _
211 | Ms Miscanthus sinensis mischanthus 3 7
212 | pal Fenisetum alopecuroides | iarbd de Pampas 3

—

P

= Zona 1-Segmentul D

In cadrul acestui segment arborii sunt inserati pe mai multe randuri, intercalat {in format

quinconce), dezvoltand astfel o plantatie ce contribuie la formarea tronsonul tampon dintre zona de

gmenada de la sud si piateta deschisa dinspre nord.

Stratul format din arbusti si plante erbacee perene constituie un masiv care ocupa solulin toata

zoha ocupata de plantatia de arbori.

T}

g

i
ueE

Spre est, catre monticulul de pamant cunoscut sub denumirea de Paldria lui Neagoe, zona
duieste o suprafatd inierbatd de 266 mp, care se adreseaza spatiului de joacd amenajat Tn

indtate.
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Construire promenad3 pietonald cu pistd de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei i baza taluzulul corespunzator
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT1DDE

Mecesarul de material vegetal pentru segmentul 1D

Nr. | Simbol | Denumire stiintifica Denumire Standard Buc.
populara
1 1 Arbori o )
1.1 | Aca Acer campestre jugastru indltime: 4,00 m S
diametru coroand: 2,50 m
1.2 | Aps Acer pseudoplatanus paltin de inaltime: 4,00 m 2
munte diametru coroana: 2,50 m
13 | Aj Albizia julibrissin arbore de inaltime: 4,00 m 8
matase diametru coroana: 2,50 m
14 | Cb Carpinus betulus carpen inaltime: 4,00 m 2
diametru coroana: 2,50 m
15 | Cor Coryius colurna alun turcesc | indltime: 4,00 m 6
diametru coroand: 2,50 m
16 | Pw Paufownia tomentosa arborele 10
printesei
1.7 | Qf Quercus frainetto garnita indltime: 4,00 m 10
diametru coroand: 2,50 m
1.8 | Sb Salix babylonica salcie indltime: 4,00 m 15
plangdtoare | diametru coroana: 2,50 m
2 | Arbusti 7 '
2.1 [ Ch Cotoneaster dammeri cotoneaster | C10 383
22 | 5p Salix purpurea rachita 3 39
23 | Spn Salix purpurea ‘Nana’ salcie piticd C3 640
3 | Plante erbacee perene o " v o
31 | Pal Penisetum alopecurcides | iarba de 3 489
Pampas
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Construire promenada pietonala cu pista de biciclete, tronson cuprins intre str. Lebedei si baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

> Zona 2 - Piateta (Pipa lui Neagoe)

Aceasta zona inglobeaza o serie de alveole care gdzduiesc mici grupuri de arbori din diverse

spedii, insotiti de masive de arbusti sau plante erbacee perene. Fiecare alveol3 este plantatd cu o

|
singurad specie de arbori si a singura specie de arbusti / plante erbacee perene. Aceastd abordare duce
la i:oagularea de spatii cu facturi distincte, care contribuie la sub-impartirea piatetei si, respectiv, la

imprimarea unor identitdti diferite pentru fiecare sub-zona.

De asemenea, cdtre vest, zona este bordatd de un aliniament de Safix babyionica {salcie
plangdtoare) insotit de un masiv format din Safix purpurea (rachita) si Lavandula angustifolia (lavanda).
Aceastd plantatie are rolul de a delimita zona fata de spatiile si elementele adiacente, contribuind la

generarea unei identitati de sine statatoare pentru aceasta piatetd.

in partea de nord au fost inserate patru exemplare de arbori din specii diferite, cu talii si porturi

die
zoITE distincte si care ofera utilizatorilor posibilitatea de a observa atét spatiul piatetei cat si peisajul
ca1|’e se deschide spre nord. La baza arboarilor este inserat un strat de pietris care permite folosirea zonei
in : iguranta, fara a periclita dezvoltarea adecvatd a plantelor chiar si in conditiile unej utilizari intensive.

Totodatd, conformatia mobilierului destinat sederii impreuna cu substratul de pietris permite folosirea

SP; tiului atit in scenarii centrifuge (pentru utilizatori care nu se cunosc sau care nu doresc sa

tincte, Acestea suntinsotite de zone de sedere ce contribuie alaturi de vegetatie la crearea de micro-

interactioneze) cat siin scenarii centripete (pentru utilizatori sau grupuri de utilizatori care ¥si doresc ¢3
[

intieracir:ioneze cu ceilalti).

Necesarul de material vegetal pentru Zona 2

Nr. | Simbat | Denumire stiintifica Denumire Standard Buc.
populard
1, | ‘Arbori | o .
11 | Aca Acer compestre jugastru ndltime: 4,00 m 3
diametru coroana: 2,50 m
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Construire promenadi pietonald cu pistd de biciclete, transon cuprins Tntre str. Lebedei §t baza taluzului corespunzitor

intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

12 | Aps Acer pseudoplatanus paltin de indltime: 4,00 m 6
munte diametru coroana: 2,50 m
13 | Cb Carpinus betulus carpen ndltime: 4,00 m 3
diametru coroana: 2,50 m
1.4 | Cor Corylus colurna alun turcesc inaltime: 4,00 m 4
diametru coroand: 2,50 m
15 | Pst Pinus strobus pin moale fnaltime: 3,50 m 4
diametru coroang; 2,50 m
1.6 | Pon Populus nigra plop Indltime: 4,00 m 14
diametru coroana: 2,50 m
1.7 | QF Quercus frainetto garnita indltime: 4,00 m 6
diametru coroand: 2,50 m
1.8 | Rps Robinia pseudoacacia salcam indltime: 4,00 m 10
diametru coroana: 2,50 m
19 [Sb Salix babylonica salcie indltime: 4,00 m 24
plangatoare diametru coroana: 2,50 m
110 | Sa Salix alba salcie indltime: 4,00 m 3
diametru coroand: 2,50 m
2 Arbusti
21 | Sp Salix purpurea rachita C3 96
2.2 | Spn Salix purpurea ‘Nang’ salcie pitica 3 38
3 Plante erbacee perene '
3.1 | La Lavandula angustifolia lavanda 3 569
3.2 | Pal Penisetum alopecuroides | iarba de 3 344
Pampas
3.3 [Ro Rosmarinus officinalis rozmarin 3 37
3.4 | Stc Santoling lavanda 3 100
chamaecyparissus franceza
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=» Zona 3 - P3laria lui Neagoe

Baza taluzului din partea vestica a monticuiului de pamant care poarta denumirea Pdldria lui
sagoe este bordatd de un aliniament format din exemplare de Quercus rubra (stejar rosu). La baza

este acoperit de un masiv format din Cotoneaster dammeri (cotoneaster). De asemenea,

partea sudicd a taluzului a fost inserat un grup de arbari din specia Quercus rubra (stejar rosu).
in spatiul ramas liber, solul este acoperit de un strat erbaceu format din:

o 10% Trifolium pratense (trifoi rosu);

¢ 30% Medicago sativa (lucernd),

s 10% Lolium perenne {raigras peren tetraploid intermediar);
e 25% Festulolium {tip raigras};

¢ 15% Phleum pratense (timoftica);

s 10% Dactylis glomerata {golomat).

Normadeinsamantare pentru acest strat erbaceu este de 30-35 kg/ha. Suprafata insdmantata
umeaza 4000 mp.

Nr. | Simbol | Denumire stiintifica Denumire Standard Buc.
‘ populara
1 |Arbori o o _ _
11 1 Qr Quercus rubra stejar rosu Tndltime: 4,00 m 22
diametru coroana; 2,50 m
2 |Arbusti - _ B
2“.1 Ch | Cotoneaster dammeri cotoneaster C10 232
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= Zona4 - Interventii locale

Aceastd sub-zond inglobeaza un aliniament de arbori format din mai multe specii cu siluete
diferite. Exemplarele din aceeasi specie sunt de reguld inserate la un pas de plantare de 5 metri intre
exemplarele de pe rand. Speciile sunt grupate de-a lungul promenadei astfel incat sa ofere o succesiune
de imagini distincte.

Aliniamentul debuteaza spre vest cu exemplare de Populus nigra (plop) si se incheie spre est cu
arbori din specia Quercus frainetto (garnitd). Intre aceste exemplare de talie mare, spre centruy, sunt
inserati arbori cu o talie mai redusa din speciile Carpinus betulus {carpen), Safix babylonica (salcie
plangdtoare) si Safix alba (salcie), generand astfel un aspect valurit al coroanelor vegetafiei
arborescente.

La baza arborilor sunt plantate in masiv specii de arbusti si de plante erbacee perene. Pasul de
plantare {respectiv distanfa dintre randuri si distanta dintre plantele de pe un rand) variaza de la specie
la specie pentru a oferi o acoperire optima a solului, pentru a permite dezvoltarea plantelor si pentru a
imprima nevoie de gestionare cat mai reduse atat din perspectiva tehnicd si din cea a consumului de
timp si resurse. Ca siin cazul arborilor, pozitionarea speciilor de arbusti si de plante erbacee perene in
cadrul acestei sub-zone are rolul de a oferi un aspect valurit, capabil s& genereze o succesiune de
imagini distincte. Totodata, aceastd conformatie permite si crearea sau intreruperea de legdturi vizuale

cu zonele invecinate, respectiv dezvoltarea de atmosfere diferite.

Necesarul de material vegetal pentru Zona 4

Nr. | Simbol { Denumire stiintifica Denumire Standard Buc.
populara

1 | Arbori

11 | Cb Carpinus betulus carpen indltime: 4,00 m 3

diametru coroana: 2,50 m
1.2 | Cor Corylus colurna alun turcesc indltime: 4,00 m 2

diametru coroana: 2,50 m
1.3 | Pon Populus nigra plop Tndltime: 4,00 m 10
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\ diametru coroana: 2,50 m
14 | QF Quercus frainetto garnitd inaltime: 4,00 m &

‘ diametru coroand: 2,50 m
15 | Sb Salix babylonica salcie indltime: 4,00 m 7

plangitoare diametru coroana: 2,50 m

16 | Sa Salix alba salcie inaltime: 4,00 m 4

! diametru coroand; 2,50 m
2 | Arbusti - - : o
2|.1 Sp Salix purpurea rachitd 3 74
212 | spn Salix purpurea ‘Nana’ salcie piticd C3 216
23 | Tx Tamarix tetandra catind rosie c3 86
3. | Plante erbacee pérene- . ; -
§|.1 La Lavandula angustifofia lavanda 3 266
3!.2 Ms Miscanthus sinensis mischanthus c3 54
33 | pal Penisetum alopecuroides | iarbd de c3 82

Pampas
34 [ Ro Rosmarinus officinalis rozmarin 3 93
35 | Stc Santolina lavandd c3 258
chamaecyporissus franceza

36 | So Salvia officinalis salvie C3 127
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lucrari:

1)

2)

3)

4)

5)

pentru

intersectiei str. Pugkin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

Dezvoltarea plantatiilor
Aspecte generale

Pentru pregatirea terenului pentru plantare in cadrul zonelor se vor executa urmatoarele

Nivelarea terenulul - aceastd lucrare presupune obtinerea unei planeitdti adecvate pentru
desfasurarea lucrrilor de infiintare a plantatiilor si pentru gestionarea ulterioard a acestora. in
cadrul acestei etape vor fiindepdrtate si obstacolele (bolovani, pietre, resturi vegetale etc.) care
pot impiedica realizarea in conditii optime a celorlalte lucrari.

Completarea cu pamant vegetal - are ca scop asigurarea substratului necesar pentru
dezvoltarea plantelor in conditii optime. Aceastd operatiune are ca scop si obtinerea cotei
necesare pentru fiecare plantatie.

Maruntirea si indreptarea suprafetei solului manual sau cu o freza mecanicd n vederea
insdmantarii amestecului erbaceu.

Plantarea materialului sdditor lemnos si a plantelor erbacee perene.

insimantarea cu o seminitoare mecanizati a arlnestecului erbaceu. Pentru infiintarea
stratului erbaceu vor fi respectate recomanddrile realizate Tn cadrul prezentei documentatii
precumn si specificatiile pfimite de la furnizorul materialului semincer.

Dezvoltarea plantatiilor de arbori

Tn vederea realizirii lucrérilor de plantare, in cadrul zonelor, se vor picheta punctele de insertie

fiecare exemplar. Punctele de insertie vor fi preluate din planurile de amenajare asociate

prezentei documentatii. in dreptu! fiecdrui pichet se va realiza (manual sau mecanizat) o groap3 de

plantare. Gropile de plantare vor fi cu 10-15 cm mai mari fatd de balotul propriu-zis al arborelui ce

urmeaza a fi plantat. Dupa realizarea gropii, planta se va aseza in groapa de plantare. Nivelul coletului
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arborelui trebuie s& coincidd cu nivelul pAmantului vegetal. in cazul in care nivelul coletului arborelui
es{ e mai sus decat nivelul pamantului vegetal se va adanci groapa de plantare pana la nivelul optim.
Dacé nivelul coletului arborelui se afld maijos fatd de nivelul pamantului vegetal se va adduga pe fundul
grfpii cantitatea de pdmant necesara pentru eliminarea diferentei. Ulterior, se va trece la umplerea cu

A

p'S mant a spatiului din jurul balotului. PAmantul vegetal introdus in aceasta zond va fi tasat usor.

Pentru mentinerea pozitie verticale si pentru ghidarea cregteri, arborii vor fi tutorati cu tutori
(bile de lemn). Tutorii vor avea un capat infipt n pamant aproximativ 0,50 cm. Trunchiul arborelui va fi
prins de tutore cu materiale adaptate care sa permita protejarea scoartei. Arborii sempervirescenti nu

sa tutoreaza.
Imediat dupa plantare si tutorare, fiecare arbore va fi udat cu 5 de litri de apa.

*> Dezvoltarea plantatiilor de arbusti si plante erbacee perene

In vederea realizérii lucrérilor de plantare a masivelor de arbusti si plante erbacee perene se vor
picheta puncte de ghidaj pentru trasarea randurilor de plantare. Punctele de ghidaj vor fi preluate din
ddcumentatiile tehnice. Masurarea randurilor si a distantelor dintre exemplare pe rand se vaincepe de
lajpunctele de ghidaj, in conformitate cu specificatiile din documentatia tehnica.

Dupad executarea lucrdrilor de pichetare, se va proceda la plantarea arbustilor. Pe directia sforii

de| ghidare se vor executa gropi de plantare cu dimensiunt adecvate, in functie de balotul materialului

sdditor, in care se vor aseza arbustii. La plantare se va avea in vedere ca nivelul coletului fiecarui arbust

|

51 coincid cu nivelul pAmantului vegetal. in cazul in care nivelul coletului arbustului este mai sus decat
|

nivelul pAmantului vegetal se va adanci groapa de plantare pand la nivelul optim. Dacé nivelul coletului

arlbustului se afla mai jos fatd de nivelul pdmantului vegetal se va adduga pe fundul gropii cantitatea de
pamant necesara pentru eliminarea diferentei. Se vor face verificari ale alinierii plantei pe directia sforii
de ghidaj. Dupd corectarea pozitiei plantei in groapa de plantare astfel incat pozitia acesteia sd se
alinieze cu sfoara de ghidare se va proceda la umplerea cu pdmant a spatiuiui rdmas liber Tn jurul

balotului. Pamantul vegetal introdus va fi tasat usor.

Dupa plantare, arbustii vor fi udati cu o norma de 30 de [itri pe metru pdtrat.

Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

NEMORIU GENERAL - STUDIU DE FEZABILITATE (5.F.) 135/169

—_—




agra
pLJIIS

Construire promenada pietonala cu pistd de biciclete, tronson cuprins fntre str. Lebedei §i baza taluzului corespunzitor
intersectiei str. Puskin cu str. Mihai Eminescu - Faza SF, DTAA, DTAC, PT+DDE

iii.  Din punct de vedere al instalatiilor electrice
Se propune iluminarea generald a obiectivului studiat cu ajutorul a urmdtoarelor aparate de
iluminat:
»  Stdlpi de iluminat cu inaitimea maxima de 4m;
¢ Bandad LED pentru exterior din silicon 19W/ml;
o Corpuri de iluminat tip proiector exterior;
»  Corpuri de iluminat tip bolard.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din Sistemut Energetic National, dintr-un BMPT
amplasat la limita de proprietate a obiectivului studiat. Solutia va fi adoptata in urma unui proiect

realizat de cdtre o firma agreata de catre furnizorul de energie electrica.

Tabloul electric general TE se va alimenta din BMPT cu cablu tip CYAbY-F 4x35+16 mmp, pozat
ingropat in sant la adancimea de 0.8m protejat in tub de protectie gofrat cu diametrul de 75mm.

Prin iluminarea obiectivului se propune:

¢ cresterea sentimentului de sigurants;
» confort si orientare sporite;
» diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;
* redarea personalitatii amplasamentului prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
» continuarea activitatii oamenilor in zona dupa apusul soarelui;
» favorizarea si atragerea investitiilor.
Prin iluminatul arhitectural se doreste asigurarea unei scenografii pentru a pune in evidentd

farmele si volumetriile arborilor indiferent de anotimp.

Pentru zona studiata se propune un sistem de supraveghere video. Sistemul de supraveghere

video este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, de stocare si de suport in
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prdonarea actiunilor fortelor de Politie Comunitara. Instalarea de camere video in apropierea locurilor
joacd si a zonelor de recreere duce la descurajarea fenomenului infractional si a activitatilor

tisaciale in zonele respective. Prin implementarea sistemului se urmdreste identificarea si

scurajarea urmatoarelor activitati:

o furt, talharie;

e vandalism;

* folosirea armelor albe sau de foc;

o trafic de droguri;

« constrangeri asupra persoanelor, in special asupra copiilor;
+ amenintari teroriste;

» consumuri de alcoo! si stupefiante;

¢ persoanele turbulente/violente;

* orice recurgere la violenta in zonele monitorizate.

Pentru ilumninarea aleilor pietonale cat si pentru zonele adiacente aleilor pietonale s-au propus

Tlpi de iluminat metalici, cu ndltimea maxima de 4m, echipati module LED de 40W respectiv 43W,

oarea de temperaturd 4000K, flux luminos 5719/6837 Im si eficacitate luminoasa 107/115Im/W.

Corpurile de iluminat aferente stalpilor se vor alimenta la tensiunea de 230V. Stalpii de iluminat

I avea un grad de protectie corespunzator locului de montaj, respectiv IP66.

Alimentarea stalpilor de iluminat se va realiza cu cabluri tip CYAbY-F 3x10mm? respectiv
AbY-F 3x6mm? pozate ingropatin sant la adancimea de 0.8m, protejate in tub de protectie gofrat cu

diametrul de 63mm respectiv 50mm.

as

Sd

Sistemul de fluminat destinat cailor de circulatie pietonala si zonelor adiacente a fost conceput
tfel incat sa faca posibila identificarea obstacolelor sau a iregularitatilor de pe suprafata drumului

u zonei adiacente; sd ofere posibilitatea de a observa trasaturile altor persoane in timp util pentru a
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determina intentiile acestor persoane (prietenoase sau ostile); sd asigure un ambient luminos
confortabil si placut.

Amplasarea corpurilor de iluminat s-a facut in afara cailor de circulatie pietonala (pe spatiul

verde), pe partile laterale {unilaterald) pentru a nu impiedica circulatia pietonald.

In zonele adiacente, acestea s-au amplasat astfel incat s3 nu impiedice activitatea d esfasurata

si 58 nu pund in pericol sandtatea si viata participantilor.

De asemenea, se propune un sistem de iluminat de tip arhitectural astfel incat pe timp de
noapte sd se asigure o scenografie pentru a pune in evidenta formele si volumetriile arborilor indiferent
de anotimp. lluminatul se va realiza cu proiectoare montate in zonele verzi, sub masivele de arbori
propusi. Acest tip de sistem arunca umbre si descoperd conuri de luming, astfel incét spatiul sa fie viu

si privirea vizitatorilor sa fie directionaté catre intreg parcul si nu doar spre tunelurile de lumina.

Proiectoarefe propuse vor fi echipate cu un corp de iluminat cu o sursa led de 2W/5W, culoare
de temperatura 4000K, flux luminas 200 Im/450Im si eficacitatea luminoasa de 66lm/W.

Carpurile de iluminat tip proiector se vor alimenta la tensiunea de 12V DC cu ajutorul
alimentatoarelor de tensiune continua prin cablu tip 18 AWG. Proiectoarele vor avea un grad de
protectie corespunzdtor locului de montaj, respectiv IP65.

Alimentatoarele de tensiune continud se vor alimenta de la tabloul electric aferent zonei
studiate, TE, prin cabluri de tip CYAbY-F 3x&mim?, pozate ingropat in sant la adancimea de 0.8m,
protejate in tub de protectie gofrat cu diametrul de 50mm.

Adancimea de pozare a cablurilor in pdmant nu va fi mai micd de 0.8m, cablurile se vor pozain
santuri intre doud straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor
(band3 avertizoare) si pamant rezultat din sdpaturd (din care s-au indepdrtat toate corpurile care ar
putea produce deteriorarea cablurilor). Distributia cablurilor noi propuse pentru alimentarea corpurilor
de tluminat sunt propuse spre a fi pozate in zonele verzi si in anumite locuri pe partea necarosabila a

strazilor. Distantele de sigurantd ale cablurilor pozate in pamant fata de diverse retele vor fi:
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retele de apd si canalizare: aproprieri 0.5m, intersectii 0.25m;

» retele termice cu ap4 fierbinte: aproprieri 0.5m, intersectii 0.2m;

¢ retele de gaze: aproprieri 0.6m, intersectii 0.25m, far conducta de gaz se va monta deasupra;
» fundatii de cladiri: aproprieri 0.6m;

s arbori {axul acestora}: aproprieri 1m.

iv.  Dinpunct de vedere al instalatiilor sanitare

Pentru amplasamentul studiat se propune irigarea spatiilor verzi amenajate prin intermediul

L

S, SR —

istemelor de aspersie sau irigare. Spatiile verzi, ce fac obiectul acestui proiect, pentru care s-a

proiectat sistemul de irigare, insumeaza o suprafata totala de aproximativ 3600 mp.

Sursa de alimentare cu apa a obiectivului o reprezinta reteaua publicd de alimentare cu apa. Se
vg realiza racordarea [a reteaua publica prin intermediul unui cdmin de bransament si a unei conducte
tip PEHD DN5O (De63, SDR11, PN16). Pe traseul promenadel si in zona piatetef au fost prevdzute
fantani de apa potabila ce vor fi alimentate cu apa rece prin intermediul conductelor de tip PEHD Dn15
{De20, SDR11, PN16).

Prin implementarea acestui sistem se urmareste:
« Asigurarea irigarii tuturor suprafetelor proiectate, in timpul maxim alocat (maxim 8h pe
perioada de noapte);

| ® Oprireaautomatd a sistemului de irigatii In caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai mare
de Smm/zi;

* Reducerea consumului de apd, in comparatie in comparatie cu udarea prin furtun;
» Reducerea personalului insarcinat cu ingrijirea spatiilor publice verzi {cost minim de operare);

Sursa de alimentare cu apa potabild o constituie reteaua publicd de alimentare cu apa.

Rerlcordarea la reteaua publicd de alimentare cu apa se va realiza prin intermediul unei conducte tip
PEHD Dn50 (De63, SDR11, PN16) si a unui cdmin de bransament echipat cu doi rabineti de sectorizare,

un apometru, filtru pentruimpurit&ti tip Y si o clapeta de sens, toate avand diametru! nominal Dn50.
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Pentru obiectivul studiat s-a propus irigarea spatiilor prin sistem de irigare cu aspersie si
picurare. Aspersoarele utilizate vor fi de tip spray avand duzele reglabile astfel incat pentru zonele de
colt, aspersoarele sa ude la unghi de 90° si 270°. Pentru suprafete ce se vor iriga prin sistem cu picurare
se opteaza pentru utilizarea unui tub de picurare prevazut cu duze de picurare cu o distantd intre duze
de 30cm.

La calcularea timpilor de udare si a cantitdtilor de apa, s-a considerat o norma de 5mm/zi (5
[/mp) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai umbrite sa se ajusteze timpi
de udare corespunzator in faza de exploatare.

Durata maxima zilnicd alocatd irigatiei este de 8h (intervalul orar 24:00 — 06:00), dimensionarea
retelei de alimentare cu apa si a numdrului de zone cu functionare simultana tindnd cont de acest factor.
Debitul de calcul necesar pentru alimentarea instalatiei de irigat spatii verzi este de 1,3 I/s la un
disponibil de presiune de 1,5 bar. Bransamentul este dimensionat tindnd cont ca parametrii de debit si

presiune necesari in instalatia de irigatii sunt asigurati de gospodaria proprie de apa.

Alimentarea cu apa rece pentru instalatia de irigatii se va realiza de la bazinul cu montaj
ingropat, valurn util de 36 mc, cu dimensiunile interioare Lxxh=5.0x4.0x2.5m prin intermediul grupului
de pompare de 22 mc/h, H=60 mCA.

A fost prevdzutd si o conducta by-pass Dn50, pentru alimentarea direct din reteaua publica de

alimentare cu apa, prin ocolirea sistemului de pompare atunci cand acesta este scos din functiune.

Alimentarea cu apd a sistemului se face printr-o electrovana MASTER, comandata electric de
un panou de comanda programabil si alimentat de [a reteaua de energie electric, la care este conectat
si un senzor de ploaie. Pentru controlul zonelor de irigatii au fost prevazute electrovane cu bobine
comandate la 9V ¢.c. cu circuit basculant. Diametrele, debitele si pierderile de presiune ale acestora sunt

corelate cu cele ale refelei de conducte pe care ele au fost montate.
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v. Din punct de vedere C.F.D.P.

Traseul proiectat va urmérii traseul existent al acestei strazi si vor fi formate din succesiuni de
ali‘niam'ente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 st STAS 10144/3-91. In cadrul proiectului s-

au rea]_izat 2-aaxe (trasee) axa 1 avand 963 ml siaxa 2 avand 148 ml.

Tn plan sin profil longitudinal, elemente geometrice corespunzdtoare sunt unei viteze de baza
de 40-50 km/h pentru strazi de categoria a lll a si de 25 km/h pentru strazile de categorie a [V-a.

Linia rosie proiectatd urmdreste linia actuald a terenului, modificari mici fiind facute pentru
rerpectarea pasului de proiectare si a pantelor minime impuse de STAS 10144/3-91 Elemente
géometrice strazi — Prescriptii de proiectare. Totodata traseul proiectat are in vedere urmatoarele

criterii:

o Realizarea unui pas de proiectare mai mare decdt pasul minim de proiectare;
s Respectarea punctelor de cote obligate.

Profilul longitudinal s-a realizat tindnd cont de noile solutii pentru structurile rutiere, de cotele
ohfigate fn cu alte elemente de arhitectura si de considerente de sistematizare verticald. Proiectarea

N e an « =
liniei rosii s-a realizat in stransa concordantd cu elementele traseuluiin plan.

Principalul scop al profilului longitudinal adaptat, a fost acela de a gasi varianta optima de

ap licare a solutiilor pentru noile structuri rutiere. La realizarea profilului longitudinal s-a avut in vedere
at:“t evitarea proiectarii unor succesiuni de curbe verticale in profilul longitudinal, cat si adoptarea de
elemente geometrice minime in ambele planuri (orizontal si vertical). in alegerea profilului transversal
p s-au respectat normativele si legislatia in vigoare, respectiv. STAS 10144-1/90 (Strdzi- Profiluri

ransversale). Au fost folosite urmatoarele profiluri transversale:

» Zond verde partea stanga - variabil
» Alee shared space pietonal si velo - 400 - 6.00 m
* Plaja partea dreaptd = variabil

s Panta unica cdtre partea sténga
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vi.  Din punct de vedere al rezistentei
4 Conditii climatice

Conform CR 1-1-4-2012, presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10min. la 10m, pentru
un interval mediu de recurentd de 50 ani, pentru orasul Constanta este de 0.50 kPa.

Constanta

e e e =iy [ =) =t - = e =

Fig. 1— Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a vantuluj, gb, in kPa, avdnd IMR=50 ani

Conform cu CR 1-1-3-2012, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor" valoarea caracteristica a incarcdrii din zapada pe sol pentru orasul Constanta este
Sk=150 kgf/m2 ( 1.5kN/m?)
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Constanta

-
o
'
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Fig. 2 — Zonarea valorifor caracteristice ale incdrcdrii din zdpadd pe sof

@ Conditii seismice

Terenul este amplasata in municipiul Constanta care, conform "Cod de proiectare seismica —
Partea | : Prevederi de proiectare pentru cladiri"-indicativ P100-1/2013 apartine zonei seismice de

cajcul cu un coeficient ag = 0,20g si perioada de control (perioada de colt) Tc = 0.7 sec.

Clasa de importantd a structurilor ce se vor realiza pe amplasament este clasaa lll-a, cldiri de
importanta normala, conform cu prevederile paragrafului 4.4.5. si tabelului 4.2 din Codul de proiectare
P100-1 /2013, clasa pentru care coeficientul de importantd yl,e= 1,0.
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Figura 3.1 Raminia - Zenarea valorilor de vird ale leratiel uj pentru proj azeu IMR = 225 ani 4 20% probabilitie de deplisire
in 50 de ani
Acceleratia in amplasament pentru oras Constanta este ag = 0.20g
;
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Flgura 32 Zonarea teritoriului Romaniel in terneni de pericada de control (colth Te o spectiulyl ds rigums

Perioada de colt{control) pentru oras Constanta este Tc = 0.75
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Spectrul normalizat de rdspuns elastic cu amortizarea de 5% pentru Tc = 0.7s

& Descrierea lucrarii

In cadrul proiectului exista o serie de abiective ce necesita realizarea unei structuri de
rezistenta:

» (Camera tehnica pompare si bazin stocare apa irigatii spatii verzi

¢ Scara metalica exterioara

» Fundatii mobilier si echipamente parc

¢ Parapeti beton armat

i ‘ 2 Camera tehnica pompare si bazin stocare apa irigatii spatii verzi

' Camera tehnica unde va fi amplasat grupul de pompare si bazinul unde se va stoca apa
necesara irigdrii spatiilor verzi vor fi amplasate intr-o constructie de tip ingropata din beton armat, far
cele 2 spatii vor fi separate printr-un perete. Dimensiunea cuvei va fi de 7.90x5.20m cu indltimea de
2.50m pentru bazinul de irigatii si 3.00m pentru camera grupului de pompare. Accesul in ambele spatii
esjie asigurat prin 2 chepenguri cu dimensiunea 85x85cm. Toti peretii cuvei { exterioti si cel interior )
vgr avea grosimea de 30cm. Cele 2 spatii vor fi separate prin intermediul unui perete cu indltimea de

3.00m cu g}'osimea de 30cm. Fundatia este prezentata de unde radier general cu grosimea de 45cm,
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iar armarea radierului se va face pe un beton de egalizare turnat in prealabil. Placa de la partea
superioara va avea grosimea de 20cm. Pentru hidroizolarea bazinului betonul comandat clasa C30/37
va fi aditivat cu agent impermeabilizator de tip Radmix {sau unul cu specificatii tehnice similare).
Suplimentar, in rostul de turnare dintre radier si peretii verticali va fi dispus un profil PVYC de
impermeabilizare de tip Sika WaterBar { sau unul cu specificatii tehnice similare).

= Scara metalica exterioara

Scara metalica va asigura accesul pe plaja si se construieste pe pozitia unui tronson metalic
dinspre plaja ce urmeaza a fi desfacut. Scara din beton armat existenta nu se va desfiinta. In locul
tronsonului metalic de scara se propune o scara metalica alcatuita din 2 grinzi de vang cu sectiunea
UPE300 prinse in la nivelul plajei in 2 fundatii cu dimensiunile 100x50x60 din beton simplu nearmat
C30/37, si la nivelul parapetului si a bucétii de la partea supericara a scarii existente prin intermediul
unor tije filetate fixate in beton cu ancora chimica. Treptele se vor realiza din table sudate si vor fi prinse
de grinzile de vang cu suruburi M20 gr8.8. Sectiunea transversala a treptelor este constituita dintr-o
tabla amprentata de 6mm reprezentand treapta si 3 table verticale cu sectiune variabila cu grosimea
de 8mm. Padestul intermediar se realizeazd din fasii cu latime 600mm avand geometria si prinderea
pe grinzile de vang similara cu cea a treptelor. Limitarea I&timii acestor elemente a fost facuta cu scopul
de a reduce greutatea elementelor pentru a se manevra usor la montaj. Balustrada va fi realizata din
montanti si mana curenta din teava patrata SHS 40x40x4. Montantii se vor prinde cu cate 2 suruburi

de talpa superioara a grinzilor de vang,

=  Fundatii echipamente si mobilier parc

Mobilierul si echipamentele ce se vor amplasa in parc var fi prinse pe fundatii din beton simplu,

iar in cazul echipamentelor mai grele fundatiile vor fi din beton armat.

Fundatiile vor avea diverse geometrii si addncimi de fundare, in functie de incarcarile pe care le
transmit echipamentele catre teren. In principiu, in majoritatea cazurilor, fundatiile sunt reprezentate

de blocuri din beton nearmat C16/20 avand dimensiunile in plan cuprinse intre 30x30 si 50x50cm.
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Atat echipamentele cat si mobilierul urban se prind cu tije filetate si ancora chimica de fundatiile

tu‘! nate din beton.
I

= Parapeti beton armat

Parapeti din beton armat se dispun pe zona 1 a promenadei si au rolul de a delimita zona de
cirtulatie proiectata de plaja, de a sprijini partial taluzul de la vest, precum si pentru a servi drept suport
pentru anumite piese de mobilier urban. Parapeti au grosimea de 25cm si 50cm, iar indltimea in
ac}astora in ambele cazuri este de 130cm. Pentru a evita degradarea in timp acestia se vor arma cu bare

\
longitudinale si etrieri. Adancimea de fundare este ~0.95 in raport cu CTS.

@ MATERIALE

i} BETON :

.

. Beton egalizare : (8/10, XC2, CEM I 32.5R

. Beton infrastructura: C30/37 ,XC2,X52,XF4, Cl. 0.20, D/max=16mm, S4, CEM [l 42.5R,
mpermeabilizat cu aditiv tip Radmix

hJ

Z. Beton fundatii echipamente si mobilier urban: C16/20, XF4, Cl 0.20,Dna=16mm, 54, CEM 1l 32.5N

i) ARMATURA :

. BST500S clasa C de ductilitate ( denumire alternativa B500C)

1
If)) OTEL
9355IR

|
d) Probe tehnologice si teste

Din punct de vedere arhitectural-functional, peisagistic, drumuri si trotuare si al
rezistentei

La faza Proiect Tehnic se vor detalia prin caietele de sarcini ce probe si incercéri se vor face si /

sau vor fi necesare pentru implementare.
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ag, ra

ii.  Din punctde vedere al instalatiilor electrice
4 Incercarea cablurilor de joasd tensiune

o cablurile electrice de 600/1000V se masoara timp de un minut cu megaochmetrul de 500V;

o valorile trebuie determinate pentru toate tablourile, panourile, soclurile sigurantelor,

separatoarele si dispozitivele de supracurent aflate pe pozitii;
e motoarele si transformatoarele nu trebuie conectate in timpul masurarii cu megohmetrul;
¢ conductoarele si cablurile nu trebuie masurate cu megohmetrul pe tamburi, ci dupd instalare.
&  \Verificari
=>» \Verificarea prin examinarea vizuala
Se verifica daca:
¢ aufostaplicate masurile pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa (ex.
distantele prescrise, etc.) prevazute in proiect;
¢ montarea dispozitivelor de protectie s-a executat conform proiectului;

¢ dispozitivele de separare si comanda au fost prevdzute si amplasate la locurile indicate de

proiectant;

» materialele, aparatele, echipamentele sunt agrementate tehnic gi daca au fost amplasate in

conformitate cu conditiile impuse de influentele externe;
« culorile de marcare a conductoarelor si cablurilor electrice sunt cele impuse de caietul de sarcini;

» materialele, aparatele, echipamentele au fost amplasate astfel incat sa fie accesibile pentru
verificdri, reparatii si dacd este asigurata functionarea fard pericole pentru persoane si alte

instalatii.
=  Verificiri prin incercari

[n masura in care sunt aplicabile se vor efectua in urmatoarea ordine:
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¢ fncercarea continuitatii conductoarelor de protectie si a legaturilor de egalizare a potentialelor
cu o sursd de tensiune de 4 - 24 V {in gol), in curent continuu sau alternativ si un curent de

minimum 0,2 A;

* masurarearezistentei de izolaie, cu instalatia deconectatd de la alimentare, in curent continuu
cu tensiunea de incercare de 500 V si un curent de 1 mA. Valoarea rezistentei de izolatie trebuie
sa fie cel putin egald cu 0,5 MQ, intre:

¢ conductoarele active [uate doua cate doug;
o fiecare conductor activ si pdmant;
» verificarea protectiei prin intreruperea automata a alimentarii se va face:
» verificdndu-se functionarea dispozitivelor de protectie prin simuldri de defecte;
» verificandu-se continuitatea electrica a legdturii de protectie;
= verificandu-se valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.
Verificarea rezistentei de dispersie se face conform STAS 12604/5. Valorile masurate trebuie

sa fie de cel mult 4 ohm, deoarece priza de pdmant este numai pentru instalatia de [egare |la pamant.

Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice la consumator se va face numai dupa verificarea

de citre furnizorul de energie electricd, conform prevederilor din regulamentul PE 932.

e

Verificarea lucrarilor ascunse se realizeaza pe parcursul executdrii acestora prin: verificari prin
examinare vizuald si verificdri prin incercdri si se intocmesc procese verbale care se ataseazi [a
procesele verbale de receptie.

iji.  Din punct de vedere al instalatiilor sanitare

Inainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea depistarii unor
deficiente care ar putea sd afecteze montajul sau conditiile de exploatare ale instalatiilor. Verificarea se
vg face prin:
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Control vizual;

» Controlul dimensiunilor si dupa caz se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente.
e Controlul vizual va urmari ca:

o Tevile sd fie drepte, stratul de zinc s& fie uniform;

» Suprafata interioard si exterioard sa fie netedd, fara fisuri sau cojeli;

e Suprafata filetului sa nu aiba deformdri, zgérieturi care sd pericliteze etansarea imbindrilor.

Controlul dimensiunilor va urmdri ca abaterile dimensionale [a diametrul exterior mediu al
tevilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor, sa se incadreze in cele admise in standardele de
produs. Materialele gdsite necorespunzitoare nu vor fi puse in operd. Conductele folosite pentru

alimentarea consumatorilor cu apd rece vor fi supuse urmatoarelor incercari:
o Tncercarea de etanseitate la presiune la rece;

+ Tncercarea de functionare a conductelor de apa rece.

Conductele se mentin sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor siimbinarilor, dar
nu mai putin de 20 de minute. In intervalul de 20 de minute nu se admite sc3derea presiunii. Presiunea
in conducte se realizeaza cu o pompa de incercari hidraulice care se amplaseaza in punctul cel mai de

jos al conductelor si se citeste pa un manometru montat pe pompa.
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5.4  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea total3 a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general
Valoare Lei —fara TVA TVA Lei - cu TVA
TOTAL | E
I 23,322,609.75 | 4,402,209.14 27,724,818.89
GEMERAL: | I
din care: 13,917,089.62
| C+M T
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz,
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in

vigoare

= Amenajarea de spatii pietonale de mers, alergat, stat, mers cu bicicleta, joaca si loisir in aer
liber in suprafatd aproximativd de 6.857,00 mp;

= Dotarea spatiului public cu banci, locuri de stat, locuri de luat masa, pavilioane acoperite,
cosuri de gunoi pentru colectare selectiva, rastele de biciclete, fantani de apd potabila siun
grup sanitar pentru exterior. Numaru! total de dot&ri urbane propuse este de 143 bug;

= Dotarea spatiului public cu 58 buc de stilpi de iluminat de 3,00 m, 23 buc de stalpi de
iluminat de 0,50 m - 0,90 m, 32 de proiectoare ambientale pentru vegetatie si aproximativ
300 ml de banda led pentru exterior;

* Amenajarea unei zone cu echipamente de joaca si sport pentru copii si tineri adulti. Numarul
total de dotari pentru joaca si sport propuse este de 10 bug;
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Amenajarea de spatii verzi plantate In suprafatd aproximativa de 3.300,00 mp, irigate prin
sistem de picurare (aproximativ 3.000,00 mp) si aspersiune (aproximativ 300,00 mp).
Amenajarea de spatii verzi plantate minimal in suprafata aproximativa de 900,00 mp;

Plantarea de aproximativ 250 de arbori, 2200 de arbusti i 3000 de plante perene. Toate
speciile de plantatii au fost selectate pentru a fi pretabile climatului specific zonei si pentru
a nu necesita udare constanta. Prin urmare aproximativ 90% din irigatii se propun a fi prin

picurare si nu aspersiune, fapt ce reduce considerabil consumul de apa al intregii amenajari;

Amenajarea unei fantani arteziene la nivelul solului cu jeturi si lumini interactive pentru
activarea zonei;

Indicatori financiari, sociceconemici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

» Zona 1 - Promenada (denumitd si “Fufarul Jui Neagoe"), impdrtitd la randul eiin 4 segmente

Cost total inclusiy TVA: 11.822.345,78 RON

Cost / mp inclusiv TVA: 1.833,66 RON

Segmentul A - bordeaza latura sud-vestica a Plajei Modern, spre baza taluzului care
coboard dinspre Strada Marcus Aurelius (sectiune din Strada Lebedei);

Cost total inclusiv TVA: 2.881.133.93 RON

Cost / mp inclusiv TVA: 1.735.94 RON

Segmentu! B - pozitionat la vest fata de Plaja Modern, la baza taluzului care coboard
dinspre Strada Mircea cel Batran;

Cost total inclusiv TVA: 4.344.204,38 RON

Cost / mp inclusiv TVA: 2.050,80 RON

Segmentul C - pozitionat in partea de nord-vest fata de Plaja Modern, la baza taluzului
care coboara dinspre Restaurantul Zorile;

Cost total inclusiv TVA: 1.715.724,17 RON

Cost / mp inclusiv TWA; 2.553,.92 RON
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‘ » Segmentul D - pozitionat la sud-vest fatd de formatiunea de pamant care poarta
denumirea Paldria lui Neagoe, respectiv la baza taluzului care coboara dinspre Strada

Mihai Eminescu;

Cost total inclusiv TVA: 2.881.283,30 RON

Cost / mp inclusiv TVA: 1.442,37 RON
e Zona2 - Piateta (denumitd si “Pipa lui Neagoe'] - pozitionat la sud-vest fatd de formatiunea de
parmant care poarta denumirea Palaria lui Neagoe, respectiv la baza taluzului care coboara
dinspre Strada Mibai Eminescu;

| Cost total inclusiv TVA: 5.214.372,10 RON
Cost / mp inclusiv TVA: 1.638,04 RON

e Zona 3 - Pildria lui Neagoe - pozitionat |a partea de nord a plajei Modern;

Cost total inclusiv TI/A: 2.092.900.65 RON
Cost / mp inclusiv TVA: 883,08 RON

e Zona & - Interventii locale pe imobilul cu numarul cadastral nr. 232235 (pozitionat pe latura
sud-vesticd a Plajei Modern, spre baza taluzului care coboara dinspre Strada Dr. Aristide
Karatzali, sectiune din Strada Lebedei). si pe zonele adiacente cadastrate ca si scuar carosabil
pentru a putea avea 0 amenajare coerentd

Cost total inclusiv TVA: 416.652,05 RON
| Cost / mp inclusiv TVA: 1.111,07 RON

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este definitd de HG 907/2016 ca fiind
perioada, exprimata in luni, cuprinsa intre data stabilita de investitor pentru tnceperea lucrdrilor de
ecutie si comunicata executantului si data incheierii procesului verbal privind admiterea receptiei la
rminarea [ucrdrilor. Aceastd duratd a fost estimata la 18 de luni calendaristice.

M s
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5.5 Prezentarea moduluiin care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice

Elementele care au stat la baza intocmirii documentatiilor sunt normativele pentru proiectare,
legislatia de sigurantd in exploatare, legislatia de securitate a muncii. Echipa de proiectare care a
intocmit documentatia a respectat recomandarile specialistilor tehnici. Responsabilul tehnic, impreuna
cu dirigintele de santier vor asigura executarea investitiei conform legislatiei in vigoare. Normativele

principale {nu se limiteaz3 la acestea) ale caror prevederi au fost respectate sunt:
* H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
e legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

= Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea tetitoriului si urbanismului - cu modificdrile si

completérile ulterioare;

* Legeanr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructil - cu modificarile si completarile

ulterioare;
= lLegeanr. 18din 19.02.1991 privind fondul funciar - cu modificarile si completdrile ulterioare;

» Legeanr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane - cu

modificarile si completrile ulterioare;
+ Legea 319/2006 — Norme generale de protecfia muncii si metodologii de aplicare a legii;
e NP-062-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de fluminat rutier si pietonal.

e HG 1739/2006 privind categoriile de constructii si amenajari ce se supun avizdrii si autorizarii privind

securitatea la incendiu cu completérile ulterioare { HG19/2014)
e Legea 24/2007privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanu! localitatilor
s P 118 - 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

« P 118-2/2013 Normativ de securitate la incendiu a constructiilor partea Il - Instalatii de stingere;
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= “Cod de proiectare seismica - Partea |: Pravederi de proiectare pentru cladiri“-indicativ P 100-1/2013;
» “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”-indicativ CR 1-1-4-2012;

s  “Cod de proiectare. Bazele proiectdrii structurilor in constructii”-indicativ CR 0-2012;

= “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor*-indicativ CR 1-1-3-2012;

s STAS 3300 - 85 - Geotehnicd si fundatii. Calculul deformatiilor probabile ale terenului de fundatie;

s NE 012-1-07 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrdrilor din beton, beton armat si
beton precomprimat — Partea 1: Producerea betonulul

e NE 012-2-10 - Normativ pentru producerea si executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat-Partea 2: Executarea lucrdrilor din beton;

s NP 112-2004 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrdrilor de fundatii directe la constructi;
* SREN 1997-1 - Proiectarea geotehnica

s ' SREN 1997-1-2004 — Reguli generale, actiuni

¢ SREN 1997-1-2004 _NB-2007 - Reguli generale, actiuni. Anexa nationala

s SR EN 1992-1-1-2004 AC-2008 — Proiectarea structurilor din beton. Reguta generale si reguli pentru
cladiri. Anexa nationala

e SR EN 1998-1-2004 — Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Reguli generale, actiuni

seismice si reguli pentru clédiri

6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri

externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Proiectul va fi realizat utilizand fonduri de la bugetul local al Municipiului Constanta.
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6 URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
éﬁ_@ - Atasata prezentei documentatii.

Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Bﬂ@ - Atasatd prezentei documentatii.

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a

prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

E_l}IEXA 07a - Atasatd prezentei documentatii.

Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

ANEXELE 063,b,cd, e Atasate prezentei documentatii.

Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

T — -

Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de

investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

ANEXELE 07 a b ¢, de f Atasate prezentei documentatii.
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7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investifiei

U.A.T. Municipiul Constanta

7.2  Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
| investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

e Durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice) - 30 luni

» Durata de executie - 18 luni

e Graficul de realizare a investitiei - conform ANEXA O4a - atasata prezentei documentatii
¢ Esalonarea investitiei pe luni - conform ENEH&TB - atasata prezentei documentatii

e Resurse necesare - conform ANEXA 05¢ - atasata prezentei documentatii

7.3  Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Din punct de vedere al constructiilor

Pe parcursul santierului controlul calitatii lucrdrilor sial materialelor pusein operd va fi asigurat

prin organismele si metodele legale: firme de dirigentie de santier RTE, reprezentantii ai [SC local. Se va

ntocmi si urmari programul de control al calit&tii.

Odata cu Incheierea lucrérilor de construire sarcina controlului si a urmaririi evolutiei in timp §i

i
o vine beneficiarului sau reprezentantilor acestuia. Costurile de monitorizare sunt suportate din
L

]

revin beneficiarului.

getul investitiei pe parcursul deruldrii santierului iar costurile aferente exploatdrii constructiilor i

Urmdrirea comportdrii in timp a constructiei se va face in conformitate cu prevederile

Normativului P 130-1999 numai sub forma urmaririi de tip curent.
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Tn timpul desfasurdrii lucrdrilor de constructii montaj beneficiarul are obligatia de a incheia cu
antreprenorul un program de urmdrire a lucrarilor, obligatia sd incheie procese verbale de receptie la
faze determinante cat si pentru lucrdrile care devin ascunse, iar in final sa adauge aceste procese
verbale la proiectul de rezistenta in cartea tehnica a obiectivului. Trecerea la faza de executie urmatoare
se va face numai dupa receptia celei precedente.

De asemenea, beneficiarul are obligatia de a cere acordul proiectantului pentru orice schimbare
pe care o considera necesara fatd de proiect si si-| atentioneze in legdtura cu orice abatere de ordin
calitativ sau cantitativ de la prezentul proiect.

Din punct de vedere al infrastructurii

Urmadrirea comportdrii in exploatare a elementelor infrastructurii rutiere se face pe toata durata
de existentd a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directd sau investigarea
cu mijloace de observare si mdsurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor. Interventile la
constructiile existente se referd la lucrdri de reconstruire, consolidare, transformare, extindere,
desfiintare partiald, precum si la lucrdri de reparatii sau modernizare .

Urmérirea comportdrii in timp a propunerilor se desfasoara pe toata perioada de exploatare a
acestora incepand cu executia acestora si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin
urmdtoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informatiilor
rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile
constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Scopu! urmadririt comportarii Tn timp a propunerilor este de a obtine informatii in vederea
exploatarii normale, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a
mediului. Efectuarea actiunilor de urmarire a comportérii in timp a propunerilor se executd in vederea
satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistentd, stabilitate si durabilitate ale
acestora. in cazul strizilor, prin observatii vizuale se constata defectiunile aparute pe parcurs ca:

crapéturi, fisuri, véluriri, faiantari, etc. Urmdrirea curentd se va face cu echipament de méasurare:
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a) Sisterne de mésurare, constituind ansambluri complete de instrumente de masura si alte

pozitive, pentru a executd operatii de masurare specificate;

b) Echipamente de masurare si incercare, destinate s efectueze operatii de incercare si

masurare, in vederea obtinerii unor date privind caracteristicile unui produs. Planul de urmarire curentd

pPr

sejva decurge dupa urmatorul program:

i e Se parcurge traseul si se constata degradadrile, defectiunile descoperite prin observatii vizuale,
i sau cu dispozitive simple de masurare;

s Se constata pozitia hectometricd, kilometrica a portiunii cu defectiunile; preluarea preliminard

acestor date se va face in raportul jurnalul evenimentelor;

|® Se intercepteaza defectiunile constatate si se anuntd persoanele cu decizii de interventie; in

cazul constatdrii posibilitéfilor de producere a unor avarii , se vor lua masuri de alarmare i
atentionare a populatiet

In cazul drumurilor urmarirea curenti se va efectua de trei ori pe an, in mod obligatoriu

mavara, dupd topirea zdpezii, si in mod obligatoriu dupd producerea de evenimente deosebite

(seism, inundatii, explozii, alunecdri de teren). Urmarirea curenta trebuie sa reflecte toate evenimentele

(d|

gradirile) care au loc pe tot traseul strdzilor, de asemenea lucrdrile de intretinere periodica vor fi

cansemnate in cartea constructiei in urma urmdriri curente. Se va intocmi un program cu monitorizarea

Tniperioada de garantie a drumurilor

a)

Program de monitorizare in perioada de garantie

! Prin activitatea de urmdrire si contral tehnic de siguranta { monitorizare ) se garanteaza ca:

o lucrdrile s-au realizat conform proiectului si sistemele de protectie sunt functionale, este
asiguratd detectarea problemelor care pot sa influenteze factorii de mediu dupad finalizarea

lucrarilor de refacere si consolidare,

» metodele aplicate pentru control, prelevarea si analizd eventualelor probe sunt cele

standardizate,
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» probele prelevate pentru determinarea unor indicatori in vederea definirii nivelului de afectare a
calitatii factorilor de mediu respectiv a structurii de rezistentd a drumurilor, vor fi analizate in

laboratoare acreditate.

In programu! de monitorizare se urmaresc :

1. Apele de suprafata prin lucrérile executate se asigura evacuarea controlatd a apelor de pe
platforma carosabilului si din sistemele de evacuare ,guri de scurgere. Evolutia infiltratiilor si actiunea

apei, Urmarirea nivelului apelor in perioadele cu ploi torentiale .

2.Urmdrirea starii tehnice a strazii in urmd exploatarii . Urmdrirea si controlul starii tehnice a
strazii se va face conform program anexat pe toata durata de garantie. La documentatie sunt atasate
instructiunile de urmdrire curentd, instructiuni de care trebuie sd se tind cont pe toata durata de

exploatare.

Durata monitorizarii este pe toatd perioada de exploatare de la receptia lucrdrii. Dacd
observatiile directe, vizuale aratd o degradare a stabilitatii zonei va fi necesar sa se recurgd la masuri
de atenuare. In cazul in care se constati deterioriri avansate, beneficiarul va saolicita intocmirea unei

expertize tehnice.

s Evaluarea starii tehnice a drumurilor Cf. C.D. 155/2000 in vederea stabilirii lucrdrilor de

intretinere periodicd si curenta - anual
» |dentificarea defectiunilor aparute in imbracamintea rutierd -~ lunar
¢ Efectuarea remedierilor dupd constatarea defectiunilor - de la caz [a caz
e Efectuarea lucrdrilor de intretinere curentd urgente:
o Curatirea platformei drumului de noroi - de la caz la caz
o Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului -de 4 ori/an

o Intretinerea curentd in timp de iarna - de la caz la caz
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o Intretinerea curent3 a mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere - 12 ori/an

Prevederi privind inspectarea extinsa a drumurilor

In cazuri deosebite ci: deteriordri semnificative semnalate; evenimente exceptionale precum:
cutremur, foc, alunecdri de teren se executa inspectie extinsa. Inspectia extinsd se executa de catre

specialisti atestati. Aceasta expertiza se fncheie cu un raport scris cu constatarile si masurile necesare

a fi luate pentru inlaturarea efectelor acestor degraddri.

Acest raport se include Tn Cartea Tehnicd a constructiei si se vor lua toate masurile pentru
' - PN N - - - .
reparatii, consolidari Tnscrise Tn acest raport. In cazul in care se constatd deteriorari avansate,

b aa . . . .
beneficiarul va solicitd intocmirea unei expertize tehnice.

Instructiuni tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatia

Reparatiile de intretinere trebuie executate in timp cat mai scurt de la praducerea degraddrilor
G

U mai tarziu de data de 15 septembrie a anului respectiv. Toate lucrdrile ce se executd pe platforma
strazii vor fi precedate In mod obligatoriu de executarea semnalizarii corespunzatoare a locurilor de
munca si de instructajul de protectia muncii la care conducatorii proceselor de productie il vor face
personalului muncitor.

|
b)  Masuri privind protectia sanatatii si securitatii in munca (5.5.M.) si de ap@rare

impotriva incendiilor (A.L.L.)

i.  Masuri de Securitatea muncii adoptate prin solutiile din proiect

Tn conformitate cu standardelein vigoare si cu normativul 17-2011 instalatiile electrice aferente

%]

o
— YN

au proiectat pentru cazul de retea de joasa tensiune cu neutrul legat la pamant, In sistem TN-S. Prin
Diectare se stabilesc masuri de protectie Impotriva tensiunilor periculoase de atingere directa si
indirecta a persoanelor care lucreaza cu utilaje si scule actionate electric, precum si a persoanelor care
executa verificari, intretin sau exploateaza instalatiile electrice, Protectia fmpotriva socurilor datorate

electrocutdrii prin atingere indirectd se realizeaza numai prin mijloace si masuri tehnice.
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Esteinterzisainlocuirea mijloacelor de protectie tehnice cu masuri organizatorice. Toate partile
metalice ale tablourilor electrice, precum si a echipamentelor electrice se leagd la priza de pamant.
Valoarea rezistentei de dispersie fatd de sol a prizei de pamant pentru protejarea tablourilor electrice

si echipamentelor electrice trebuie sa fie de maxim 1 chm.

Conform STAS-urilor la punerea in functiune (la darea in exploatare), Executantu! va efectua
masurdtorile de verificare a rezistentei de dispersie si va pune la dispozitia Beneficiarului buletinul de
incercdri in care va consemna ca rezultatul verificirilor se incadreazi in pre'vederile din proiect.
Verificarile rezistentei de dispersie se vor repeta in timpul exploatdrii la interval de 2 ani, dacd intre timp
nu au intervenit [ucrdri in zond care puteau sa deprecieze calitatea de protectie a prizei de pAmant. in
acest ultim caz, beneficiarul este obligat sd restabileasca parametrii initiali ai prizei de pAmant si s3
efectueze verificarea rezistentei de dispersie.

Masuri organizatorice:

e Inscriptionarea schemei electrice primare pe usile tablourilor electrice;
» Inscriptionarea de avertizare a instalatfilor si a echipamentelor electrice;

 Organizarea locului de munca si esalonarea operatiunilor pe timpul efectudrii lucrdrilor.

ii. MasuriA.LL

Dimensionarea cailor de curent, din punct de vedere al curentului de duratd, s-a facut in
concordanta cu prevederile normativului 17-2011 si Legea 307- 2006 privind apdrarea impotriva
incendiilor, Pozarea cablurilor electrice se va face in concordantd cu prevederile normativului
NTEQQ7/008/2000.

Protectia contra incendiilor se va face in concordantd cu prevederile normativului P118/99.
Fiecare circuit este protejat cu sigurante automate sau intreruptoare automate dimensionate

corespunzator.
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c) Norme de protectia muncii

La executia lucrarilor de constructii-montaj se va avea in vedere si normele de protectia muncii.
Avand in vedere cd activitatea de constructii se desfasoara intr-o unitate cu alt profil economic decat
ce; al executantului, atdt normele care se vor aplica cat si masurile care se vor lua, vor fi mai numeroase

U 0 urmarire a lor mai stricta.

!

Se va avea in vedere in primul rand "Legea protectiei muncii nr. 90/1996" promuigata de

presedintele Romaniei prin Decret nr. 290 din 11 iulie 1996, in urmd adoptarii ei in Camera Deputatilor
si Senat in datd de 25 iunie 1996. Normele de protectie a muncii stabilite prin legea sus mentionatid
rebrezinté un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.
Pr:‘evederile acestei legi se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice la care activitatea se desfasoara

cu|personal angajat pe baza de contract individual de munca sau in alte conditii aplicate de lege.

Aceste norme se vor respectd impreund cu Normele specifice de protectie a muncii, elaborate
pe activitdti si grupe de activitati caracteristice. Normele specifice de securitate a muncii s-au emis de
cdtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. De asemenea persoanele juridice sau fizice au obligatia de
a elabora si respecta propriile instructiuni de securitate a muncii impreuna cu Normele generale de
prlotec!:ie a muncii; se vor respectd si normele cuprinse in “Regulamentul privind protectia si igiend
muncii in constructii”, Acest regulament a fost aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03,1993 de cdtre MLPAT,
conformitate cu Hotdrarea Guvernului nr.795/1992 siin temeiul Hotdrarii Parlamentuluinr. 11/1992
si Decretului nr. 223/1992.

Prevederile regulamentului sunt obligatorii la executarea lucrarilor de constructii si a

instalatiilor aferente lor, la montajul utilajelor tehnologice, Ia folosirea utilajelor pentru constructii,

precum si la lucrdri de reparatii si consoliddri de constructii, atat in sectorul de stat, cat si in cel
I ..
particular.

Pentru lucrdrile care nu se gasesc in normele de protectie a muncii, agentii economici vor
Tnlzocmi instructiuni proprii de lucru si de protectia muncii, in baza proiectului de executie, sau in cazul

m!aginilor si utilajelor, pe baza cartii tehnice a acestora. Obligatiile si réspunderile privind securitatea
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muncii vor fi cuprinse in mod obligatoriu in fisa postului. In cazul aparitiei unor categorii noi de lucrari,
sau al unor procese tehnologice ce au procedee noi de lucru, este obligatoriu s se completeze acest

regulament cu instructiuni noi, corespunzatoare, de protectia muncii.
La imbracamintile asfaltice se vor executa:

» Inldturarea denivelirilor si decaparea damburilor cu freza mecanic;

e Repararea naditurilor deschise;

¢ Chituirea naditurilor deschise cu rasini sintetice;

¢ Repararea gropilor se va face cu asfalt turnat driscuit la cald si cilindrat cu rulou de ména;
» Refacerea tuturor marcajelor rutiere de doud ori pe an dataritd intensitatii traficului;

e Schimbarea si completarea, acolo unde este cazul, a indicatoarelor rutiere, inclusiv asigurarea

unei bune vizibilitdti a acestora;

¢ Lucrdri de tdiere de crengi uscate si ajustare a coroanei pomilor, inclusiv rzuirea tulpinii n

fiecare an.

Beneficiarul este obligat a completa cartea tehnicd a strdzii si a evidentia in anexd acesteia
toate degradarile constatate precum si masurile tehnice de remediere si termenele de executie. La

dispozitive pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale:
* Decolmatarea tuturor dispozitivelor (guri de scurgere);
e Rostuires;

* Repararea degradarilor suprafetei carosabile
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d) Lucrari de Tntrej:inere curente

Prin intretinerea platformelor se intelege ansamblul de lucrdri de ingrijire si reparatii destinate
sd/le mentind in stare cat mai bund cd aspect, igiend si viabilitate in toate anotimpurile. Lucrarile de

intretinere a acestora consta din:

i
I « Curdtirea murdariei prin maturarea si indepdrtarea acestora;

¢ Combaterea prafului prin stropirea zilnica cu apa si spalari periodice; fixarea prafului cu ajutorul

substantelor chimice sau a liantilor organici;

e !
, | Tnliturarea gropilor;
N i
[ - -~ s = - A =4 . .
i e Intretinerea de iarna prin curdtarea si indepértarea zdpezii si indepdrtarea poleiului;
» Reparatii la diferite elemente constructive si instalatii ale platformelor si indeosebi la
imbracaminti;
» Verificarea starii tehnice a tuturor indicatorilor de circulatie.
| .
e) Reparatii curente
Reparatiile trebuie realizate in timpul cel mai scurt de la procedura degradarilor, avandu-se in
ve|dere urmatoarele metode:
|« Reparatii la burdusiri, figase, denivel3ri locale la platforme;
[
o | o  Reparatiile fisurilor si cripaturilor deschise;
)

s Chituireainnadirilor deschise eu ajutorul unei mase plastice similare celei folositd la marcaje, dar

de culoare inchisa;

In vederea asigurarii functiondrii echipamentelor si dotdrilor propuse , se va asigura
implementarea unui plan de mentenantd, care va include operatiunile necesare de intretinere/reparatii

care se va detalia in etapa urmatoare de proiectare.
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7.4  Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Estimarea incorecta a activitdtilor si a duratei acestora va fi evitatd prin programarea
activitdtilor si alocarea resurselor de cdtre managerul de proiect care va uain considerare timpul alocat
fiecdrei activitdti, tindnd cont de disponibilitatea resurselor. Pentru programarea activitatilor
proiectului, managerul de proiect va avea in vedere respectarea urmatoarelor cerinte: identificarea
tuturor activitatilor proiectului din fiecare etapa cheie, fiecare sarcina individuald a proiectului va fi clar
identificata astfel incat sa fie usor integrata intr-o retea de sarcini {activitati); stabilirea termenelor, a
duratelor de realizare, a rezervelor de timp si a resurselor necesare pentru fiecare activitate; stabilirea
relatilor de precedenta, respectiv dependenta intre activitati, stabilirea activitatilor care se pot
desfdsura concomitent; stabilirea momentelor de validare a realizarilor proiectului, verificarea
respectdrii constrangerilor de buget, calitate, timp si resurse. in ceea ce priveste riscurile legate de
competenta echipei de proiect, pentru asigurarea lucrului eficient in echipa, managerui proiectului va
organiza reuniuni de lucru pentru a stabili atribu‘,ciile' responsabililor de sectiuni de plan si pentru a
facilita si coordona elaborarea de variante de programe si bugete.

in acest scop, managerul de proiect va Intreprinde urmétoarele actiuni: explicarea contextului
strategic, relevanta si prioritatea proiectului; folosirea abilit3tilor si experientei tuturor membrilar
echipei de proiect pentru planificarea proiectului; invitarea specialistilor implicati si motivarea lor pentru
a-si aduce contributia la intocmirea planului si la executia proiectului; va evita realizarea unui plan
numai dupd opiniile personale si va incerca sa obtina acordul tuturor factorilor interesati in derularea
proiectului; va repartiza responsabilitatile pentru elaborarea sectiunilor proiectului (a variantelor de
activitati, cerinte, programe, bugete) si se va asigura de faptul ca fiecare membru al echipei de proiect
fsi va asuma aceste responsabilitati; va asigura dezbaterea propunerilor integrarea acestora in planul
giobal al proiectului; va inainta spre aprobare proiectul de plan citre grupurile de lucru implicate Tn

derularea proiectului si catre managementul organizatiei.

Dupd incetarea perioadei de implementare a proiectului, investitia va intra in perioada de
operare, perioadd in care prin alocdrile de resurse umane si financiare de catre Primarie se va asigura
mentinerea/conservarea rezultatelor obtinute in urma realizdrii investitiilor propuse prin prezentul
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proiect. Din punct de vedere operational si financiar sustenabilitatea proiectului va fi asigurata de catre

ajministrator, functionarea pe termen lung fiind asigurata prin alocdri financiare anuale din bugetele
lotale. Astfel, in ceea ce priveste modul de auto-sustinere al proiectului din punct de vedere financiar
deé Tncetarea perioadei de implementare, se vor aloca anual din bugetul local sumele necesare
operdrit si mentinerii investitiel pe toata durata de viati a acesteia. In vederea unor estimiri corecte,
casturile de mentenanta vor fi evaluate de personalul de specialitate care va asigura administrarea

\
sistemului pentru a fi ulterior prevazute in bugetul institutiei.
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8 CONCLUZII S| RECOMANDARI

8.1 Concluzii

Prezentul studiu de fezabilitate, elaborat In conformitate cu prevederile HG 907/2016
actualizatd 2021 privind aprobarea continutului — cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective si lucrari de interventii, detaliaza si fundamenteaza din punct de vedere tehnic si financiar

implementarea proiectului propus.

Ca urmare a analizei tehnice si economice a scenariilor analizate, a fost ales drept optim
Scenariul 1, care oferd si un raport cost eficacitate superior fata de Scenariul 2.

8.2 Recomandari

Din punct de vedere al riscurilor, se recomanda gdsirea de masuri de prevenire/diminuare ale
acestora. In vederea evitarii/diminuarii riscurilor tehnice, se recomand3 dimensionarea corects si in
detaliu a lucrarilor cu specialisti in domeniu, includerea unor marje de eroare pentru etapele mai
importante ale proiectului, verificarea tuturor fazelor in detaliu, analiza resurselor si capacitatea tehnica
de a respecta conditiile de executie, includerea in contractul de executie a unor clauze contractuale de
garantie pentru [ucrdrile efectuate.

Se va avea in vedere respectarea specificatiilor referitoare la materiale si echipamente.
Proiectarea de detaliu si etapele de executie trebuie gandite de asa manierd incat executia constructiei
in sine sa fie abordate de asa manierd incat sa nu intarzie darea in folosintd a proiectului si sa nu
prelungeasca inutil perioada de executie si, implicit, disconfortul locuitorilor din zond si aspectul

inestetic de pe perioada lucrarilor.

In vederea evitdrii/diminudrii riscurilor logistice, se recomanda ca solutiile imaginate sa vizeze
contracararea minusurilor enuntate prin: devierea de trafic care este necesara pe perioada executiei sa
fie realizata prin proiecte de specialitate vizate de organele abilitate, asigurarea ca lantul de

aprovizionare sa fie caracterizat de flexibilitate, cunoasterea deplind a situatiei lucrarilor, comunicarea
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icienta cu furnizorii de lucrdri si servicii, utilizarea de mijloace de livrare si manevrare adecvate, toate

estea pentru a face fatd pe deplin desfasurarii lucrérilor in graficul de timp propus.

In vederea evitrii/diminuarii riscurilor financiare, se recomand3 utilizarea bugetului pe

componente ca un important instrument de management pentru definirea cerintelor de resurse sia
asteptdrilor privind beneficiile projectulul. Bugetul proiectului se va baza pe estimdrile de costuri. Dupd
p:ima estimare de cost care este necesard pentru analiza fezabilitatii, solicitantul se va asigura ca
cerintele proiectului sunt cunoscute deja la un nivel de detaliu suficient pentru a construi o estimare de
cjsturi mai precis3, care sa constituie suportul critic al deciziilor privind politica de preturi si planu!

strategic al proiectului. De asemenea, se va realiza o estimare cat mai realista a cresterii preturilor pe
|

.

piats.

Tn vederea evitdrii/diminudrii riscurilor manageriale, se recomandd programarea activitatilor
silalocarea resurselor de citre managerul de proiect, care va lua in considerare timpul alocat fiecirei
ativitati, tinand cont de disponibilitatea resurselor. In vederea evitdrii/diminudrii riscurilor legale,
j
modificari care ar putea aduce costuri suplimentare. In acest sens se recomanda ca investitorul si aibi

==

ridice se vor avea in vedere eventualele modificdri ale normelor de reglementare ale municipiului,

venituri care sa permitd acoperirea diferentelor nefavorabile, produse de situatii neprevizute.

Avand in vedere ca executia lucrérii va afecta considerabil zona pe o perioada destul de lungs,

prin producerea de praf, zgomot, vibratii si printr-un aspect necorespunzétor vizual {gropi de s3paturd

deschise, afectarea temporara a spatiilor verzi si a trotuarelor) este de asteptat ca locatarii din zon# s3
apeleze la reclamatii citre organele abilitate. Se recomanda ca atat beneficiarul lucrdrii, cat si

executantul, sa realizeze toate studiile necesare astfel Incdt sd nu se producd accidente sau afectiri

inrportante a vecindtatilor, dar si masuri pentru a reduce impactul negativ temporar prin imprejmuiri a
zgnelor periculoase, prin folosirea mijloacelor adecvate si a utilajelor potrivite care s3 produca cele mai

pL‘n,:ine vibratii, zgomote, praf, etc.

Se recomandi ca riscurile care vor avea probabilitatea cea mai mare de producere si

impactul negativ cel mai crescut s3 primeasc3 cea mai mare atentie din partea managementului.
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